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L.dz. 2011/15

Pracownia Projektowa ,,PIK” s.c.
Anna i Maciej Pindurowie

ul. Szeroka 24

44 -240 Zory

Warunki ogélne i techniczne przylaczenia nieruchomosci
w m. Rakoszyce, ul. Sredzka - dz. nr 347/1, do sieci kanalizacji sanitarnej.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 07.09.2015 r. podajemy ogélne i techniczne warunki
przylaczenia instalacji kanalizacji sanitarnej nowego obiektu:

Wyrazamy zgodg na odbiér Sciekéw bytowych w ilosci nie wigkszej od zuzytej wody
wynikajacej ze wskazan wodomierza.
1. Zaprojektowa¢ przylacze do studzienkina sieci kanalizacji sanitarnej dn 200
ulozonej w dz. nr 225.
2. Projekt budowlany przytacza wykona¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Tekst
Jednolity: Dz. U. Nr 75 z 2002r. Rozdzial - cz¢$é dotyczqca kanalizacji $ciekéw
bytowych i przemystowych ( w szczegblnosci ,,§ 124. Skanalizowanie piwnic i innych
pomieszezefi w budynku, potozonych ponizej poziomu, z ktérego krétkotrwale nie jest
mozliwy grawitacyjny sptyw sciekow, moze by¢ wykonane pod warunkiem
zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych / np. klapy
zwrotne/, o konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamkniecie reczne lub samoczynne,
a w budynkach uzytecznosci publicznej — zamkniecie samoczynne.”), oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II —
instalacje sanitarne i przemystowe.
Przylacze wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC ze $cianka lita.
Na terenie wlasnosci gruntowej wihasciciela nalezy wybudowaé studnie rewizyjna.
Na przylaczu nalezy zamontowac¢ urzadzenie przeciwzalewowe (klape Zwrotna).
Zabrania si¢ podlaczania rur odprowadzajacych wody deszczowe, drenazu
odwadniajgcego, gnojowicy z budynkéw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji
twardego osadu, piasku, zwiru, obierzyn, kosci, skorup, wlosow, waty itp.
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7. Projekt budowlany oraz wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢
z Dziatem Technicznym Spétki Sredzka Woda.

8. Polaczenie z siecig rozdzielczg moze wykonaé, po wezesniejszym uzgodnieniu tylko
pracownik Sredzkiej Wody Sp. z 0.0.

9. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna
i zglosi¢ do odbioru Spotce Sredzka Woda w Srodzie Slaskiej tel. 3 172 059.

10. Po zakonczonych robotach instalacyjno-montazowych, przytacze zglosi¢ do odbioru
koncowego w spétce Sredzka Woda w Srodzie Slaskiej, ul. Sikorskiego 43.

11. W przypadku korzystania z wody. z wlasnej studni nalezy zamontowaé na instalacii
wodociggowej wodomierz, stuzacy do pomiaréw ilosci wody generujacei $cieki.

Do odbioru przytacza nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

1. Odpis niniejszych warunkéw przylaczenia.

2. Uzgodniony projekt budowlany przylacza.

3. Protokot robot zakrytych spisanych przez pracownika Sredzkiej Wody Sp. zo.o.

4. Inwentaryzacje geodezyjng wykonanego przylacza .

5. Protokét préb szczelnosci.

6. Oswiadczenie wykonawcy.

7. Jezeli rurociag przebiega przez tereny nie nalezace do Gminy Sroda SI. to w przypadku:

- przylgcza nalezy przedtozy¢ notarialnie potwierdzona zgode whascicieli gruntow,

- sieci, nalezy przedtozy¢ umowe notarialng o stuzebnosci gruntowej okreslajacej
warunki budowy i eksploatacji sieci.

Sprawe prowadzi:
W. Ziemichod




