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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét instalacyjnych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla budowy

Rakoszyckiego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Rakoszycach przy ul Ogrodowej, dz. nr 347/1.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych

w p. 1.1 i wspdlnym stownikiem zaméwien CPV : 45331100 — instalowanie centralnego ogrzewania -

zwiazanych z:

- wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy)

- montaz rur wielowarstwowej z polietylenu sieciowanego PE-X/AL./PE, PE-Xa, taczonych za

pomoca ztaczek:
instalacja c.o.:
025 — L=4,0m
032 —L=15,0m
040 — L=23,0m
050 — L=3,0m
063 — L=16,0m

Ogrzewanie podiogowe:
016 — L=3770,0m z ksztattkami
- montaz rozdzielaczy ogrzewania podtogowego
- montaz systemu ogrzewania podtogowego zgodnie z zestawieniem materialéw projektu
technicznego,
- wykonanie proby szczelnoSci 1 regulacji instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie izolacji termicznej rur grubosci 19 i 32mm.
- montaz pompy ciepta powietrze/woda o mocy 54 kW z armatura i jednostkami zewngtrznymi,
- montaz pomp obiegowych systemu ogrzewania zgodnie z zestawieniem materiatéw,
- montaz rozdzielacza c.o. w pomieszczeniu technicznym,
- montaz zbiornika buforowego o poj. 5001,
- montaz zbiornika cwu o poj. 4001,
- montaz zaworéw regulacyjnych, zaworéw bezpieczenstwa i naczyn wzbiorczych,
- wykonanie podtaczen do poszczeg6lnych obiegdw grzewczych
- montaz studzienki schtadzajacej w pomieszczeniu technicznym,
- podiaczenia elektryczne urzadzen zasilajacych instalacje (regulatory, pompy)

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna — Instalacj¢ ogrzewcza wodna stanowi uktad potaczonych
przewod6éw napetnionych woda instalacyjna, wraz z armatura, pompami i innymi urzadzeniami
( w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami od zrédta ciepta.
W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadac sig z czgsci wewngtrznej i czgsci
ZEWNgEtrzne;.
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1.4.2. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — Instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w
obstugiwanym budynku. Czg$¢ wewngtrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ zaworami
odcinajacymi tg czg$¢ od cze$ci zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta.

1.4.3. Cze$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — Czgs¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢ poza
obstugiwanym budynkiem, wystgpujaca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje si¢ poza nim,
a w budynku tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

1.4.4.Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - Instalacja ogrzewcza w ktorej

przestrzen wodna ( ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.
1.4.5.Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiaca czg$¢ lub cato$¢
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzacej do rozprowadzania wody instalacyjnej migdzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen .

1.4.6.Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwér substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody, napetniajacy
instalacj¢ ogrzewcza wodna.

1.4.7.Zrédlo ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy),

uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w
zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.8. Cisnienie robocze instalacji, p,o, (Iub poper) — Obliczeniowe (projektowe)

ci$nienie pracy instalacji ( podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze
by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.9. Cis$nienie dopuszczalne instalacji — Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego
czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.10. Ci$nienie probne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.11. Ci$nienie nominalne PN — Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadane;j
trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.12. Srednica nominalna DN lub d,— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona
liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej ( dla rur-§rednicy zewngtrznej, dla
kielichéw i ksztaltek — §rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadane;j
trwatoS$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i1 ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, S.01, S.06 i poleceniami Kierownika Projektu.
2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w S.01 ,,Wymagania Ogélne”.
Materialy do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sa przez Wykonawceg u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.
2.2 Odbiér materialéw na budowie
Materialy takie jak rur stalowe, zawory termostatyczne i powrotne grzejnikowe, grzejniki nalezy
dostarczy¢ na budowg ze S$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.
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W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonywanych robdt, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym
okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3 Skladowanie materialéw na budowie

Rury, armatura , zawory grzejnikowe termostatyczne, zawory powrotne, izolacje do rur nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknigtym.

2.4 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania

do budowy instalacji centralnego ogrzewania stosowac rury z polietylenu sieciowanego PE-X/AL, PE-
Xa taczonych za pomoca ztaczek potaczenie z armatura odcinajaca przez skrecanie.

2.5 Izolacjarur

Do izolowania rur zastosowa¢ pianke grubosci 19 1 32mm. Wszystkie materiaty

powinny posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonaweca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na
plac budowy.

2.6 Materialy

Materialy nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usunigte z placu
budowy na koszt wykonawcy.

3 SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
- nozyce do rur w zakresie $rednic ¢16-20mm

- obcinaki do rur w zakresie §rednic ¢625-50mm,

- miot do kucia,,

- urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur,

- zaciskarka do rur reczna lub mechaniczna

- sprzet pomocniczy do montazu rur,

4. TRANSPORT

4.1 Materialy powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢
dowolnego srodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.

4.2 Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach
wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymato$ci palety.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca

przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja centralnego ogrzewania .

5.2 Zakres robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania

- montaz instalacji z rur PE-X/AL lub PE-Xa,

- montaz ogrzewania podtogowego,

- montaz systemu pompy ciepta z pompami i zaworami oraz pozostala armatura,

- wykonanie proby szczelno$ci zgodnie z PN-B-02413,

- wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

- izolacja termiczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna i wskazaniami podanymi

w S.011 S.05.

6.2. Badanie materialéw uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewngtrzne.

Kontrola w zakresie budowy :
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Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegélnych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych zeszyt nr 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementéw sa:
- Rury stalowe - metr (m),

- Petle ogrzewania podtogowego - komplet (kpl.),
- Pompy ciepla,

- zbiorniki

- Izolacja — metr (m)

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete S.05 odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow i protokotéw wg zasad okreslonych w S.05, S.01 ,,Wymagania Ogdlne”.
Odbiér wykonanych Rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postgpu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest komplet (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania:
Cena jednostkowa stanowi cen¢ usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich elementéw sktadowych instalacji centralnego ogrzewania.
Cena jednostkowa wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:
wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
e zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich skladowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy)
* montaz rur wielowarstwowej z polietylenu sieciowanego PE-X/AL./PE, PE-Xa, taczonych za
pomoca ztaczek:
instalacja c.o.:
Ogrzewanie podlogowe:
montaz rozdzielaczy ogrzewania podlogowego
® montaz systemu ogrzewania podlogowego zgodnie z =zestawieniem materialéw projektu
technicznego,
wykonanie préby szczelno$ci i regulacji instalacji centralnego ogrzewania,
wykonanie izolacji termicznej rur grubosci 19 i 32mm.
montaz pompy ciepta powietrze/woda o mocy 54 kW z armatura i jednostkami zewngtrznymi,
montaz pomp obiegowych systemu ogrzewania zgodnie z zestawieniem materiatéw,
montaz rozdzielacza c.o. w pomieszczeniu technicznym,
montaz zbiornika buforowego o poj. 5001,
montaz zbiornika cwu o poj. 4001,
montaz zaworow regulacyjnych, zaworéw bezpieczenstwa i naczyn wzbiorczych,
wykonanie podtaczen do poszczegdlnych obiegéw grzewczych
montaz studzienki schtadzajacej w pomieszczeniu technicznym,
podtaczenia elektryczne urzadzen zasilajacych instalacje (regulatory, pompy)
montaz izolacji rur,
wykonanie préby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania,
wykonanie rozruchu instalacji na ciepto,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiarédw, préb i badan,
oczyszczenie terenu Robot
oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY
PN-EN 215:2002
PN-EN 442-1:1999
PN-EN 442-2:1999

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001

Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i

PN-EN ISO 13370:2001

PN-EN ISO 13789:2001

PN-EN ISO 14683:2000

PN-ISO 7-1:1995

PN-ISO 228-1:1995

PN-90/B-01430
PN-B-02025:2001

PN-87/B-02411

PN-91/B-02413

PN-91/B-02415

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420

PN-B-02421:2000

PN-B-03406:1994

PN-83/B-03430

PN-C-04601:1985

PN-C-04607:1993

wspodlczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania
Wilasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania
Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne
Gwinty rurowe potaczen ze szczelnos$cia uzyskiwana
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
Gwinty rurowe potaczen ze szczelnosScia nie uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrze
wania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego PN-
82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewngtrzne
Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo stafe.
Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania PN-B-
02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych. Wymagania PN-91/B-

02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do
sieci cieplnych. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych.
Badania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o
kubaturze do 600 m’

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottéw wodnych i zamknigtych obiegéw cieptowniczych
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody
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PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggdéw. Postanowienia ogélne
PN-70/N-01270.03Wytyczne znakowania rurociaggéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociagach ci§nieniowych
do wody. Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, 1997 r.
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace w
rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.Warszawa, 1997 .
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i
centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania,
wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999r.

10.2 INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)



