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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwe- |ha
d.1/01 0114-01 |lacja terenu pod obiekty
0,2 ha 0,20
RAZEM 0,20
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.1]0126-01 pomocg spycharek
788 m?2 788,00
RAZEM 788,00
3/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - |\ m2
d.1]0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.2 m2 788,00
RAZEM 788,00
4/KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0103-07
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07
poz.4 szt. 5,00
RAZEM 5,00
6 KNR 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia m2
d.1/0109-04
25+14 m?2 39,00
RAZEM 39,00
7/KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
2,32 m3 2,32
RAZEM 2,32
8/KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2 km mp
d.1/0110-02
1,39 mp 1,39
RAZEM 1,39
9/KNP2 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przeset o wys. do|m
d.1]0318-03.02 |2 m - ramy azurowe z desek niestruganych
0318-03.02
92 m 92,00
RAZEM 92,00
10|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umoco- |m
d.1/0318-03.03 \wanie przeset i siatki - ramy azurowe z desek niestruganych
poz.9 m 92,00
RAZEM 92,00
2 LAWY FUNDAMENTOWE
11|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0. |m3
d.2/01 0211-09 |60 m3 na odktad w gruncie kat. llI
698*1,1 m3 767,80
RAZEM 767,80
12|/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton gr. 10 cm m3
d.2{1101-01
(23,4+23,4+23,4+15,7+15,7+12,3+12,3+7,2+7,2+6,9+7,1+10,1)*0,7* |m3 12,66
0,1+((0,8*0,8)*0,1)*6+(1,6*0,8*0,1*3)+(0,9*1*0,1*4)
RAZEM 12,66
13|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.2]/02 0259-04 |- prety zebrowane o $r. 12-14 mm
1,4123+0,113 t 1,53
RAZEM 1,53
14 KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokoscido 0.6 m-z |m3
d.2|02 0202-01 |zastosowaniem pompy do betonu
(23,4+23,4+23,4+15,7+15,7+12,3+12,3+7,2+7,2+6,9+7,1+10,1)*0,6* |m3 29,65
0,3
RAZEM 29,65
15/KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z |m3
d.2]02 0204-01 |zastosowaniem pompy do betonu
((0,8*0,8)*0,3)*6+(1,6*0,8*0,3*3)+(0,9*1*0,3*4) m3 3,38
RAZEM 3,38
16|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.2|0602-07 wane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(23,4+23,4+23,4+15,7+15,7+12,3+12,3+7,2+7,2+6,9+7,1+10,1)*0,6+ |m2 110,10
(0,8*0,8)*6+(1,6*0,8*3)+(0,9*1*4)
RAZEM 110,10
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17|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.2/0602-08 wane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.16 m?2 110,10
RAZEM 110,10
18|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.2|0603-07 wane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(23,4+23,4+23,4+15,7+15,7+12,3+12,3+7,2+7,2+6,9+7,1+10,1)*0,3* |m2 105,59
2+(0,8*0,8*0,3*2*6)+(1,6*0,8*0,3*3*2)+(0,9*1*0,3*4*2)
RAZEM 105,59
19/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.2|/0603-08 wane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.18 m?2 105,59
RAZEM 105,59
3 MURY FUNDAMENTOWE
20 |kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na fawach fundamentowych m2
d.3 Krotnos¢ = 2
[23,05+23,05+10,1+15,5+15,5+(5*11,95)+(2*6,7)+6,3+7,5]*0,4 m?2 69,66
RAZEM 69,66
21|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.3|02 0101-06
[23,05+23,05+10,1+15,5+15,5+(5*11,95)+(2*6,7)+6,3+7,5]*1,05*0,24 |m3 43,89
RAZEM 43,89
22|KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - Styropian XPS gr.10 |m?2
d.3/0102-01 cm
(5,65+11,95+23,05+11,95+7,5+15,7+15,7+10)*1,05 m?2 106,58
RAZEM 106,58
23|KNR K-04 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/ |/m2
d.3/0103-03 m2) do podtoza z betonu
poz.22 m?2 106,58
RAZEM 106,58
24 KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na m2
d.3/0103-07 $cianach i stupah
poz.22 m?2 106,58
RAZEM 106,58
25/KNR K-04 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem m
d.3/0104-01
26*1,05 m 27,30
RAZEM 27,30
26 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.3]/0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.22 m?2 106,58
RAZEM 106,58
27|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.3|0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.26 m?2 106,58
RAZEM 106,58
28|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- | m?2
d.3]0207-01 wania powierzchni
poz.27*0,85 m?2 90,59
RAZEM 90,59
29/KNR-W 2- |Montaz listwy zamyjacej dla folii kubetkowej m
d.3|02 1124-06
5,65+11,95+23,05+11,95+7,5+15,7+15,7+10 m 101,50
RAZEM 101,50
30 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach  |m3
d.3/0320-0103 |kat.I-ll; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 2.6-4.5 m
poz.11*0,55 m3 422,29
RAZEM 422,29
31 KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.3|01 0228-03
poz.30 m3 422,29
RAZEM 422,29
32 kalk. ind.  |Dostarczenie piasku m3
d.3
375,93*0,15 m3 56,39
RAZEM 56,39
4 KONSTRUKCJE MUROWE
33 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na murach fundamentowych m?2
d.4 Krotnos¢ = 2
[23,05+23,05+10,1+15,5+15,5+(5*11,95)+(2*6,7)+6,3+7,5]*0,4 m?2 69,66
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RAZEM 69,66
34\KNR 9-01 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych M24 ocieplane ptytami styro- |m2
d.4/0102-02 pianowymi grubosci 15 cmz wyprawg cienkowarstwowa.
{[(5,8+12,25+23,35+12,25+7,6)*3,3]+[(15,85+15,85+10,3)*3,1]+(29,5* \/m2 372,23
2)+19,45}-p0z.91+p0z.92-p0z.93
. RAZEM 372,23
35/KNR 9-01 |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych | m?2
d.4/0104-02 M24
(11,5+11,5+6,6+6,6+5,1+9,6+3,5+6)*3,2 m2 193,28
. RAZEM 193,28
36/KNR 9-01 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych M12 |m?2
d.4/0105-02
(1,9+1,9+2,8+4,6+2,5+2,6+2+4,9+6,95+1,2+6,35+2,25+2,25+2,7+ m2 152,00
2,6)*3,2
RAZEM 152,00
37|KNR 9-01 |Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych M12 |m2
d.4/0105-02 - poddasze
[(2*7,45)+6]*3,0 m2 62,70
RAZEM 62,70
38/KNR 2-02 |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet |szt
d.4/0126-01 pojedynczych, bloczkdéw i pustakow
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
39/KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
d.4/0126-02 grubosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
40|NNRNKB |(z.Il) UtoZzenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|202 0160-
01
[1,95+1,45+14+5+1+0,9+1+1,05+1,95+1,65+(0,8*7)+(1,2*17)+1,8+ |m 140,76
0,91"1,2*2
RAZEM 140,76
5 POSADZKI NA GRUNCIE
41|KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-07
379,27%0,3 m3 113,78
RAZEM 113,78
42|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-01
379,27%0,15 m3 56,89
RAZEM 56,89
43|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?2
d.5/0607-01 rokiej; izolacja pozioma podposadzkowa
379,27 m2 379,270
RAZEM 379,270
44|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 m?2
d.5/02 0608-03 |poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - 12 cm
Krotnos¢ = 2,4
1] 375,93 m2 375,93
RAZEM 375,93
45/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci | m2
d.5/1102-02 20 mm zatarte na gtadko
1] 379,27 m?2 379,27
RAZEM 379,27
46|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?2
d.5/1102-03 tek lub potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 6
Il poz.45 m?2 379,27
RAZEM 379,27
47|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?2
d.5/1106-07 stalowg
poz.45 m?2 379,27
RAZEM 379,27
6 BELKI, SLUPY, RDZENIE, STROP, WIENIEC
48 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.6/02 0259-04 |- prety zebrowane
3,448+1,21+2,01 t 6,67
RAZEM 6,67
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49/KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3
d.6/0210-04 kroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0,24*0,5*5,36*2)+(0,4*0,45*18,7*2)+(0,4*0,45*10*3)+(0,24*0,45*10)+ 'm3 16,06
(0,24*0,4*2,42)+(0,24*0,3*3,02*3)+(0,24*0,3*3,82)+(0,24*0,3*3,26)+
(0,24*0,3*2,36)
RAZEM 16,06
50 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek desko- |m3
d.6/0208-09 wanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
(0,4*0,4*4,5*8)+(0,4*0,4*6,21*2)+(0,4*0,4*8,07) m3 9,04
RAZEM 9,04
51/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- |m3
d.6/0211-01 stronnie deskowane - rdzenie R1
0,24*0,24*4,5*5 m3 1,30
RAZEM 1,30
52|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m m3
d.6/0211-02 dwustronnie deskowane - rdzenie R2
0,32*0,24*4,5 m3 0,35
RAZEM 0,35
53|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach-z  |m2
d.6/0216-01 zastosowaniem pompy do betonu
242,86 m2 242,86
RAZEM 242,86
54|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy |m2
d.6/0216-05 grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 9
poz.53 m?2 242,86
RAZEM 242,86
7 IZOLACJA PODDASZA
55 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma ukfadana "na sucho" - folia pa- |m2
d.7 roszczelna
227,6 m2 227,60
RAZEM 227,60
56 |[KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt/ m?2
d.7/02 0612-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa - mata gr.15 cm
211,98 m2 211,98
RAZEM 211,98
57 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt/m?2
d.7]02 0612-04 |uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa - mata 10 cm
poz.56 m?2 211,98
RAZEM 211,98
58 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma ukfadana "na sucho" - folia pa- |m?2
d.7 roprzepuszczalna
poz.57 m?2 211,98
RAZEM 211,98
59|TZKNBK V |Podtoga z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm z przycieciem stylow i | m?2
d.7]-068 ostruganiem jednej strony - analogia podest z ptyt OSB 22 mm
43,5 m2 43,50
RAZEM 43,50
60 |KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach- gr 5 cm m?2
d.7/0102-01
poz.37 m?2 62,70
RAZEM 62,70
61/KNR K-04 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.7|/0104-01
2*3,3+1,8+2,2+2,2 m 12,80
RAZEM 12,80
62 KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na m?2
d.7/0103-07 Scianach i stupach
poz.60 m?2 62,70
RAZEM 62,70
8 DACH
63 [ KNR-W 2- |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroéj poprzeczny drewna |m3
d.8/02 0408-05 |do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
14,06 m3 14,06
RAZEM 14,06
64 KNR-W 2- |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej \m3
d.8|02 0406-01 drew.
1,63 m3 1,63
drew.
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RAZEM 1,63
65 /KNR-W 2- |Krokwie narozne i koszowe - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.8/02 0408-08 |cm2 z tarcicy nasyconej
0,42 m3 0,42
RAZEM 0,42
66 [KNR-W 2- |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.8|02 0407-05 |cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1,3 m3 1,30
drew.
RAZEM 1,30
67 |[KNR-W 2- |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180/ m3
d.8|02 0407-01 |cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,69 m3 0,69
drew.
RAZEM 0,69
68 [ KNR-W 2- |Miecze i zastrzaly - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.8/02 0408-01 \nasyconej
0,52 m3 0,52
RAZEM 0,52
69 [KNR-W 2- |Miecze i zastrzaly - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.8/02 0408-01 |nasyconej - jetki
2,22 m3 2,22
RAZEM 2,22
70|KNR-W 2- |Kleszcze - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.8|02 0408-02 |nej
1,07 m3 1,07
RAZEM 1,07
71|KNR-W 2- |Ramy goérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drew- |ms3
d.8/02 0406-05 |na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
2,25 m3 2,25
drew.
RAZEM 2,25
72|KNR-W 2- |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z |m?2
d.8|02 0410-03 (tarcicy nasyconej - faty
(8,52*24,54)+(133,66*1,27)+(103,11*1,27*2) m2 640,73
RAZEM 640,73
73|KNR-W 2- |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 | m?2
d.8/02 0410-04 |cm z tarcicy nasyconej - kontrtaty
poz.72 m?2 640,73
RAZEM 640,73
74 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma ukfadana "na sucho" - folia pa- |m?2
d.8 roprzepuszczalna
(12,05*22,9)+(20,5*1,27)+(3,6%6,22) m2 324,37
RAZEM 324,37
75 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma ukfadana "na sucho" - folia pa- |m2
d.8 roszczelna
poz.74 m?2 324,37
RAZEM 324,37
76 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt/ m?2
d.8/02 0612-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa - mata gr.15 cm
poz.74 m?2 324,37
RAZEM 324,37
77 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt/ m?2
d.8/02 0612-04 |uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa - mata 10 cm
poz.76 m?2 324,37
RAZEM 324,37
78 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw dachéwkg - zaktadkowa ceramiczna m?2
d.8|02 0513-02
poz.72 m?2 640,73
RAZEM 640,73
79/KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalo- |m?2
d.8/02 0514-02 |wej ocynkowanej
[21,8+5,7+18,85+18,85+4,9+10,05+10,05+1,6)*0,55 m2 50,49
RAZEM 50,49
80 KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - pétokrggte o ér. 150 |m
d.8|02 0524-02 mm
21,8+5,7+18,85+18,85+4,9 m 70,10
RAZEM 70,10
81 /KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.8/02 0531-04
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6*3,5 m 21,00
RAZEM 21,00
9 STOLARKA
82 kalk. ind.  |Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D1 wg dokumentac;ji kpl
d.9
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
83|kalk. ind.  |Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D2 wg dokumentacji kpl
d.9
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
84 |kalk. ind.  |Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D3 wg dokumentaciji kpl
d.9
14 kpl 14,00
RAZEM 14,00
85|kalk. ind.  |Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D4 wg dokumentaciji kpl
d.9
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
86|kalk. ind.  |Dostarczenie i montaz drzwi zewewnetrznych - D5 wg dokumentacji | kpl
d.9
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
87 |kalk. ind.  |Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D6 wg dokumentaciji kpl
d.9
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
88|kalk. ind.  |Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D7 wg dokumentaciji kpl
d.9
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
89|kalk. ind.  |Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D8 wg dokumentacji kpl
d.9
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
90|kalk. ind.  |Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D9 wg dokumentacji kpl
d.9
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
91KNR-W 2- |Okna PCV o powierzchni do 0.6 m2 - wg dokumentac;ji m?2
d.9/02 1019-01
0,8*0,6*7 m2 3,36
RAZEM 3,36
92 | KNR-W 2- |Okna PCV o powierzchni 0.6-1.0 m2 m?2
d.9|02 1019-02
1,2*0,6+0,9*0,9 m2 1,53
RAZEM 1,53
93|KNR-W 2- |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okna PCV - wg. dokumentaciji m?2
d.9/02 1019-04
(1,21,5*11)+(1,8*2,4)+(1,2*2,1*5) m2 36,72
RAZEM 36,72
94 kalk. ind.  |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z PCV mb
d.9
(0,8*7)+(1,2*18)+(1,8*2)+0,9 mb 31,70
RAZEM 31,70
95 kalk. ind.  |Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z blachy stalowej powleka- |mb
d.9 nej
poz.94 mb 31,70
RAZEM 31,70
10 PODLOGI | POSADZKI
96 NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- m2
d.10(202 1130- |jgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
5,63+3+5,18+7,48+2,23+2,36+3,97+2,87+5,59 m2 38,21
RAZEM 38,21
97 INNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- m?2
d.10(202 1130- |jgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
03 Krotnos¢ =5
poz.96 m?2 38,21
RAZEM 38,21
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98 NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- m?2
d.10/202 1130- |jgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
02 m2
379,27-p0z.96 m2 341,06
RAZEM 341,06
99 NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- m2
d.10(202 1130- |jgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
03 Krotnos¢ = 5
poz.98 m?2 341,06
RAZEM 341,06
100|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.10(202 1134-
01
375,93 m?2 375,93
RAZEM 375,93
101|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 60x60 cm|m?2
d.10/02 1111-04 |na zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
142,14+66,41 m2 208,55
RAZEM 208,55
102KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na m
d.10/0216-06 zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 48-60 cm
32,8+9,6+48,9 m 91,30
RAZEM 91,30
103|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm|m?2
d.10/02 1111-03 |na zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
379,27-poz.101 m2 170,72
RAZEM 170,72
104 | KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na m
d.10/0216-06 zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dlugosci 28-40 cm
12,1+9,8+17,4+16,2+6,4+20,1+8,4+19,3+7,6+6,9+12,6+9,7+20,3+ |m 213,00
4,2+5,4+11,6+11,3+13,7
RAZEM 213,00
11 SUFITY
105/KNR-W 2- [Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stro- |m?2
d.11|02 0801-04 |pach i podciagach
11,19+11,53+23,18+2,36+2,87+3+17,81+66,4 1 m?2 138,35
RAZEM 138,35
106 KNR-W 2- [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu  |m?2
d.11/02 2011-04 |szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
poz.105 m?2 138,35
RAZEM 138,35
107 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.11(202 1134-
01
poz.105+poz.109 m2 200,73
RAZEM 200,73
108 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.11/02 1510-01 |nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.105+poz.109 m?2 200,73
RAZEM 200,73
109/KNR 9-09 [Sufit z plyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 |m2
d.11]0302-02 - jednowarstwowy na ruszcie podwojnym -sufit+tobudowy
(1,2*15,45*2)+[(2,65+3,3+2,46+3,05+4,65+7,3+4,7)*0,9] m?2 62,38
RAZEM 62,38
110|KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z |m2
d.11]02 2702-01 |widkien mineralnych
115,9+2,23+7,48+8,54+5,18+3,97+5,59+11,42+5,53+15,53+17,93+ |m2 214,34
8,71+6,33
RAZEM 214,34
12 SCIANY
111|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane mechanicznie na $cia- |m?2
d.12|02 0801-02 |nach i stupach
poz.34+[(poz.35+p0z.36)*2] m?2 1062,79
RAZEM 1062,79
112|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.12|202 1134-
02
poz.111 m?2 1062,79
RAZEM 1062,79
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113|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 m?2
d.12|02 0840-06 |cm na zaprawie klejowej
(8,18*2,6-4)+(9*2,6-2)+(7,3*2,6-4)+(12,9*2,6-2)+(13*2,6-3)+(3,8*2-2)+ m?2 227,79
(4,4*2-2)+(7,05*2-6)+(13,4*2-2)+(21,9*2-5)+(11,4*2-5)+(5,95*2-2)
RAZEM 227,79
114 KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - |m
d.12|02 0840-08 |listwy naroznikowe
36*2,6 m 93,60
RAZEM 93,60
115/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.12|02 1510-01 |nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
Sciany
(3,8+4,4+7,05+13,4+21,9+11,4+5,95)*0,6 m2 40,74
RAZEM 40,74
116|/KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa |m2
d.12]0125-01 posrednia - lamperia
(7,6+9,4+40,8+19,2)*1,5 m2 115,50
RAZEM 115,50
117 KNR-W 2- |Tapetowanie Scian tapetg gtadka lub ttoczong m2
d.12|02 1520-01
4,5*2,5 m2 11,25
RAZEM 11,25
118 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.12|02 1510-01 |nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.111-p0z.113-poz.115-poz.116-poz.117 m?2 667,51
RAZEM 667,51
13 ELEWACJE
119/KNR K-04 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.13|0104-01
(2*7)+(4,2*5)+(6,6*5)+(5,4*5)+2,4+6,75+5,75+6,75+6,28 m 122,93
RAZEM 122,93
120 KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na m?2
d.13/0103-09 osciezach
[(2*7)+(4,2*5)+(6,6"5)+(5,4*5)+2,4+6,75+5,75+6,75+6,28]*0,15 m2 18,44
RAZEM 18,44
121/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie; war- |\ m?2
d.13|0503-01 stwa posrednia na Scianach
poz.34 m?2 372,23
RAZEM 372,23
122|/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie; war- |\ m?2
d.13]0503-02 stwa posrednia na osciezach
poz.120 m?2 18,44
RAZEM 18,44
123|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na |m2
d.13|0503-03 Scianach
poz.121 m?2 372,23
RAZEM 372,23
124 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na |m2
d.13/0503-04 osciezach
poz.122 m?2 18,44
RAZEM 18,44
14 ELEMENTY ZEWNETRZNE
141 TARASY, SCHODY
125/KNR 2-11 |Schody Sch-3 na skarpach - grunty mineralne spoiste m bie-
d.|2401-05 Krotnos¢ = 2,7 gu
141
1,4+1,1+1,4+0,7 m bie- 4,60
gu
RAZEM 4,60
126 [ KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.|0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
141
0,21 t 0,21
RAZEM 0,21
127 |KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub Zzelbetowych - |m?2
d.|0101-03 murki oporowe
141
(10,4+2,75+2,75+9,05)*1,1*2 m2 54,89
RAZEM 54,89
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128 KNR-W 2- |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany prostokgtna o stopie m3
d.|02 0228-01 |ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
141
(7,8+7,85+7,85+6+4,5+3,2)*1,1*0,2 m3 8,18
RAZEM 8,18
129/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.|0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
141
(7,8+7,85+7,85+6+4,5+3,2)*0,7 m?2 26,04
RAZEM 26,04
130|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.|0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
141
(7,8+7,85+7,85+6+4,5+3,2)*0,7 m2 26,04
RAZEM 26,04
131/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é |m2
d.|0105-03 warstwy po zageszczeniu
141
155,7 m?2 155,70
RAZEM 155,70
132|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.|0105-04 szy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
141 Krotnos¢ =7
poz.131 m?2 155,70
RAZEM 155,70
133/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.[0112-01
141
poz.131 m2 155,70
RAZEM 155,70
134/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 5 cm m2
d.|0112-04
141
poz.133 m?2 155,70
RAZEM 155,70
135/KNR 2-31 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokgtnej |m?2
d.|23103-03 |20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia ptyty taraso-
141 we 30x30cm
poz.134 m2 155,70
RAZEM 155,70
136|/KNR 2-23 |Ogrodzenia wewnetrzne - barierki stalowe na stupkach z rur bez wy- |m
d.|0403-03 petnienia - barierka ocynkowana przy podjezdzie dla niepetnospraw-
141 nych i schodach
5,55+2,8+5,52+1,6+6,7+4+5,52+1,6+1,98 m 35,27
RAZEM 35,27
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