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Siedziba firmy: ul.Sikorskiego 43 55-300 Sroda Slgska
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Sroda Slaska dn. 09.09.2015 r.

L.dz. 2011/15

Pracownia Projektowa ,,PIK” s.c.
Anna i Maciej Pindurowie

ul. Szeroka 24

44 — 240 Zory

Warunki ogélne i techniczne przylaczenia nieruchomosci
w m. Rakoszyce, ul. Sredzka — dz. nr 347/1, do sieci wodociagowe;j.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 07.09.2015 r., podajemy ogdlne i techniczne warunki
przylaczenia instalacji wodociggowej nowego obiektu:

Okreslamy warunki techniczne i ogdlne, wedlug ktorych nalezy opracowaé projekt

budowlany.
1. Zaprojektowa¢ przylacze z sieci wodociagowej - PE dn 110 znajdujacej sie w drodze,
dz. nr 225.

2. Przylacze zaprojektowa¢ zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. /tekst jednolity:
Dz.U. Nr 75 z 2002r. poz.690/ oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano —montazowych tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Na przytaczu zastosowaé rure PEHD ( 1,0 MPa).

4. Wpiecie do sieci wykona¢ poprzez opasko-nawiertke NWZ, ktéra posiada zasuwe w
komplecie. Inne rozwigzanie wymaga zastosowania zasuwy typu fig 002 UG -
bezdtawikows, miekkouszczelniajaca, emaliowang lub epoksydowa od wewnatrz.
Nalezy stosowa¢ duze skrzynki uliczne do zasuw. W przejsciach poprzecznych w pasie
drogi i pobocza zastosowaé rure ostonowa.

Zestaw wodomierzowy-wodomierz gtéwny (wodomierz jednostrumieniowy typ JS,
hybrydowy do wody zimnej) nalezy umiesci¢ w budynku. Za wodomierzem gtéwnym
zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z norma PN-P-017.06/Azt, a w przypadku
budynku wielorodzinnego dodatkowo podliczniki dla poszczegdlnych lokali.

6. Wodomierz nalezy zamontowa¢ w konsoli, w pozycji horyzontalne;j.
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Sprawe prowadzi
W. Ziemichod

Trase przylacza nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci
225 mm z zatopiong wkladka metalowag prowadzona 20 cm nad grzbietem rur z
odpowiednim wprowadzeniem do skrzynki zasuwy.

Projekt przylacza wodociggowego uzgodnié¢ w Sredzkiej Wodzie Sp. z 0.0. w Dziale
Technicznym

Potaczenie z siecia rozdzielcza moze wykonac, po wezesniejszym uzgodnieniu tylko
pracownik Sredzkiej Wody Sp. z 0.0.

Po wykonaniu przylacza nalezy przeprowadzié¢ probe szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa
zgodnie z PN-81/B-10725.

. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Oznaczenie nadziemne wykona¢ tabliczkami zgodnie z PN-86/B-0970. Przylacze po
wykonaniu nalezy podda¢ ptukaniu i zdezynfekowac.

Po zakonczonych robotach instalacyjno- montazowych przylacze zglosi¢ do odbioru
koncowego w Spdlce z 0.0. Sredzka Woda.

odbioru przylacza nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

Odpis niniejszych warunkéw przytaczenia.

Protokét robét zakrytych spisanych przez pracownika Sredzkiej Wody Sp. z 0.0.
Uzgodniony projekt techniczny.

Inwentaryzacje¢ geodezyjng wykonanego przylgcza .

Protokot préb szezelnosci przytacza.

Protokot dezynfekceji przytacza.

Oswiadczenie wykonawcy.

Jezeli wodociag przebiega przez tereny nie nalezace do Gminy Sroda Slaska, to w
przypadku:

- przylacza nalezy przedlozy¢ notarialnie potwierdzong zgode wiascicieli gruntow,

- sieci, nalezy przedlozy¢ umowe notarialng o stuzebnosci gruntowej okreslajacej
warunki budowy i eksploatacji sieci.
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