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Pracownia Projektowa ,,PIK” s.c.
Anna i Maciej Pindurowie

ul. Szeroka 24

44 — 240 Zory

Warunki ogélne i techniczne przelozenia odcinka sieci wodociggowej
w m. Rakoszyce, ul. Sredzka — dz. nr 347/1.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 07.09.2015 r., podajemy techniczne warunki przelozenia
odcinka przylacza wodociagowego - ocynk dn 25 przebiegajacego przez dziatke nr 347/1:

1. Zaprojektowac przepiecie przytacza z sieci wodociggowej - PE dn 110 znajdujacej sie
w drodze, dz. nr 225.

2. Przelozenie odcinka przylacza przewidzie¢ poza obreb projektowanego budynku,

pozostale dwa (nieczynne) odcinki sieci wodociggowej, do likwidacji wg zalgczonej

mapy.

Na przylaczu zastosowa¢ rur¢ PEHD (1,0 MPa).

4. Wpiecie do sieci wykonac¢ poprzez opasko-nawiertke NWZ, ktora posiada zasuwe w
komplecie. Inne rozwigzanie wymaga zastosowania zasuwy typu fig 002 UG -
bezdtawikows, miekkouszczelniajacg, emaliowang lub epoksydowa od wewnatrz.
Nalezy stosowac duze skrzynki uliczne do zasuw. W przejsciach poprzecznych w pasie
drogi i pobocza zastosowac rure ostonowa.

5. Trase przylacza nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci
225 mm z zatopiona wkladkga metalowg prowadzona 20 c¢cm nad grzbietem rur z
odpowiednim wprowadzeniem do skrzynki zasuwy.

6. Projekt trasy przylacza wodociaggowego uzgodni¢ w Sredzkiej Wodzie Sp. z 0.0. W
Dziale Technicznym

7. Polagczenie z siecig rozdzielczg moze wykonaé, po wezesniejszym uzgodnieniu tylko
pracownik Sredzkiej Wody Sp. z 0.0.

8. Po wykonaniu przepiecia przytacza nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie
1.0 MPa zgodnie z PN-81/B-10725.
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9. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Oznaczenie nadziemne wykona¢ tabliczkami zgodnie z PN-86/B-0970. Przylacze po
wykonaniu nalezy poddaé ptukaniu i zdezynfekowac.

10. Po zakonczonych robotach instalacyjno- montazowych przylacze zgtosi¢ do odbioru
koficowego w Spétce z 0.0. Sredzka Woda.

Do odbioru przyltacza nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

Odpis niniejszych warunkoéw przytaczenia.

Protokét robét zakrytych spisanych przez pracownika Sredzkiej Wody Sp. z 0.0.
Inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanego przylacza .

Protokoét préb szczelnoscei przylacza.

Protokét dezynfekceji przytacza.

Oswiadczenie wykonawcy.

G A s T I e

Sprawg prowadzi
W. Ziemichéd
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