siedziba:

ul. Rumiankowa 19
54-512 Wroctaw
tel. 71 7382334

biuro:

ul. Wieruszowska 38
98-360 Lututow
tel.kom. 607 07 66 03

e-mail: geo2000@ box.pop.pl
http://www.geo2000.pop.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej budowy
w Rakoszycach przy ul. Sredzkiej, powiat $redzki,
wojewddztwo dolnosigskie.

Zleceniodawca:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Zory, ul. Szeroka 24

Opracowanie:

mgr Stawomir Fajga
upr. geol. VII-1302

S
[ o - //7/4/

Wroctaw, wrzesien 2015 r.

GEOTECHNIKA H GEOLOGIA INZYNIERSKA | HYDROGEOLOGIA | OCHRONA SRODOWISKA




Spis tresci:

IRTOMMAECIE OGOINE cccosonuresmenssmsmsossusssnssnssssnensnryenmrsovnes someasanemmnssnsamnnisssspssssississsssssasaussssss
OO S KO GEOTTATICEING wiosvcesissstlsges imsarmvemssames e ons o4 355854585 5 58S SR TGRS
BUOOWR GEOIOGICZINA. .cvenesnrmsssrsssossusasinssnsansninsansesssssssnasen sonsousassd 8458a358040 555353355 5555555
Wiasciwosci fizyczno-mechaniCzne ...
Warunki hydrogeolOgICZNe ...........coverieremrrerseseessnssssisasssssonssnsssessssassasansasansonsassonssns
YVBHOEKI 1 2B OB oo vurnwrvermemicnsionsmsissrmniomanms55.5555.555 2553555 R SR A S B SR G R RS AR

LB

Spis zatagcznikéw:

1. Plan lokalizacyjny

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1: 500

Tabelaryczne zestawienie parametroéw fizyczno-mechanicznych gruntow
(1-2) Karty dokumentacyjne otworéw badawczych

Przekrdj geotechniczny

Wykres sondowania sondg lekka SL

(1-2) Objasnienia symboli i znakéw

N oA




1. Informacje ogoélne

Prezentowane prace i badania wykonano w celu okreslenia parametrow
fizyczno-mechanicznych gruntow i warunkow wodnych panujgcych w podtozu
przeznaczonym pod projektowang budowe Swietlicy w miejscowosci Rakoszyce przy
ul. Sredzkie;j .

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012r. poz. 463) oraz o wymogi normy PN-EN 1997-1:2008 EUROKOD 7
Projektowanie geotechniczne i PN-EN 1997-2:2009 EUROKOD 7 Projektowanie
geotechniczne.

W celu rozwigzania zadania geotechnicznego wykonano nastepujgcy zakres
badan:

Prace geodezyjne

Prace geodezyjne objety wytyczenie otworéw badawczych oraz niwelacje w
nawiazaniu do uktadu panstwowego. Wytyczenie wykonano metodg domiardéw
prostokatnych w nawigzaniu do sytuacji kartometrycznej na mapie.

Prace geotechniczne
— 2 otwory przy uzyciu sondy prébnikowej do gtebokosci 5,0 m p.p.t., tgcznie
wykonano 10,0 m sondowan geotechnicznych
— 1 sondowanie sonda lekka SL (DPL)
— podczas wiercen wykonano opis makroskopowy gruntéow, po kazdej zmianie
stanu lub rodzaju gruntu, lecz nie rzadziej niz co jeden metr,
Prace kameralne
Parce kameralne obejmowaty przygotowanie dokumentacji, ktéra sktada sie z

czesci tekstowej i zatgcznikéw graficznych.

2. Srodowisko geograficzne

Obszar, na ktérym przeprowadzono badania zlokalizowany jest w miejscowosci
Rakoszyce przy ul. Sredzkiej. Teren badan obejmuje geodezyjnie dziatke nr 347/1.

Morfologicznie obszar badan potozony jest w Srodkowej czesci Niziny Slaskiej

w obrebie Réwniny Wroctawskiej.




3. Budowa geologiczna

Na terenie projektowanej inwestycji wykonano 2 otwory do gtebokosci 5,0 m
p.p.t

Powierzchniowa warstwe stanowi gleba i nasypy niekontrolowane o migzszosci
0,70 m do 0,85 m. Bezposrednio pod warstwg gleby wystepuja wodno-lodowcowe
piaski i pospotki. Miazszo$¢ poszczegbinych warstw wynosi od 0,2 m do 2,0 m. Do
gtebokosci 5,0 m p.p.t. nie osiggnieto spagu osadéw wodnolodowcowych.

Budowe geologiczng badanego terenu przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych (Zat. 4.) oraz przekrojach geotechnicznych
(Zat.5.).

4. Wihasciwosci fizyczno-mechaniczne

W oparciu o badania terenowe i makroskopowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wydzielono w podtozu warstwy geotechniczne. Wyniki badan i charakter
projektowanego obiektu, a takze wymogi normy pozwolity na wydzielenie nastepujacych
warstw geotechnicznych:

. warstwa N — to warstwa gleb i nasypow niekontrolowanych. Warstwe ta jest
nienosna dla obiektéw kubaturowych i nalezy jg catkowicie usung¢ spod taw
fundamentowych;

- warstwa Il — warstwa piaskéw $rednich. Srednia warto$¢ stopnia zageszczenia
okresélona na podstawie postepu wbijania sondy lekkiej wynosi Ip=0,66. Sg to grunty
w stanie $redniozageszczonym - nosne;

- warstwa 11 — warstwa pospotek. Srednia warto$¢ stopnia zageszczenia okreslona
na podstawie postepu wbijania sondy lekkiej wynosi 1p=0,28. Sa to grunty w stanie
luznym - stabonosne;

. warstwa 12 — warstwa pospotek. Srednia warto$¢ stopnia zaggszczenia okreslona
na podstawie postepu wbijania sondy lekkiej wynosi Ip=0,43. Sg to grunty w stanie
$redniozageszczonym - no$ne;

. warstwa |1 — warstwa pospotek. Srednia warto$¢ stopnia zageszczenia okreslona
na podstawie postepu wbijania sondy lekkiej wynosi Ip=0,66. Sg to grunty w stanie
$redniozageszczonym - nos$ne;

Pozostate parametry gruntéw przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu

parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw (Zat.3.).




5. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badan odnotowano obecno$¢ wody gruntowej o swobodnym
zwierciadle. Nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej znajduje sie na
gtebokosci od 1,55 m p.p.t. do 2,27 m p.p.t..

Poziom wody gruntowej uzna¢ nalezy za zblizony do niskiego i nalezy liczy¢ sie

z mozliwoscig wahania zwierciadta w zakresie 1,0 m.

6. Ocena warunkow geotechnicznych

Warunki gruntowo-wodne uzna¢ nalezy za proste. Rodzaj gruntoéw, ich
charakterystyke techniczng oraz zarys ukfadu warstw  przedstawiajg karty
dokumentacyjne otworéw badawczych (Zat. 4) i przekroje geotechniczne (Zat. d), a
takze zestawienie wiasciwosci fizyczno-mechnicznych gruntéw (Zat. 3). Rodzaje
gruntébw sg zgodne z now3 klasyfikacjg, acechy wiodgce wydzielonych warstw,
ustalono na podstawie obserwacji polowych i badan laboratoryjnych oraz badan
makroskopowych.

Grunty warstwy N nalezy uzna¢ za nienosne, nie nadajgce sie dla
bezposéredniego posadowienia obiektéw kubaturowych i nalezy je catkowicie usungc
spod taw fundamentowych.

Wystepujgce na rozpoznanym terenie grunty niespoiste warstwy 12, 13 i Il
wystepujg w stanie sredniozageszczonym i charakteryzujg sie korzystnymi parametrami
geotechnicznymi.

Grunty warstwy 11 wykazujg stan luzny. Podczas projektowania posadowienia
nalezy rozpatrzy¢ konieczno$¢ ich wzmocnienia np. poprzez dogeszczenie.

Woda gruntowa obecna jest na analizowanym terenie w jednej warstwie
wodonoénej zwigzanej z warstwg gruntow niespoistych. Nawiercony poziom wody
gruntowej znajduje sie na gtebokosci od 1,55 m p.p.t. do 2,27 mp.p.t.

W okresach mokrych poziom wéd gruntowych moze powodowaé stagnacje
wody w wykopach fundamentowych, w zwigzku z tym nalezy wzig¢ pod uwage
koniecznosé odwodnienia wykopéw poprzez zastosowanie igtofiltrow lub poprzez

bezpos$rednie pompowanie z wykopu.

7. Wnioski i zalecenia

7.1. Na podstawie wykonanych badan warunki gruntowo-wodne w podiozu

projektowanej budowy okresla sig jako proste.




7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

.7

7.8.

Powierzchniowa warstwe stanowig gleby (do gtebokosci 0,7 - 0,85 mp. p. t)
Grunty te nalezy traktowa¢ jako nieno$ne i usuna¢ spod taw fundamentowych.
W poziomie posadowienia wystepuja grunty warstwy I3 i Il o korzystnych
parametrach geotechnicznych;
Posadowienie projektowanego budynku nalezy wykonac¢ na warstwach gruntu
rodzimego, z zachowaniem 0,8 m gtebokosSci przemarzania.
Sposoéb i glebokos¢ posadowienia obiektu dobierze projektant-konstruktor
stosownie do panujgcych w podtozu  warunkdw gruntowo-wodnych
i przewidywanych obcigzen.
Projektowany obiekt w stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych zaliczyC
nalezy do | kategorii geotechniczne;j.
Rodzaj opracowania jest zgodny z wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z
dn. 7 lipca 1994 r., Dz. u. Nr 89, poz. 414) oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami.
Podstawami prawnymi do wykonania badan podtoza gruntowego sa:
e Ustawa z dnia 4.02.1994r. Prawo geologiczne i gornicze /Dz.U. Nr 27
poz.96/
e Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89. poz. 414/ ze
zmianami z 22.08.97r. /Dz.U. Nr 111 poz. 726/, Rozp. MSW i A. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 140 poz 906/
e PN-EN 1997-1:2008 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne
e PN-EN 1997-2:2009 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne.
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz 463) z 25 kwietnia 2012 .
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Zal. 2.  Objasnienia:

OPINIA GEOTECHNICZNA 'l R1
Temat: okreslajgca warunki gruntowo-wodne dia projektowanej budowy i
w Rakoszycach przy ul. Sredzkiej, powiat $redzki, wojewddztwo dolnoslaskie.

- otwory badawcze

| Tresc: Mapa dokurrentacyjna w skali 1: 1000 i

- I’ - przekroj geotechniczny

Wykonat: mgr Stawomir/Fajga
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Temat :Rakoszyce, ul. Sredzka Nr otworu : R 1
System wiercenia : mechaniczny rzedna : 149.42mn.p.m.
Sred. Srednica  Glebokost  Gleb.  Prof Migzszos¢ OPIS M AKROSKOP OWY Rodz.i  Nr
H i ___ gteboko$¢ warstwy

W
i nawierconego [mppl] litologiczny Warsty —
W

I . .
g*e‘b rOdzaj i ustabllizow, Rodzaj Gen.eza B Liczba | Stan CaCO, PP pobrania geotech,
i WO W | gy 121:100 ib il T o %
‘varia, Svica [mppt] alat: [m] i arwa gruntu s ratygrafia wafecz. gruntu Pa ooty
g—“g‘l?:a‘"wii-g:‘;§7~4 nasyp piaSZgﬂlebea;O gruzowy z th [ - - N 1
—{[P+ctcegia+szkio] domieszkami i szkiem
W g —
CSa+Gr+co 7 piasek gruby ze zwirem i 1l
> v 155 A isasiCl 0.8 otoczkami przewarstwiony
% P (Pr+Z+KOIIGr) gling pylasta szary —
. = 2 [grSa(Po) | 04 | pospotka szara . 5 . 13
N B . o5 BB
; o 5 Gr (2) 0.8 Zwir szary 9Qp =24 T
e
% S
5 . n
s — grSa(Po) 1.1 pospotka szara
45 | e | 12
- Gr@ 0.9 Zwir szary fgQp S szg <1
5

Zat.4.1.

UWAGI : OPRACOWAL :

' otwory zlikwidowano urobkiem mgr Stawomir Fajga

|
|
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Temat :Rakoszyce, ul. Sredzka Nr otworu : R 2
System v wiercenia : mechaniczny rzedna 149.24 m n.p.m.
St Seica Gt OB Profl Mgt OPIS MAKROSKOPOWY Rodz1 | W
niJr i nawierconego [m ppt] htologlczny warslwy | glebokosC warstwy
gleb. rodzaj = iustabilizow. ———— W Rodzaj Ger;eza Wigohi LICZba 2o CaCO PP pobrania geotech.
zaruro- Zw. wody W 0
] it | Togg] | SKt100 | [n] [iberwn grunt st ko) B | G| iy |
| gleba | 03 | gleba . Qh
~InN[P+G#c]| 0.55 | repguwoinese  aQh S N
1/ | AP s ae——— |
- MSa+Gr(Ps+2), (.95 piasek srzg::y ze zwirem w "
2 = . - =
% 2 [TorSaPo) | 02 pospétka szara fgQp szg <1 e
Eo w227 L kel
g = - Gr@ 1.0 Zwir szary 1
0 v 3 | o B | - R
.g | : )
4 grSa(Po) 2.0 szaprcc)fggziwa fgQp - szg <1 = = 12
| = 5 : el -
Zat.4.2.
UWAGI : OPRACOWAL : “

. otwory zlikwidowano urobkiem mgr Stawomir F7'ga
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siedziba: ul. Rumiankowa 19, 54-512 Wroctaw
biuro: ul. Wieruszowska 38, 98-360 Lututéw
tel. kom. 607 07-66-03
http://www.geo2000.pop.pl e-mail: geo2000@box.pop.pl

Temat: Rakoszyce, ul.Sredzka

nr otworu: | R2 nr sondowania: SL1

WYKRES SONDOWANIA SONDA LEKKA SL (DPL

$rednio bardzo gtebokos¢ i =
t; N |
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1 1,8-2,0 | grSa (Po)

1,9-2,0 |

2,1-2,2 |

0,963

2324 1!

2,0-3,0 Gr (2
2526 [ | 3 10,28

2,728 ||

2,9-3,0

0,885

3,1-3,2

3,3-3,4

3,5-3,6 |

3,7-3,8

3,9-4,0 3,0-50 |grSa(Po)| 7 0,43
4,1-42 1

4,344

4,5-46

4,7-4,8

4,9-50 |

0,917

5,1-5,2

TS T T |

5,3-5,4
5556 |
57-58 |
5,960 |

0 10 20 / 30 40 50 60 70 Zat. 6

Opracowanie: mgr Stawomir Fajga




Objasnienia symboli i znakéw

RODZAJ GRUNTU

E g % NB | NASYP BUDOWLANY

x x % NN | NASYP NIEKONTROLOWANY

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
@E} GRUNT PRACHNICZY 2%<Iom<=5%

Frr[Nmgd Namue praszczyYsTY
NAMUL GLINIASTY

NAMUL ORGANICZNY 5%<Iom<=30%
TORF 30%<Iom
GYTIA zaw. CaCO3 > 5%
WEGIEL BRUNATNY
WEGIEL KAMIENNY
GLEBA

()]

RUNTY MINERALNE RODZIME
WIETRZELINA
WIETRZELINA GLINIASTA
RUMOSZ

RUMOSZ GLINIASTY
OTOCZAKI

ZWIR

ZWIR GLINIASTY
POSPOLKA

POSPOEKA GLINIASTA
PIASEK GRUBY

PIASEK SREDNI

PIASEK DROBNY

PIASEK PYLASTY

PIASEK GLINIASTY

PYL PIASZCZYSTY

PYL

GLINA PIASZCZYSTA
GLINA

GLINA PYLASTA

GLINA PIASZCZYSTA ZWIEZLA
GLINA ZWIEZEA

GLINA PYLASTA ZWIEZtA
GLINA CIEZKA

It PIASZCZYSTY

It

It PYLASTY

KAMIENISTE

GUBOZIA -
RNISTE

DROBNOZIAR-|
NISTE

NIESPOISTE —

NIESPOISTE

SPOISTE

ZNAK!I DODATKOWE — OPIS GRUNTOW
1 PRZEWARSTWIENIE (wiciodkid

’ GRUNT NA POGRANICZU

{ )  OKRESLENIA UZUPELNIAJACE DOTYCZACE SKEADU

NASYPU RODZAJU GRUNTOW

[ ] WYNIKI BADAR LABOATORYJINYCH np.:
[0/11  LICZBA WALECZKOW
4 NUMER WIERCENIA
52,7 RZEDNA WIERCENIA

WILGOTNOSC GRUNTOW
SU | GRUNT SUCHY

[ mw | GRUNT MALO WILGOTNY
w WILGOTNY
nw | NAWODNIONY
mkr | MOKRY

:

ot

STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH

In LUZNY

z SREDNIO ZAGESZCZONY
g | ZAGESZCZONY
bzg | BARDZO ZAGESZCZONY
STAN GRUNTOW SPOISTYCH
" Zw | ZWARTY
pzw | POLZWARTY
tol | TWARDOPLASTYCZNY
ol | PLASTYCZNY
[ ol | MIEKKOPLASTYCZNY
[ ot | prvnny

i

|

i

OZNACZENIA NA MAPACH
—o0Z— oTWOR WIERTNICZY
__ @ 2\ OTWOR WIERTNICZY ARCHIWALNY
(NR. 2A/16 DOKUMENTACII ARCHIWALNEJ)
—e—>"" SONDA
—f—— ODKRYWKA GEOLOGICZNA

SW—1/5020

— @SW—1/5020 STUDNIA WIERCONA

NR/NR DOK. ARCHIWALNEJ

120,0 Py 5,6 RZEDNA OTW. WIERTN. ° NR OTWORU WIERTNICZEGO
1.0 16,0 RZEDNA ZWIERCIADIA WODY Gt OTWORU WIERTNICZEGD

SL
4.— MIEJSCE SONDOWANIA SL

AA PRZEKROIU AA
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OZNAKOWANIE
PRGBA O NATURALNEJ STRUKTURZE (N N S)

PROBA O NATURALNE) WILGOTNOSCI (NW)

L 4 PROBA O NATURALNYM UZIARNIENIU (NU)

PROBKA WODY GRUNTOWE] (WG)

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

7 w  GLEBOKOSC SWOBODNEGO ZWIERCIADEA WODY

USTABILIZOWANY (PIE ZOMETRYCZNY> POZIOM
B.5 mp.p.t. wODY (PPW>
P50 mapm> cpeBAKOSE (RZEDNAD

Avd

55 mppt NAWIERCONY POZIOM WODY GRUNTOWEJ -
P7.50 mnp.m> GIEBOKOSCE (RZEDNA
GRUNT NAWODNIONY

—_ SACZENIE WODY

is OTWOR SUCHY

OZNACZENIA RODZAJU BADAN 1|

SONDOWAN
PENETROMETR T£OCZKOWY (PP

SCINARKA OBROTOWA (TV)
] SONDA CYLINDRYCZNA (SPT)

SONDA SCINAJACA OBROTOWA PSO - 1
BADANIA PRESJOMETREM (P)

RODZAJ SONDOWANIA I STREFA PRZEBADANIA,
SONDA:

ZW - UDAROWO - OBROTOWA

SL - LEKKA WBIJANA

SW - WCISKANA

SC - CIEZKA WBIJANA

ST - WKRECANA

k

b

7 - PODSTAWOWE GRANICE LITOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNE

GLEBOKOSC OTWORU

OZNAKOWANIE PRZEKROJOW
ID - 0,5 - STOPIEN ZAGESZCZENIA

IL - 0,20 - STOPIEN PLASTYCZNOSCI
Is - 0,68 - WSKAZNIK PLASTYCZNOSCI

- NUMER WARSTWY GEOTECHNICZNE}
- GRANICA WARSTW GEOTECHNICZNYCH
- WSPOECZYNNIK FILTRACII

- RZUT PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA PRZEKROJ

STRATYGRAFIA UTWOROW

[ o | czwartorzep
(5] botocen
o] mesrocen

TRZECIORZED
-uocen
[I MIOCEN
[I OLIGOCEN

[ 7Eo £ OCEN
P ALEOCEN

=
&

KREDA
JURA
TRIAS
PERM
KARBON
DEWON
SYLUR
ORDOWIK
KAMBR

o

AERHERARE

GENEZ A UTWOROW
0SADY LODOWCOWE

!I’ &GSIAA]%]A%E[?DWCUVE -JEZIORNE

(GLACJALNO-LIMNICZNE)

OSADY WODNO-LODOWCOWE
¢ FLUWIALNO-GLACJALNE)

OSADY PERYGLACYINE

OSADY RZECZNE (FLUWIALNE)

E} OSADY JEZIORNE (LIMNICZNE)

OSADY DELUWIALNE (ZBOCZOWE)
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