Projekt zagospodarowania terenu

OPIS DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Spacerowej w Srodzie Slaskiej.

Dtlugosé inwestycji wynosi 147,0 mb

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Sroda Slaska, gmina Sroda Slaska, powiat $redzki,

wojewodztwo dolnoslaskie.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki oznaczone wedtug katastru — obreb 5, Sroda Slaska:
—dz. nr ewid. 6

— dz. nr ewid. 43

— dz. nr ewid. 41

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ nawierzchnia wzmocniona ulicy Spokojne;j
z plyt betonowych oraz cz¢Sciowo utwardzona kruszywem. Stan techniczny nawierzchni ulicy
objetej opracowaniem jest bardzo zly i kwalifikuje si¢ do naprawy. Ponadto w obrebie ulicy
Spokoijnej znajduje si¢ plac manewrowy na ktérym réwniez przewidziano wymiang nawierzchni.
Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie jest pokryty szata roslinng (drzewa), ktora
podlegataby ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw 1
rozporzadzen. W obrebie planowanych robot wystepuja dobre 1 przecigtne warunki wodne oraz
proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa nosnosci podtoza
G1-G2

Poziom swobodnego zwierciadla wod gruntowych na badanym obszarze wystgpowal na
glebokosci powyzej 2,0m od spodu konstrukeiji nawierzchni.

Rodzaj konstrukcji, dostosowany do warunkéw gruntowych, podano w dalszej czgsci

opracowania.
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3. Zestawienie parametréw planowanych robot.

e klasa drog -W

o predkosé projektowa -Vp =40 km/h

e predkosé miarodajna - Vm = 30 km/h

e szeroko$c jezdni: -3,00m — 3,50 m

e pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne — 2%
e przekroj - uliczny

e szeroko$¢ poboczy utwardzonych -0,5m

e spadek poboczy utwardzonych -8%

4. Zestawienie powierzchni.

e powierzchnia jezdni
powierzchnia jezdni podlegajaca wymianie konstrukeji - 438,0 m”.
powierzchnia jezdni z wykorzystaniem istn. plyt betonowych 320,0 m”.
e powierzchnia poboczy utwardzonych

powierzchnia zajmowana przez projektowane pobocza utwardzone wynosi 166,0 m”.

5. Formy ochrony, wymagania szczegolne.

W trakcie realizacji robot, zwlaszcza prac ziemnych nalezy zachowac szczegdlna ostroznosc,
z uwagi na bezpieczenistwo pracownikéw i istniejace uzbrojenie terenu.

Teren nie podlega ochronie na podstawie ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega
zadnym formom ochrony przyrody.

Inwestycja nie klasyfikuje si¢ do przedsiewzie¢ znaczaco oddzialujacych na srodowisko.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000.

Przewiduje si¢ wykonywanie robét w dzied, w systemie jednozmianowym, tak aby
zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla mieszkanicow zwigzane z budowy (halas).

Inwestycja bedzie miata pozytywny wydzwigk zaréwno w strefie bezpieczefistwa jak 1 w
strefie zadowolenia spotecznego.

Wszelkie materialy pozostale z wykopéw i korytowania nalezy zagospodarowaé w sposob
zgodny z wlasciwymi przepisami, np. zutylizowaé lub odwiez¢é na skladowisko dzialajace
legalnie i zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska, posiadajace wymagane

zezwolenia na sktadowanie tego rodzaju materiatéw (gruz budowlany, ziemia).
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6. Obszar oddziatywania inwestycji.

Zgodnie z Duziennikiem Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra
Transport 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (wraz z pozn.
zmianami) obszar oddzialywania obiektu zawiera si¢ w dziatkach na ktérych prowadzone
beda roboty.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2013 r poz. 1409 z pézn. zmianami) obszarem oddzialywania obiektu jest teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu. Projektowane obiekty nie wprowadzaja zadnych ograniczen w
zagospodarowaniu obiektow przyleglych wobec czego, obszar oddzialywania obiektu
ogranicza si¢ do dzialek drogowych.

Wszelkie wijazdy indywidualne projektowane w ciggu projektowanej ulicy sa wjazdami
istniejacymi podgalajacymi przebudowie. Ich przebudowa nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek przyleglych do obszaru inwestycji, a jedynie poprawia warunki

komunikacyjne tych terenéw.

Opracowal:

inz. Jan Krol
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