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3.1.

Wstep

Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania rob6t na czas

remontu ulicy Spacerowej w Srodzie Slaskiej.

Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres rob6t objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem przez Wykonawce robét, zakupem i dostarczeniem na budowe tablic, znakéw
iurzadzen do regulacji ruchem a takze ich zamontowaniem, utrzymaniem i demontazem po

zakofczeniu robot.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania

ogdlne".
Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w STWIORB 1D.M.00.00.00.

,» Wymagania ogolne”.

Materiaty uzyte do oznakowania robét:
a) barierki ochronne na stupkach stalowych,
b) stupki znakéw drogowych z rur stal. (J)70mm/4,5mm wg PN-80/H-74219,
c) tablice i znaki drogowe ptaskie,
d) tas$my ostrzegawcze do zabezpieczania wykopdw i ogrodzenia terenu robot,
e) urzadzenia do regulacji ruchem.

Wszystkie materialy znakéw i tablic winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

Sprzet uzyty do wykonania rob6t musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
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4.1.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

7.1.

8.1.

Transport

Ogodlne warunki dotyczace transportu.

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogodlne”.

Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie znakéw, slupkéw 1 pozostatych

materialéw powinien odbywac sig tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogolne”.

Zakres wykonywanych robét.

Oznakowanie prowadzonych robét powinno byé¢ wykonane wylacznie na podstawie
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej — Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na
czas remontu ulicy Spacerowej w Srodzie Slaskiej.

Urzadzenia ostrzegawczo - zabezpieczajace oraz znaki drogowe winny by¢ wykonane z
materialow odblaskowych II generaciji.

Ponadto obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie oznakowania w dobrym stanie przez

caly czas trwania robot.
Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".
Badania przy wykonywaniu i odbiorze.
Odbiorowi podlegaja: zamocowanie i ustawienie stupkéw wraz z montazem wszystkich
elementéw znakow 1 tablic.
Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarows jest komplet (kpl.).

Odbior rob6t

Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
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Podstawsa odbioru konicowego jest stwierdzenie przez Inzyniera zakoficzenia wszystkich
robét zwigzanych z montazem i demontazem znakéw, tablic a takze spelnienia wymagan
okreslonych w Projekcie Organizacji Ruchu i STWiORB.

Kazda zmiana organizacji ruchu i oznakowania w trakcie prowadzonych robét podlega

odbiorowi z wpisem do Dziennika Budowy.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogolne”.
Wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy.
10. Przepisy zwigzane

* Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym zal. nr 1 do zarzadzenia
Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca
1990 (poz. 184).

* Instrukcja o znakach drogowych pionowych zal. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
23 lipca 2003 roku w sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach”.
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