Spacerowa PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ul. Spacerowa
1.1 branza drogowa
1.1. D.01.01.01 Geodezyjna Obstuga Budowy
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.1|STWIORB
D.01.01.01
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
1.1. Odcinek jezdni przeznaczony do wysokosciowego obnizenia z przetlozeniem plyt - podbudowa
2
1.1. D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe
2.1
2/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie (regulacja wyso- |m?2
d.1./0801-02 kosciowapodbudowy z ptyt)
1.2./STWIORB
1/D.01.02.04
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach m?2
d.1./0805-01 wypetnionych piaskiem (ptyty do ponownego wbudowania)
1.2.|STWIORB  |Krotnos¢ = 3
1/D.01.02.04
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym wraz z kosztami gospodarowania
1.2.|STWIORB |odpadami
1/D.01.02.04
210*0.15 m3 31.500
RAZEM 31.500
1.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
2.2
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci jezdni
1.2.|STWIORB
2|D.04.01.01
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
6|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania)
1.2./STWIORB
2|D.04.01.01
210*0.2 m3 42.000
RAZEM 42.000
7|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.|0103-03 -1V
1.2.|STWIORB
2|D.04.01.01
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
1.1. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
23
8/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02
1.2./STWIORB
3|D.04.04.02
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
1.1. Podbudowa zasadnicza z plyt (regulacja wysokosciowa)
24
9/KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych (ptyty z uprzedniej rozbiorki - prze- |m?2
d.1./0307-05 tozenie wysokosciowe)
1.2.
4
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
1.1. jezdnia (konstrukcja na podbudowie z plyt betonowych)
3
1.1. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
31
10/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z m?2
d.1./1005-07 ptyt betonowych)
1.3./STWIORB
1/D.04.03.01
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320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
11/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (warstwa m?2
d.1./1005-06 wigzaca)
1.3./STWIORB
1/D.04.03.01
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
12|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (warstwa wigza- |m?2
d.1./1005-07 ca)
1.3./STWIORB
1/D.04.03.01
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
1.1. D.05.03.05/a Nawierzchnia - warstwa wiazaca
3.2
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytworni m?2
d.1./0310-02 wydajnosci 100 t/h o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) AC 16P D50/70
1.3.|STWIORB
2|D.05.03.05a
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
1.1. D.05.03.05.b Nawierzchnia - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC
3.3
14/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grubosci 4 cm (warstwa m?2
d.1./0310-05 Scieralna) AC11S D50/70
1.3./|STWIORB
3/D.05.03.05b
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
1.1. jezdnia (nowa konstrukcja)
4
1.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
4.1
15/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci jezdni
1.4./STWIORB
1/D.04.01.01
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
16|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania)
1.4./STWIORB
1/D.04.01.01
172*0.3 m3 51.600
RAZEM 51.600
17/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 1I-1vV
1.4./STWIORB
1/D.04.01.01
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
1.1. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
4.2
18/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z m?2
d.1./1005-07 kruszywa)
1.4./STWIORB
2|D.04.03.01
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
19/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (warstwa m?2
d.1./1005-06 wigzaca)
1.4.|STWIORB
2|D.04.03.01
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
20|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (warstwa wigza- |m?2
d.1./1005-07 ca)
1.4./STWIORB
2|D.04.03.01
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
1.1. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
4.3
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21/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.1./0113-02
1.4./STWIORB
3|D.04.04.02
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
1.1. D.05.03.05/a Nawierzchnia - warstwa wiagzaca
4.4
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytworni m?2
d.1./0310-02 wydajnosci 100 t/h o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) AC 16P D50/70
1.4.|STWIORB
4/D.05.03.05a
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
1.1. D.05.03.05.b Nawierzchnia - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC
4.5
23|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grubosci 4 cm (warstwa m?2
d.1./0310-05 Scieralna) AC11S D50/70
1.4./STWIORB
5/D.05.03.05b
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
1.1. zjazdy, plac manewrowy
5
1.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
5.1
24|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci jezdni
1.5.|STWIORB
1/D.04.01.01
2+11+31+33+33+168 m?2 278.000
RAZEM 278.000
25/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania)
1.5./STWIORB
1/D.04.01.01
278*0.3 m3 83.400
RAZEM 83.400
26|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 1I-1vV
1.5.|STWIORB
1/D.04.01.01
278 m?2 278.000
RAZEM 278.000
1.1. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
5.2
27|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z m?2
d.1./1005-07 kruszywa)
1.5.|STWIORB
2|D.04.03.01
278 m?2 278.000
RAZEM 278.000
28|/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (podbudowa |m?2
d.1.|1005-06 bitumiczna)
1.5.|STWIORB
2|D.04.03.01
278 m?2 278.000
RAZEM 278.000
29|/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (warstwa m?2
d.1./1005-06 wigzaca)
1.5.|STWIORB
2|D.04.03.01
278 m?2 278.000
RAZEM 278.000
30/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (warstwa wigza- |m?2
d.1./1005-07 ca)
1.5.|STWIORB
2|D.04.03.01
278 m?2 278.000
RAZEM 278.000
1.1. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego
5.3
31/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - zjazdy m?2
d.1./0113-01
1.5.|STWIORB
3/D.04.04.02
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108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
32|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - plac manewrowy m?2
d.1.]0113-02
1.5./STWIORB
3|D.04.04.02
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
1.1. D.05.03.05/a Nawierzchnia - warstwa wigzaca
5.4
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwérni m?2
d.1.]0310-02 wydajnosci 100 t/h o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) AC 16P D50/70
1.5.|STWIORB
4/D.05.03.05a
278 m?2 278.000
RAZEM 278.000
1.1. D.05.03.05.b Nawierzchnia - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC
5.5
34/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grubosci 4 cm (warstwa m?2
d.1./0310-05 Scieralna) AC11S D50/70
1.5.|STWIORB
5|D.05.03.05b
278 m?2 278.000
RAZEM 278.000
1.1. D.07.08.01 Oznakowanie na czas robét
6
35|Kalkulacja Oznakowanie, utrzymanie i rozbiérka oznakowania robot. szt.
d.1.|wtasna (1)
1.6|STWIORB
D.07.08.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. D.06.03.01 Pobocza
7
36/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gr. 15 cm z kruszywa rozécietanego mecha-  |m2
d.1./0202-05 nicznie
1.7|STWIORB
D.06.03.01
166 m?2 166.000
RAZEM 166.000
37/KNNR 6 Powierzchniowe pojedyncze utrwalanie nawierzchni poboczy m?2
d.1./1002-06
1.7|STWIORB
D.06.03.01
166 m?2 166.000
RAZEM 166.000
1.1. Sciek przykraweznikowy korytkowy
8
38/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.1.|0606-03
1.8/STWIORB
D.06.03.01
25 m 25.000
RAZEM 25.000

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5500 dla FORMA s.c.




