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Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Spacerowej w Srodzie Slaskiej.

Dtugos¢ inwestycji wynosi 147,0 mb

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Sroda Slaska, gmina Sroda Slaska, powiat $redzki,
wojewodztwo dolnoslaskie.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki oznaczone wedtug katastru — obreb 5, Sroda Slaska:

—dz. nr ewid. 6

— dz. nr ewid. 43

—dz. nr ewid. 41

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektow3.

Szczegolng uwage nalezy przywigzac¢ do wlasciwego zageszczenia 1 wyprofilowania podtoza.

UWAGA:
Koszty skltadowania lub utylizacji odpadéw (ziemia, rumosz, materialy rozbiérkowe etc.) sq po

stronie Wykonawcy.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. W cenie

robot nalezy rowniez ujaé obstuge geodezyjna i opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Podbudowy:
Celem uzyskania wymaganej niwelety zaprojektowano korytowanie o glebokosci wynikajacej

z profilu. Grunt pozostaly z korytowania nalezy zaladowac 1 wywiez¢ na skladowisko. W cenie
robot zwigzanych z wywozem nalezy uja¢ koszty gospodarowania odpadami (po stronie
Wykonawcy robét). Zaprojektowano podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubosci 20 cm pod jezdnia i placem manewrowym oraz 15 cm

pod zjazdami.

Nawierzchnie
Nawierzchni¢ jezdni oraz zjazdéw zaprojektowano jako dwuwarstwowa, warstwa wiazaca AC16P

grubosci 5 cm oraz po oczyszczeniu i skropieniu warstwa $cieralna AC 118 grubosci 4 cm.

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu:
Roboty nalezy kompleksowo oznakowaé i zabezpieczyé. Wykona¢ oznakowanie pionowe

zgodnie z projektem.
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Roboty pozostale:

W cenie robét nalezy uja¢ regulacje wysokoSciowa zaworow, zasuw, studzienek i studni
istniejacych z ewentualng niezbedng wymiana zwezek.

Projektuje si¢ rowniez profilowanie 1 wyréwnanie poboczy wraz z jego umocnienieniem
kruszywem naturalnym i zageszczeniem. W miejscu wskazanym na planie nalezy wykona¢ $ciek

betonowy 33x25x8 c¢cm na lawie betonowej z oporem.
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