czerpnia $cien
6220m3/h

X950

| Model zewnetrzna

| Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, 33,5kW

A
Model zewnetrzna

Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, 12,1kW
Nominalna wydajno$¢ grzania,13,6kW

Pob6r mocy elektrycznej cht. / grz.3,25 / 3,17kW
EER3,72

COP4,29

Zakres pracy chtodzenie~5°C do 46°C

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zakres pracy grzanie~20°C do 21°C (R |

Wymiary h x sz x gt., 1334 x 970 x wwoB/B\ |
masa:117kg

150Pa z podstawg ttumigcg

Nominalna wydajnos¢ grzania, 37,5kW

| Pobor mocy elektrycznej cht. / grz.8.96 / 8,65, 400V
| EER3,74

| COP4,34

| Zakres pracy chtodzenie~15°C do 46°C

| Zakres pracy grzanie~20°C do 21°C

" Wymiary h x s x gt., 1690 x 1240 x 765mm

masa 275ka,

Poziom ci$nienia akustycznego chtodzenie / grzanie57 / 60 dB(A)
7

GAS

GAS

/ PUYT OSB

m/

W4-5
Wa—4
W4-3

i<§- do wentylatora dachowego @160/700,
145Pa z podstawg ttumigca
224m3/h, 230V, 0,04kW

Uwagi:
1. Wymiary podano w cm.
2. Uktad belek podwalinowych oraz belek stanowiqcych ruszt

podestu wg opracowania KW3b.
3. Kominy na poddaszu ociepli¢ wetng mineralnq gr. Scm

oraz obmurowa¢ ceglq gr. 6cm oraz otynkowa¢ tynkiem cem.—wap.

4. Rzut poddasza rozpatrywa¢ z projektem wentylaciji.

|
|
|
|
|
|
WH1- do wentylatora dachowego @200/900;
|
|
|
|

715m3/h, 400V, ob%@

/

1@12,7/22,22

|
|
!
|
|
|
JCIE DREWNIANIM
|
|
|
|
|
|
,

Ny

D)

W2-Hybrydowa wywiewna
nasada wentylacyjna z
wentylatorem 0,024kW
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UKLAD ZEN-EZN-O@_NELP Z wewn.
agregatem chtodniczym (z 2 obiegami) 7
WENTYLACYJNA Vn-800m3/h, Vw-876m3/h,
SPREZ - 200Pa, NAGRZEWNICA elektryczna
MOC-1,18kW (podigczeniowa 2,7 kW) , MASA -

80kg, F7, spr.86,4%, MOC ELEKTR.,2x0,41 kW,

400V, sprezarka 2,18kW (tgcznie pobor mdcy

38/47 dB |

5,7kW), chtodnica 5,25kW \_mooxmmmxamo?x

a

y_ N N L1 N

=1,4m
2,2m
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uktad NW1-WN1- CENTRALA WENTYLACYJNA z wewn. agregatem
chtodniczym (z 2 obiegami)3120x1600x1796(h), masa - 1270kg,

Vn-6220m3/h, Vw-4600m3/h, SPREZ - 250Pa, nagrzewnica wodna,
moc-23,2kW (50/40), 59/54 dB, Eu7, MOC ELEKTR.silnikow 2x2,4k\W+
sprezarka 10,3kW (tgcznie 15,01kW), chtodnica 32kW, przepustnica z
sitownikiem, czujnik cisnienia,filtr klasy F7, wymiennik rotacyjny z
ptynng regulacjg, sprawnosc¢ temperaturowa 81,4 %
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