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Dz. nr 347/1
Obreb: 0020 Rakoszyce

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt sprzgtow oraz elementéow matej architektury
znajdujacych si¢ na placu zabaw, zlokalizowanym przy budynku Rakoszyckiego Centrum Kultury
1 Czytelnictwa przy ul. Ogrodowej. Plac zabaw umiejscowiono od pétnocnej strony dziatki.

2. PLAC ZABAW

2.1. Wyposazenie placu zabaw

Urzadzenia placu zabaw zostaly skonsultowane z Inwestorem i dobrane zgodnie z jego
wymaganiami. Gabaryty poszczegdlnych urzadzeh moga si¢ nieznacznie rézni¢, w zaleznosci od
dobranego producenta. Kazde urzadzenie posiada swoja stref¢ funkcjonalna, rozumiana jako strefa
odstgpu do kolejnych elementéw placu zabaw oraz jako obszar pozwalajacy na bezpieczne
korzystanie z urzadzenia.

Proponowane sprzgty placu zabaw zostaty oznaczone w czg$ci graficznej w niniejszym projekcie
matymi literami alfabetu w nastgpujacej kolejnosci:

a. Bujak na sprezynach
b. Lokomotywa z tunelem
c. Hustawka 2-osobowa

Proponowane urzadzenia terenowe powinny by¢ wykonane z drewna, aluminium, stali nierdzewne;j
ogniowo ocynkowanej, malowanej proszkowo, z ewentualnymi elementami gumowymi- zgodnie
z zestawieniem urzadzen oraz czg$cia rysunkowa.

W czesci rysunkowej przedstawiono minimalne strefy bezpieczenstwa dla poszczegdlnych
urzadzen.

Przy chodniku oraz placu zabaw przewidziano wykonanie tawek i koszy na $mieci.

2.2. Nawierzchnia placu zabaw:
Teren przeznaczony pod plac zabaw jest obszarem o tacznej powierzchni 61,50 m”.

W projekcie dla terenu pod urzadzenia zabawowe zaproponowano bezpieczna i przyjazna dla dzieci
posadzke poliuretanowa. Jest ona nawierzchnia przepuszczalng dla wody, przyjazng dla
srodowiska, co znacznie podnosi wtasciwosci uzytkowe, nawet przy zlych warunkach
atmosferycznych.



Nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, porowata, dwuwarstwowa, z naktadka EPDM.
Faczna grubos¢: od 40 mm.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw:

- dolna o gr. ok. 30mm - warstwa elastyczna SBR z czarnego granulatu gumowego,
potaczona lepiszczem poliuretanowym, wykonywana na placu budowy, w technologii
maszynowego bezspoinowego montazu (grubos¢ warstwy zaprojektowana dla wysokosci
swobodnego upadku (HIC) wynoszacej do 1,0m.).

- gorna o gr. ok. 10mm - warstwa elastyczna uzytkowa z kolorowego granulatu
EPDM, trwale wypelnia wolne przestrzenie w warstwie SBR 1 jest odporna na czynniki
zewnetrzne ( temperatura, $cieranie).

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw powinna by¢ wykonana zgodnie z dotaczonym
rysunkiem.
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