[LACZE KABLOWO POMIAROWE ZK3a-1P
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OZNACZENIA:

PL- licznik energii

FL- zabezpieczenie kabla magistralnego-roztacznik biezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW- zabezpieczenie WLZ-roztgcznik bezpiecznikowyskrzynkowy wielkosci "000" 100A przystosowany do blombowania

FZ- zabezpieczenie zalicznikowe-wytacznik 3F+zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania
obwodu, w obudowie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN- szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia magistrali.

Uktad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,

- obudowa urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

- samoczynne wylqczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupelniajqca:

- wylqczniki roznicowoprgdowe, wysokoczule,

- miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.

UWAGA:

Schematy ideowe rozdzielnic nalezy uszczegdlowi¢
na etapie projektu wykonawczego.
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