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1. OPIS OGOLNY — ZAKRES OGOLNOBUDOWLANY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian istdinyo zrealizowanego projektu budynku
Swietlicy Wiejskiej w Rakoszycach przy ul. Ogrodowepbejmujcego rozwizania
przestrzenne dla w/w obiektu wraz z projektem zpgdarowania terenu oraz zjazdem
z drogi publicznej, ktory otrzymat pozwolenie nadbug dnia 23.11.2015r. decygj
nr 711/2015r.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest realizacja zlecenia inwastoa wykonanie dokumentacii
projektowej spetniacej jego potrzeby. Zakres opracowania obejmuje bekly
projektowanego Rakoszyckiego Centrum Kultury i @hyictwa. Zmiany wprowadzone
do projektu pierwotnego dotygz gabarytbw budynku oraz zmianie funkcji ,kafejki
internetowej”, na bibliotek W zwiazku z tymi zmianami zmienia ¢ipow. zabudowy,
gabaryty oraz kubatura obiektu. Zmiany te zostawniez uwzgkdnione w projekcie
zagospodarowania terenu. Ponadto zmieridokalizacja czterech miejsc postojowych, oraz
placu zabaw.

Zabudowa istniejaca

Obecnie teren jest niezabudowany i niezagospodamgwagrodzony z dwoch stron
sasiadupcych z dziatkami budowlanymi wzdhgranicy wschodniej znajdujegsill. Sredzka,
wzdtuz péinocnej — ul. Ogrodowa. Teren nieruchdomdekko opada w kierunku pétnocnym,
porcénigty jest trawa i zielena wysolka.

Forma architektoniczna — stan projektowany

Budynek zaprojektowano na ksztatt litery T w rzudersz elewacy wzdiuz ul. Sredzkiej.
Budynek posiada bedzie 1,5 kondygnacji w tym nieytkowe poddasze, brak
podpiwniczenia. Zaprojektowany zostat dach wielospay o kicie nachylenia potaci 38°.
Gtowne wejcie do budynku znajdujeesiv centralnej cgsci na elewacji poétnocne;.

Uktad konstrukcyjny
Rozwigzania konstrukcyjne zostaty opisane w dalszeja@zopracowania.



Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna zostatadmna w dalszej ezci dokumentacji.

1.2. Podstawa opracowania

Podstaw podgcia prac projektowych stanoayi

- umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie pracftoyvych

- wizja lokalna,

- Mapa sytuacyjno wysokoiowa do celéw projektowych,

- Opinia geotechniczna

- Uzgodnienia brarowe

- Obowhzujace normy i normatywy budowlane a w szczegétno

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 lPrawo budowlangTekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, N, @oz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959;
Zz 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i4,3¢r 169, poz. 1419; z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i
Nr 133, poz. 935)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnic€D02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowi@daudynki i ich usytuowani€Dz. U. Nr 75, poz. 690)

(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz B£20. Nr 109, poz. 1156 oraz poejsze zmiany)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003wv sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlaneg®z. u. nr 120, poz. 1133 oraz4niejsze zmiany)

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakrskiej z dnia 25 kwietnia 2012

r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw gos#enia obiektéw budowlanych Dz.U. 2012
poz. 463

PN-ISO 129-1997-Rysunek techniczny. Wymiarowanie

PN-EN ISO 11091 Projekty zagospodarowania terenu

PN-ISO 9836-1997-Wiaiwosci uzytkowe w budownictwie

- decyzja o0 pozwoleniu na budewr 711/2015 z dnia 23.11.2015r.- projekt pierwotny

1.3. Zmiany istotne w stosunku do projektu pierwotego:

* zmiana funkcji ,kafejki internetowej” na bibliotek

* zmniejszenie wymiaréw sali wielofunkcyjnej

* usunkcie jednej kabiny w toalecie dla kobiet

* zmiana gabarytéw budynku z 31,09m x 20,64n2889m x 23,34m
« zmiana powierzchniaytkowej z 374,92rhina379,27nt

« zmiana powierzchni zabudowy z 440,521a443,49n7

« zmiana kubatury 2530,00ma2595,00n7

* przeniesienie 4 miejsc parkingowych w potingcmes¢ dziatki

* przesurgcie placu zabaw o ok.3m na potudnie

1.4. Lokalizacja

Lokalizacja obiektu nie ulega zmianie w stosunkipdgektu pierwotnego.

Teren ledacy przedmiotem opracowania obejmuje dziatkr 347/1 o pow. 0,2018ha
znajdupce st w Rakoszycach w GminigrodaSlaska przy ul. Ogrodowej. Wedtug Uchwaty
nr VI/38/15 Rady Miejskiej wSrodzie Slaskiej z dnia 25 luty 2015r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennsg®&akoszyce przedmiotowa dziatka
potozona jest na terenacltstug nieuchzliwych 2U, dziatka zlokalizowana jest w strefie ,B”
ochrony konserwatorskiej i strefie ,OW” ochrony gtkdw archeologicznych.

W ssiedztwie nieruchonsgi od strony potudniowej znajdujegeskabudowa jednorodzinna
od potnocnej zabudowa wielorodzinna. Od strony adolej nieruchom&@ graniczy

z dziatky na ktén znajduj sie budynki gospodarcze, od wschodu graniczy z dzidikgows



— ul. Sredzka. Wzdta pétnocnej granicy biegnie droga ul. Ogrodowa, &thapewnia dojazd
do projektowanego budynku.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu
ZAKRES ZMIAN DOTYCZ ACYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zwiazku ze zmiaa gabarytébw zewgtrznych obiektu w tym wydkeniu potudniowego
segmentu budynku w kierunku wschodnim zmiengazzagospodarowanie terenu.

Budynek zlokalizowano tak jak w projekcie pierwamydtwzsz elewacy rownolegle do
ul. Sredzkiej. Zaprojektowano 10 miejsc postojowych w rhiejsce dla 0s6b
niepetnosprawnych zgodnie z projektem pierwotnynmmiéjsc postojowych pozostawiono
w lokalizacji przy wschodniej granicy dziatki, nat@ast 4 miejsca postojowe przeniesiono
wzdtuz granicy poétnocnej, do ktorych doprojektowana Zastdroga wewstrzna. Cata
dziatka kzdzie w caldci ogrodzona a wjazd teren kontrolowany. Brama dgava ledzie
znajdowg& sie w poinocno-wschodnim  natpiku  nieruchoméci. Przeniesiono
umiejscowienie projektowanej wiagyietnikowej do  potnocno-zachodniego  narika
dziatki.

W zagospodarowaniu dziatki przewidziano rownielementy maitej architektury jak
smietniki i fawki, a take plac zabaw.

Rdéznice poziomdéw midzy terenem a w&jiem do budynku da rozwiazanie przy pomocy
schoddéw oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

1.6. Zgodnd¢ inwestycji z MPZP

Przedstawiony ponej projekt budynkuSwietlicy wiejskiej w Rakoszycach znajduje; sia
terenie, ktory wedlug miejscowego planu zagospodania przestrzennego, zgodnie z
Uchwah V1/38/15 Rady Miejskiej wSrodzieSlaskiej z dnia 25 luty 2015r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennsg&akoszyce, przeznaczony jest pod
zabudow ustug nieucizliwych 2U.

pierwotnie: po zmianach:

nachylenie gtbwnych potaci dachu: 38° 38° warunek
(wymagane 38-45°) spetniony
wysokas¢ maksymalna budynku: 8,98m 8,98m warunek
(9m) spetniony
wskaznik intensywndci zabudowy: 0,32 0,30 warunek
(0,01-1,0) spetniony
wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy: 21,8% 22,0% warunek
(max 50% pow. dziatki) spetniony
powierzchnia biologicznie czynna: 33,8% 36,6% warunek
(min 30% pow. dziatki) spetniony
miejsca parkingowe: przyjeto 10mp przyjeto 10mp warunek
(Imp na 40m2 pow.ayt.) spetniony

1.7. Gtowne parametry projektowanego budynku

Liczba kondygnaciji nadziemnych — 1,5 — w tym aigkowe poddasze
Liczba kondygnacji podziemnych — brak



pierwotnie: po zmianach:

Pow. zabudowy: 440,5Zm 443,49n%

Pow. catkowita: 644,30M 610,51nf

Pow. tytkowa parteru: 374,92m 379,27n%

Pow. wytkowa nieuytkowego poddasza: ~ 151,5im 171,09n%
Kubatura: 2530,00M 2595,00m
Maksymalne gabaryty: 31,09m x 20,64m 28,09m x 23,34m
Wysokas¢ zabudowy: 8,98m bez zmian
Nachylenie potaci dachowych: 38° bez zmian

1.8. Technologia budynku

Technologia wznoszenia obiektu oraz konstrukcja keman w stosunku do projektu
pierwotnego.

1.9. Rozwjzania architektoniczne

Zmianie ulega funkcja budynk$wietlica Wiejska z kafejka internetawzostaje zmieniona
na Rakoszyckie Centrum Kultury i Czytelnictwa z asabielofunkcyjra wyposaom
w rzutnik z ekranem oraz mghbiblioteke w miejscu ,kafejki internetowej”.

Sala gtébwna zmniejsza swogltugas¢ oraz powierzchnie z 169,73m2 na 142,14m2. Kafejka
internetowa zmienia sw@jfunkcje na bibliotek i zwigksza swaj powierzchng uzytkowa z
33,01m2 na 66,41m?2. Przeprojektowano oraz zmienfankcje pomieszczenia 0.02 z szatni
na pokoj bibliotekarki. Szatnie przeniesiono do pOr09.

1.9.1. Projektowane funkcje w obiekcie
=  Strefa wegjsciowa i komunikacja

Gtoéwne wejcie do budynku nie ulega zmianie. W strefie doigjwej znajduje si wiatrotap, z
ktérego przechodzimy do korytarzeadkmamy dosip do szatni samoobstugowej, biblioteki,
sanitariatow i sali wielofunkcyjnej. W pobili budynku znajduje siszatnia na okrycia
wierzchnie.

=  Biblioteka

W czsci zaplecza sali projektujecsbdiblioteke w zamian za kafegkinternetowd. Biblioteka
wyposaona ledzie w regaty z karkami, 4 stanowiska komputerowe, stoliki z krzestami
oraz biurko bibliotekarki. Pomieszczenie biblioteli¢dzie peiné jednoczénie funkcg
czytelni. Bezpérednio z pom. biblioteki drlzie zapewniony dogb do pokoju bibliotekarki.
Mieszkacy wsi Rakoszycedda mogli korzysté z biblioteki oraz z znajdagych s¢ w niej
komputeréw w wyznaczonych godzinach pod opiegoby obstuguagej.

=  Salawigofunkcyjna
Gtoéwna sala o charakterze wielofunkcyjnym foieok.144 oséb przy ustawieniu krzeset w

ukitadzie teatralnym (nie projektujezstatej widowni). Posiada podwgzony podest skacy
wystapieniom publicznym lub orkiestrze. Sala wypos@a zostanie w rzutnik oraz ekran. Na



sale prowadzi jedno wajie gtowne z korytarza, z ktérego projektujez slostp do
sanitariatow i szatni oraz trzy wégja ewakuacyjne bezpednio na zewqtrz. Dla sali
zaprojektowano zaplecze kuchenne obshmpijewentualne positki w formie kateringu.
Bezpdrednio z sali projektuje siokienko podawcze do zmywalni.

= Zaplecze kuchenne

Zaplecze kuchenne do obstugi kateringu, dla wydaroelbywaacych sé na sali
wielofunkcyjnej nie zmienia si w stosunku do projektu pierwotnego, skiada i
przedsionka wegiowego, ktorym dostarczanea stermosy z jedzeniem, magazynku
podrcznego, zmywalni, rozdzielni positkbw oraz pomiesria porzdkowego
przyporadkowanego kuchni.

= Zaplecze socjalne

Z zaplecza socjalnegadizie korzystato 3 pracownikéw zatrudnionych naes{@ osoby na
kuchni, 1 w bibliotece). Dla pracownikdw projektugk zaplecze socjalne depne od
przegcia stwbowego z sali. Sktada ¢siono z szatni, tazienki z prysznicem i aneksu
kuchennego.

= Pomieszczenia technicznei pomocnicze

Projektuje st dwa pomieszczenia padkowe, osobne dla zaplecza kuchennego reszty
obiektu. Dodatkowo projektuje¢simagazyn na spek pomocniczy (krzesta i stoty) przy sali
wielofunkcyjnej, typu krzesta i stoty, deginy z korytarza.

W budynku projektuje sidwa pom. gospodarcze z dgstm od zewsirz w tym pom.
techniczne dla undlzenia grzewczego (pompa ciepta typu woda-powigtri@rugie
pomieszczenie gospodarcze na gpmo piekgnacji otoczenia budynku (kosiarka, grabie
itp.). W tym pomieszczeniu znajdodvai¢ bedzie rownie gidwna rozdzielnia pdu.

Dodatkowe pomieszczenie techniczne umiejscowiose na niedytkowanym poddaszu i
przeznaczone na wentylatognDostp do tego pomieszczenia zapewnia wytaz ze schodami
skladanymi w stropie z korytarza 0.04 oraz podeatitondygnacji poddasza.

1.9.2. Technologia kuchni

Technologia kuchni nie ulega zmianie w stosunkypigektu pierwotnego.

Gotowe positki, typu ciasta, zimna piyta, salatdania gotowe o nieskomplikowanym
sktadzie, dostarczanea sv formie kateringu w termosach do pom. rozdzighositkdw.
Termosy, w ktorych przywimne @ positki odbierane ssod razu przez fir kateringovy
(termosy nie & przechowywane w obiekcie). W rozdzielni positkGgyotowe dania
przektadane sna czyste naczynia, ewentualnie podgrzewane i wgda na sal Brudne
naczynia przez okienko podawcze trafi@o zmywalni, skd czyste szaf przelotova z
powrotem na kuchnie. W pomieszczeniu rozdzielniitk@s przygotowywane @ rowniez
ciepte napoje typu kawa, herbata. Odpady powstaldczas uaytkowania obiektu $
skladowane w pojemnikach na odpady i wynoszone oaiek dnia, do kontenera
znajdupcego st poza budynkiem w miejscu gromadzenia odpadéw ddtaty pétnocno-
wschodnim nareniku dziatki.

Pomieszczenia zaplecza kuchennego wentylowane mezh& — projekt wentylacji
mechanicznej w osobnym opracowaniu.



1.9.3.Dosgpnosé dla 0s6b niepetnosprawnych

Brak zmian w stosunku projektu podstawowego.

Catas¢ obiektu w ramach niniejszej inwestycji zostaniegystosowana dla potrzeb osob
niepetnosprawnych poprzez:

- zaprojektowanie miejsca parkingowego przeznaggorla oséb niepetnosprawnych

- ramg dla os6b niepetnosprawnych z barierkami o odpomirad spadku w strefie
wejsciowej.

- taras wejciowy o odpowiedniej powierzchni umoviajacy swobodne poruszaniegsi
osoby niepetnosprawnej na wdzku.

- dostosowanie toalety dla 0séb porusagh sé na wbdzkach

- dostosowanie komunikacji wewtnznej w budynku, otworow drzwiowych, przéji
przejazdow.

- zastosowanie materiatow wykezeniowych utatwiajcych poruszanie si osobom
niewidomym i stabo widzcym.

1.9.4. Warunki socjalne i sanitarne

W budynku przewiduje si zesp6t sanitarny sktadaly si z toalety dla razczyzn
wyposaonej trzy miski usfpowe i trzy pisuary, przy ktérych znajdigic kranik ze ziczka z
zimna wodh | kratka odptywows oraz w przedsionek izolagy z umywalkami, toaletdla
kobiet sktadajca sie z przedsionka izolggego z umywalkami oraz 3 kabin g@owych (w
projekcie pierwotnym byty 4 kabiny), w i kabin projektuje si kranik ze ziczka i kratke
odptywowa. W zespole sanitarnym projektujeg sibwniez toalet przystosowasp do oséb
niepetnosprawnych w ktoérej zamontowany zostaniewijak sktadany dla niemowt.

Na zapleczu sali znajduje¢stazienka pracownikéw z kahinprysznicows oraz aneks
kuchenny dla pracownikow wypasany w szafki dwudzielne na odzigvierzchng i roboca,
umywalke, zlew, blat, miejsca do siedzenia oraz wieszakeyjphuje s¢, ze zapleczu
kuchennym oraz bibliotece pracoéMaeda tylko kobiety.

W catym budynku projektuje gidwa pomieszczenia paigkowe, zlokalizowane centralnie,
w tym jedno dla zaplecza kuchennego. Pomieszczpoizadkowe wyposaone leda w
obnizony zlew jednokomorowy, umywatki szafle na srodki czystdci. Wszystkiesciany
pomieszcze sanitarnych pokrytegola do wysokaci 2,00m ptytkami ceramicznymi.

1.10. Infrastruktura techniczna

Wszelkie instalacje wykonywazgodnie z projektem podstawowym. Zmiany dokonane w
niniejszym projekcie nie majwptywu na zapotrzebowanie w media ani nie ingemj
projekty instalaciji.

Budynek wyposzony kxdzie w nasfpujace instalacje:

- energii elektrycznej

- zimnej wody - z gminnej sieci wodagowej

- woda ciepta — z pompy ciepta powieterze-woda

- kanalizacja sanitarnaseieki odprowadzane sieci kanalizacji sanitarnej

- C.0. — pompa powietrze-woda

- instalacja odgromowa

- kanalizacja deszczowa zegirzna — wody deszczowe z parkingdbw podczyszczone
odprowadzone do dotu chtonnego, wody opadowe z waczprowadzone po terenie
biologicznym dziatki nie powoduag¢ zalania dziatekasiednich.

- wentylacja grawitacyjna pom. technicznych

- wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja dlawalofunkcyjnej i kafejki internetowej

- instalacja éwietlenia zewgtrznego w technologii LED

- instalacja dozorowa obiektu i otoczenia (kamengz instalacja alarmowa



- instalacja teletechniczna z dgstm do Internetu
- sie¢ komputerowa

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | SPOSOB POSADOWIENIA U

Zgodnie z oping geotechniczgoraz cz. konstrukcypprojektu.

3. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
Brak zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

3.1. tawy fundamentowe

Fundamenty w postaci taw fundamentowych z betonG/Z2 i stal AllIN (RB500W) -
zgodnie z cgcia konstrukcyja. Dla stupéwzelbetowych zaprojektowano stopy 80x80cm i
80x160cm z betonu C20/25 i stal AllIN (RB500W).

3.2Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betgob gr. 24cm. Na tawach
wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa z iftdudowlanej grubgci 0,4mm. Mury
fundamentowe zewirzne zostam zaizolowane termicznie przy zastosowaniu styrapian
ekstrudowanego gr.10cm zabezpieczonegoa fddubetkowa w formie membrany od
zewntrz. Zakltada s konieczndé¢ realizacji drenzu opaskowego wokét budynku na
poziomie taw fundamentowych.

3.3.Podbudowa

Podbudow pod posadzk nalezy wykona z pospétki piaskowawirowej lub innego
atestowanego materiatu. Na podbudowie zaprojektowaarstwe chudego betonu 10cm.
Szczegotowy uktad warstw posadzkowych przedstawianprzekrojach.

3.4. Konstrukcja scian

- §ciany zewntrzne nédne wykona z bloczkéw piaskowo-wapiennych gr.24 cm klasy &5 n
zaprawie cementowej, co najmniej MIkiany zostas ocieplone warstw styropianu EPS
gr.15cm oraz wykaczone od zewgirz tynkiem silikonowo-silikatowym gr. 1,5 mm.

- $ciany wewntrzne konstrukcyjne wykoraz bloczkow piaskowo-wapiennych gr.24 cm
klasy 15 na cienkowarstwowe] zaprawie cementowej negmniej M10, otynkowane
obustronnie tynkiem cementowo - wapiennym gr. 1,5cm

- §ciany wewntrzne dziatlowe wykonaz bloczkow piaskowo-wapiennych gr.12 cm klasy 15
na cienkowarstwowej zaprawie cementowej co najmMéj0, otynkowane obustronnie
tynkiem cementowo - wapiennym gr. 1,5cm.

3.5.Kominy i system wentylacyjny

W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano kgmientylacyjne prefabrykowane z
pustakow systemowych. Kominy zuiezy¢ czap zelbetowa gr. 6cm. Przy potaci dachowej
nalezy wykona obrobk blacharsk stosujc blacky stalows ocynkowam powlekamn. Reszta
pomieszczé w obiekcie kdzie wentylowana mechanicznie. Sala wielofunkcyjhiblioteka
beda dodatkowo klimatyzowane. Projekt wentylacji medbanej stanowi osobne
opracowane projektowe.

3.6.Nadpraza

Nadpraa prefabrykowane zgodnie z systemem realizégn lub typu ,L-197, oparte
min.15cm na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchigiany. Szczego6towy opis
znajduje st w dalszej cgsci opracowania.



3.7. Strop
Nalezy wykona& strop gr. 17cm  monolitycznyzelbetowy, oparty na scianach
konstrukcyjnych za pomaavienca. Wykaiczenie jastrychem cementowym gratidBcm.

3.8.Wience

Wience w budynku zaplecza wykaha&a wszystkichécianach nénych zewntrznych oraz
wewrgtrznych w ptaszczynie stropu jakazelbetowe o wymiarach 24x25cm. Do realizacji
wiencOw stosowabeton B25 i stal A-IlIN. Zbrojenie gibwne 4g12rz&miona @ 6.

W budynku sali wielofunkcyjnej relwienca stanowg belki zelbetowe o wymiary 40x45cm
oparte na stupach o wymiarach 40x40cm.

Oparcie konstrukcji drewnianej dachu wykénaalezy poprzez murkaty nascianach
zewrgtrznych, ut@onych i mocowanych do wiea obwodowego.

3.9. Podtoga na gruncie

Na podsypce piaskowaowirowej gr.20cm zagszczonej mechanicznie wykanavarstwe
chudego betonu klasy B10 gr.10cm. Wykémaarstwe izolacji termicznej ze styropianu XPS
gr.12cm. Nasfpnie na jastrych cementowy dylatowany gr. 8cm pgtofolie PCV.
Wykonczenie w zalenosci od pomieszczenia.

3.10. Dach

Dach skfadajcy sk z dwdch paiczonych dachéw dwuspadowych acle nachylenia potaci
38° z kalenicami na rhej wysokdci usytuowane prostopadle wzdem siebie. Konstrukcja
dachu nad sal wielofunkcyjra — drewniany o konstrukcjicikowej o przekroju krokwi
8x16cm, opartych na murtacie. Dach nad zapleczairewniany o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej o przekroju krokwi 8x20cm. Izolacja ety mineralnej gr. 25cm. Pokrycie —
dachéwka ceramiczna w kolorze miedzianym.

3.11.Schody i pochylnia

Schody zewetrzne do budynku zaprojektowano jako terenowe zstwar podbudowy

z thucznia oraz podsypki piaskowo-cementowej, wiydamne ptytami tarasowymi gr. 4cm o
wymiarach 40x40cm.

Pochylnia dla osob niepetnosprawnych zlokalizowgeat przy tarasie wg&giowym,
zaprojektowana jako terenowa z wargtpodbudowy z tlucznia oraz podsypki piaskowo-
cementowej, wykficzona ptytami tarasowymi gr. 4cm o wymiarach 40xd40c

3.12.Stolarka okienna

Stolarka okienna PVC z okleindrewnopodob#n w kolorze Orzech o wspotczynniku
przenikania ciepta 1,1 W/m2K i izolacyjfm akustycznej na poziomie min. 40dB. We
wszystkich oknach zamontowaawiewniki okienne higrosterowalne.

Okna w pomieszczeniu biblioteki antywlamaniowe kem bezpiecznym.

3.13.Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewitrzna

Drzwi zewrgtrzne wejciowe dwuskrzydiowe symetryczne projektuje ¢ sijako
antywlamaniowe, PVC z przeszkleniem iswetlem pokryte okleia drewnopodobs w
kolorze Orzech. Drzwi ewakuacyjne zesmne z sali wielofunkcyjnej dwuskrzydtowe
symetryczne przeszklone, PVC pokryte okiaiinewnopodobigpw kolorze Orzech.

Drzwi do pomieszczetechnicznych i na zaplecze, PVC petne z laminateswnopodobnym
w kolorze Orzech i ravietlem dostosowanym do typu stolarki.




Stolarka drzwiowa wewitrzna

Drzwi wewretrzne w wiatrotapie i do sali wielofunkcyjnej — PV@wuskrzydiowe
z przeszkleniami z laminatem drewnopodobnym w kaggesion.

Drzwi do biblioteki antywlamaniowe o soieznicy stalowej z dodatkowymi zamkami
patentowymi, petne, wyk@zone laminatem w kolorze jesion.

Pozostate drzwi — skrzydto drzwiowe wykonane z ed@ikwierkowego, wypetnione piyt
drazona o gstaici min 600kg/ni, obtazonych obustronnie plytHDF o grubéci min 4mm

i wykonczonych obustronnie laminatem HPL. Izolacyh@kustyczna skrzydta Rw=35dB.
Przylga laminowana z trzech stronsoi@znice regulowane, wykonane z piyty wiorowej
pokrytej fornirem i lakierowane. Drzwi na zapleckachenne z zabezpieczeniem przed
obiciem przez wozki kelnerskie.

W pomieszczeniach sanitarnych skrzydio drzwiowe amgne z ramiaka&wierkowego,
wypetnione plys drazona 0 gestasci min 600kg/ms3, obtgonych obustronnie piytHDF o
grubaci min 4mm i wykaczonych obustronnie laminatem HPL. Przylga laminoava
trzech stron. Drzwi wypogsane w kratki wentylacyjne o pow. min 220m?2 z tabhkic
informacyjra oraz zamkiem tazienkowym. s€eznice drewniane regulowane, wykonane z
ptyty wiorowej pokrytej fornirem i lakierowane.

3.14. Izolacje przeciwwilgociowe

- Pozioma na tawach fundamentowych z foli fundamerf 0,4mm. Dla podtogi na gruncie
- izolacja z 2 warstw folii budowlanej grudm 0,2mm, ukladana na zakfad.

- Pozioma nascianach fundamentowych padtiany parteru - izolagjz 1 warstwy folii
grubasci 0,4mm, uktadanej na zaktad.

- Pionowa nacianach fundamentowych zegtrenych — 2 x izolacja dyspersyjnyérodkiem
bitumicznym dostosowanym do momtastyropianu. lzolagj pionowa wynies¢ ponad teren
na wysoké¢ 30cm. Na zewstrz na izolags termiczry zastosow@& membragr- folig
kubetkowy zakaczona listwg ochronn

- Pionowa w tazienkach — ngcianach i posadzce przy umywalkach stosowslacg
chemiczna folie w plynie.

- Pozioma pod drewniane elementy stykajs¢ bezpdrednio z betonem — folia budowlana
o grubdci 0,4mm.

3.15. Wykaiczenia wewnrtrzne i zewnrgtrzne

3.15.1.Sciany i sufity

Wszystkie sciany otynkowéd na peha wysokad¢ tynkiem cementowo-wapiennym,
a nasgpnie gtadzi gipsowy z dwukrotnym gipsowanienfciany naley malowa farbami
emulsyjnymi. W wgkszaici pomieszcze projektuje st sufit podwieszany kasetonowy
60x60. W pom. gospodarczym, pom technicznym i maga&ym nie projektuje sisufitow
podwieszanych — w pomieszczeniach tychsufity otydwe tynkiem cementowo-
wapiennym oraz gtadzigipsow.

- W zespotach sanitarnyckciany ptytkow& do wysokdci 2,0m, sciany powyej tej
wysokasci oraz sufity malowafarbami lateksowymi.

- W Kkorytarzu oraz wiatrotapach ngcianach wykona lamperg z tynku zywicznego
mozaikowego do wysokoi 1,5m.

3.15.2.Posadzki

- Sala wielofunkcyjna i biblioteka — ptytki ceramige antypélizgowe 40x40cm

- Pomieszczenia sanitariatow, zaplecza socjalnggoy. poradkowych i technicznych,
magazynu, korytarzy oraz zmywalnia z wydawkptytki ceramiczne



3.15.3. Wykaiczenie elewacji

- Tynk zewrtrzny - cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy glg@do granulacji 1,5mm
barwiony w masie. Wok&ét okien wyko&aopaski i zaznaczy naraniki oraz stupy
konstrukcyjne sali wielofunkcyjnej tynkiem o cierejizym kolorze. W ¢&ci cokotowej
zastosowa ptytki klinkierowe. Kolorystyka zgodnie z rysunkieelewacji.

- Parapety zewgtrzne - z blachy aluminiowej gr. 1Imm malowane pkaswo w kolorze
brazowym.

- kominy ponad dachem — tyn&ienkowarstwowy silikonowo-silikatowy gtadki o graacji
1,5mm barwiony w masie.

3.15.4. Obrébki blacharskie

- Obrobki blacharskie - z blachy stalowej ocynkoejapatynowanej w kolorze frowym.
zblizonym do RAL 8004.

- parapety aluminiowe.

3.15.5. Balustrady
Balustrady schoddéw i pochylni zaprojektowano zdi steynkowanej ogniowo o przekroju
rurowym i petow stalowych.

3.15.6. Rynny i rury spustowe
Rynny @150mm, rury spustowe g110mm — PCV w koldmagowym zblzonym do RAL
8004.

4. WARTOSC WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA
Zgodnie z opracowaniem cgzonym w dalszej g&ci dokumentacji.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przedstawiona w dalszejgzi opracowania

6. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE | INSTALACYJNE
DLA POMIESZCZE N

- Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, komujjkaaplecza kuchennego i socjalnego,
magazynu i pomieszcadechnicznych — wykonane jako zmywalne, gtadkie ghiskie min.
R10), nie nagkliwe i trudndcieralne.

Na obrzeach posadzek wykonane zostaiokoliki z materiatu posadzki i szczelnie do niej
przylegajice (wysok&¢ cokolikow — 8cm).

- W pom. sanitarnych powierzchnigian zmywalna (do wysokoi 2,2m, powyej farba
lateksowa).

- Wszystkie pomieszczenia mayysoka¢ w swietle min 2,5m.

- Odwietlenie sztuczne - ngtenie dwietlenia w pomieszczeniach przig w/g wskaza
normatywnych.

- Ogrzewanie - zapewnione w pomieszczeniach roalsyde taki sposéb, aby temperatura
obliczeniowa posiadata wasm zgodnie z PN-82/B-02402.

- Wentylacja — sala wielofunkcyjna i kafejka intetowa wentylowana mechanicznie wraz z
klimatyzach, zaplecze kuchenne oraz szatniagdab wentylowane mechaniczne.
Pomieszczenia gospodarczedd wentylowane grawitacyjnie. Pozostate pomieszczenia
wentylowane mechanicznie w razie potrzeby.

- Wyposaenie sanitariatu dla osob niepetnosprawnych - misigpowa dostosowana dla
0s6b niepetnosprawnych, umywalka dla osob niepphameych, podajnik na mydio oraz
reczniki papierowe, uchwyty ruchome przy umywalcez®,drzypunktowy uchwyt staty przy
misce usipowej oraz jeden dodatkowy ruchomy, lustro uchyine.



- Pom. aneksu kuchennego dla pracownikow — wypmosa w szafki dwudzielne oraz
ruchony wysuwar fawke.

- Srodki i sprat utrzymania czyskmi - przechowywane w pomieszczeniach pdkowych,
w tym jedno wydzielone dla zaplecza kuchennegoidrdig reszty obiektu.

- pojemniki na mydto, lustra, pojemniki na papidpsze nasmieci we wszystkich
pozostatych pom. sanitarnych

- szafki na odzizw pom. socjalnym / w szatni: wieszaki na ubrarél®0 ludzi

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO NATURALNE

Wedtug projektu podstawowego. Zmiany w projekcie maj wplywu na oddziatywanie
obiektu narodowisko.

Uciazliwos$é dla otoczenia:

Rodzaj, skala i forma planowanego przedgiccia wraz ze stosowartechnologi, iloscia
wykorzystywanych surowcow, wody i energii a zakrodzajem i ilécia zanieczyszcze
nie kwalifikuja przedmiotowego obiektu do spadzenia raportu oddzialywania na
srodowisko. Nie przewiduje sinegatywnego oddziatywania projektowanego obiekdu n
srodowisko naturalne, zdrowie ludzi oraz budynkisiednie zarébwno w procesie jego
wznoszenia oraz paiejszego uytkowania.

Ochrona wod:

Budynek zasilany ddlzie w woa@ pitna z gminnej sieci wodoagowej. Scieki sanitarne
bytowo-gospodarcze zostamdprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sangarkvody
opadowe dachu rozprowadzone po terenie biologicemy@nym na dziatce nie powodqj
zalania dziatekssiednich. Wody opadowe z utwardzonych powierzclzmatédi i parkingu po
oczyszczeniu odprowadzone zostdo dotu chtonnego.

Emisja zanieczyszcze.

Skala przedsivzigcia oraz zastosowane technologie w tym sposob wagrzie gazowego nie
powoduje, zagrgenia zwhzanego z emisj pytdw, zapachow, duz ptynéw wptywapcych
negatywnie ndrodowisko naturalne.

Odpady state

Gtéwnie odpady komunalne gromadzong w kontenerach zewitrznych w miejscu
gromadzenia odpadow przy w@zie na teren dziatki. Odpady odbieraneda przez
dziatapca na terenie gminy firmmkomunaln.

Ochrona klimatu akustycznego
Zainstalowane w budynku wdzenia nie bda emitup hatasu wykraczagego poza budynek.

Ochrona drzewostanu

Podczas realizacji niniejszej inwestycji przewidgie koniecznéci wycinki istniepcych
drzew zgodnie z rysunkiem zagospodarowanig&¢ lleycinanych drzew nie zmieniagsw
stosunku do projektu pierwotnego. Zmianie ulegapjektowane nasadzenia ze weziyl na
zmiarg lokalizacji miejsc postojowych, projektowane nasada z pétnocnej gici dziatki
przeniesiono w miejsce miejsc parkingowych przyngnawschodniej..



8. UWAGI KONCOWE

— Wszystkie prace natg prowadzé zgodnie z obowzujacymi przepisami prawa
budowlanego, BHP, Polskimi Normami oraz ,Warunkat@chnicznymi wykonania
i odbioru robot”.
- Do odbioru kdacowego Wykonawca jest zobawany przygotowa nastpujace
dokumenty:

-atesty i certyfikaty na stosowane rozrania techniczne i materiaty;

-oswiadczenie o zgodroi wykonania rob6t z dostarczormokumentagj techniczia

i warunkami umowy oraz upardkowaniu placu budowy.

(projektowat) (sprawdzit)



