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Zgodnie z Art. 29.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowie n
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,
mozna wskaza ¢ pochodzenie przedmiotu zamdéwienia je  $li jest to uzasadnione
specyfik g przedmiotu zamoOwienia i zamawiaj acy nie mo ze opisa ¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomoc g dostatecznie doktadnych okre $len, a wskazaniu
takiemu towarzysz @ wyrazy “lub réwnowa zny". Dla prawidiowego
zaprojektowania, oblicze n i doboru urz gadzen instalacji wentylacyjnej zachodzi
ten przypadek . W razie zamiany urz gdzen na roéwnowa zne, nie gorsze
technicznie urz adzenia i elementy wykonawca jest zobowi gzany dokona ¢
powtdrnych oblicze nh



[. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sa:

- zlecenie na wykonanie projektu budowlanego

- obowigzujgce przepisy oraz normy z zakresu projektowania i wykonawstwa
instalacji wentylacyjnych,

- literatura i materiaty firmowe z zakresu wentylaciji.

e Dz. U.z2015r., poz. 1422 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Dz. U.z2014r., poz. 112 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku



2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wentylacji i klimatyzacji obiektu —
Sroda Slaska- Rakoszyckiego Centrum Kultury i Czytelnictwa - Rakoszyce.

W obiekcie, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia, wymagan uzytkownika i
wymagan higieniczno-sanitarnych, przewiduje sie zastosowanie:

* wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne] dla zapewnienia odpowiednich
warunkéw w pomieszczeniu duzej sali oraz kuchni i zaplecza,

* wentylacji mechanicznej wywiewnej ciggtego dziatania (sanitariaty, pomieszczenia
techniczne itp.),

* wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne] dla zapewnienia odpowiednich
warunkéw w pomieszczeniu biblioteki

* instalacji klimatyzacji

* instalacji odprowadzenia skroplin urzadzen — odprowadzenie skroplin z nad zlew,
kratke kanalizacyjng lub na zewnatrz budynku ze spadkiem 2-3%; bezposrednie
wiaczenie odptywu skroplin do instalacji kanalizacyjnej jest niedopuszczalne.
Projektowane instalacje wentylacyjne beda wspéildziata¢ z instalacjg centralnego
ogrzewania ujetg odrebnym opracowaniem.

Zakresem niniejszego projektu nie objeto:

« instalacji elektrycznej zasilajgcej centrale wentylacyjne, wentylatory, nagrzewnice

* systemu sterowania i kontroli pracy urzadzen wentylacyjnych,

* instalacji czynnika grzewczego do centrali wentylacyjnej 50/40

e konstrukcji wsporczych pod urzadzenia instalacji wentylacyjnej (centrala
wentylacyjna, wentylatory, tlumiki przewodowe). Niezbedne dane dotyczace
wymiardw i ciezarbw oraz lokalizacji urzadzeh stuzace do zaprojektowania
konstrukcji wsporczych zostaly przekazane do dziatu konstrukciji.

* przebi¢ w stropach,

« wykonania dojs¢ komunikacyjnych dla obstugi urzadzen,

« instrukcji obstugi i eksploatacji projektowanych instalacji i zastosowanych urzadzen.

Wykona¢ nalezy kratki przeptywowe we wskazanych oznaczonych drzwiach. Kratki
powinny mieé minimalng powierzchnie czynng réwnag 220 cm?, ipowinny byé
Zlokalizowane w dolnej czesci drzwi.

W stropach podwieszanych wykona¢ nalezy rOwniez otwory rewizyjne umozliwiajgce
dostep do urzadzen wentylacyjnych znajdujgcych sie w przestrzeni stropu
podwieszanego.

3. Zalozenia do projektu

Przyjeto nastepujgce, zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami, zalozenia:

» obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy: t.=-20°C,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza @.=100%,

» obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata: te=+30°C,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza @.=45%,

 obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach dla statego przebywania
ludzi w okresie zimy: t=+20°C, lata 24=+24°C(+-2st)

« przydzial powietrza zewnetrznego na osobe: dorosta 20m?®h, pomieszczeniach
ochtadzanych 30 m3/h

* ilos¢ wymian powietrza w ogolnodostepnych przestrzeniach komunikacyjnych oraz
pomieszczeniach dla statego przebywania ludzi — co najmniej 0,5h™,

e W pomieszczeniach sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego odnoszono
do przyboru sanitarnego: miska ustepowa - 50m3/h, pisuar i umywalka — 25m3/h,

* ilos¢ wymian powietrza w pomieszczeniu magazynow —2h/1, szatni — 4h/1,



4. Opis projektowanych instalacji

Instalacja wentylacji realizowana bedzie poprzez nastepujgce uktady.

4.1 wentylacja Sali wielofunkcyjnej z zapleczem Nw1-Wnl

4.2 Wentylacja pomieszczenia biblioteki Nw2-Wn2

4.3. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

4.4 klimatyzacja

Instalacja zostatla podzielona w taki sposob, aby umozliwi¢ korzystanie z sali
komputerowej wraz z wc dla niepetnosprawnych bez wigczania do pracy uktadu
duzej Sali wraz zapleczem i odwrotnie. Zapewni to oszczednos$¢ inwestycji w czasie
eksploatacii.

4.1. wentylacja sali wielofunkcyjnej z zapleczem Nw1-Wnl

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen zostata zaprojektowana jako jeden
uktad nawiewno-wywiewny realizowany poprzez centrale usytuowang wewnatrz
budynku na poddaszu - uklad NWI1-WN1- CENTRALA WENTYLACYJNA z
wewnetrznym agregatem chtodniczym (z 2 obiegami) 3120x1600x1796(h), masa -
1270kg, Vn-6220m3/h, Vw-4600m3/h, SPREZ - 250Pa, nagrzewnica wodna, moc-
16,5kW (50/40), 57/61 dB, Eu7, MOC ELEKTR. silnikow 2,4x2kW+ sprezarka
9,93kW (tacznie 14,73kW), chtodnica 38,4kW, przepustnica z sitownikiem, czujnik
cisnienia, filtr klasy F7, wymiennik rotacyjny z pilynng regulacjg, sprawnosé
temperaturowa 80 %. Centrala sterowana od kanatowego czujnika jakosci powietrza
CO2 w zaleznosci o ilosci osob przebywajacych na sali. Aby unikngé przenoszenia
sie halasu do pomieszczen zastosowano na nawiewie ttumiki. Powietrze to bedzie w
catlosci powietrzem higienicznym. W centrali bedzie ono ogrzewane — w zimie,
temperatura nawiewu +20st. W lecie powietrze to bedzie wstepnie schiodzone do
temp. +20st. Pozostate zyski ciepta beda asymilowane poprzez klimatyzatory
kasetonowe. Do pomieszczenia powietrze wentylacyjne bedzie doprowadzane za
pomocg przewodow wentylacyjnych blaszanych izolowanych cieplnie prowadzonych
w przestrzeni poddasza oraz za pomocg nawiewnikow i wywiewnikéw — metalowych,
malowanych proszkowo, wirowych ze skrzynkg rozprezna i przepustnica.

Powietrze nawiewane do centrali bedzie za pomoca czerpni $ciennej -usytuowanej
zgodnie z rysunkiem. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie scienng usytuowang min.
1,5m od czerpni.

Pomieszczenia zaplecza wentylowane bedg  utrzymujgc kierunek przeptywu
powietrza od pomieszczen ,czystych” do ,brudnych”. Pomieszczenie kuchni bedzie
wyposazone w dwa standardowe okapy wraz z zabudowanymi oryginalnie
wentylatorami.

4.2 Wentylacja pomieszczenia biblioteki Nw2-Wn2,

Powietrze wentylujgce pomieszczenie zaplecza bedzie uzdatniane w centrali
wentylacyjnej Nw2-Wn2-UKLAD NW2-WN2-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-
800m3/h, Vw-876m3/h, SPREZ - 200Pa, NAGRZEWNICA elektryczna MOC-1,2 kW,
MASA - 80kg, F7, spr.86%, MOC ELEKTR.0,14+0,16+3,2 kW, 230V,
855x571x932(h) usytuowanej wewnatrz budynku na poddaszu. Powietrze to bedzie
w catosci powietrzem higienicznym. W centrali bedzie ono ogrzewane — w zimie. W
lecie powietrze to nie bedzie chtodzone. Temperatura nawiewu w zimie +20st. Do
pomieszczen powietrze wentylacyjne bedzie doprowadzane za pomocg przewodow
wentylacyjnych blaszanych izolowanych termicznie w przestrzeni sufitow
podwieszonych (lub czesciowo obudowanych). W poszczegdlnych pomieszczeniach
powietrze bedzie rozprowadzone za pomocg nawiewnikOw i wywiewnikow. Aby
unikng¢ przenoszenia sie halasu do pomieszczenia zastosowano na nawiewie |



wywiewie tlumiki akustyczne. Pomieszczenie schiadzane bedzie poprzez
klimatyzatory kasetonowe.

4.3. Wentylacja pomieszcze n sanitarnych

Wentylacja pomieszczenh realizowana bedzie poprzez nasady/wentylatory dachowe
zbudowane w taki sposéb, zeby podczas ich wylgczenia wspomagana byta
wentylacja grawitacyjna.

Pomiedzy wybranymi pomieszczeniami powietrze przeptywa¢ bedzie poprzez
przypodtogowe kratki przeptywowe.

Kratki powinny mie¢ minimalng powierzchnie czynng réwng 220 cm2, i powinny by¢
zlokalizowane w dolnej czesci drzwi..

4.4. klimatyzacja

Pomieszczenie sali wielofunkcyjnej oraz biblioteki bedzie klimatyzowane osobnymi
ukladami. W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system klimatyzacji ze
zmiennym przeptywem czynnika typu VRF J |II, jednostki sufitowe. Instalacje
chtodniczg wykonaé¢ z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem trojnikow
montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z urzgdzeniami (trojniki
systemowe zapewniajg prawidlowe rozprowadzenie czynnika chiodniczego po
instalacji, minimalizujgc opory instalacji zwiekszajg sprawnos¢ uktadu).

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie za pomocg pilotow przewodowych
(indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia) z ekranem dotykowym, z
wbudowanym termometrem umozliwiajgcym podglad wartosci temperatury w
pomieszczeniu, zegarem i z oprogramowaniem w jezyku polskim

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego:

1.Uktad chtodniczy z pompg ciepta.

2.Wydajnos¢ chtodnicza jednostek nie mniejsza niz podana w specyfikacji.

3.Czynnik chtodniczy R410A.

4.Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inverter.

5.Zakres temperatur pracy: chtodzenie -5°C do 46°C, grzanie -20°C do 21°C.
6.Uktad chtodniczy wyposazony w system odzysku oleju z instalacji.

7.Tréjniki montazowe dostarczone wraz z urzadzeniami przez producenta — dla
minimalizacji oporéw instalaciji.

8.Jednostki wewnetrzne o mocach niemniejszych niz wskazane i wydatku powietrza
nie mniejszym niz wyspecyfikowane.

9.Nie mniej niz trzy stopnie predkosci wentylatora jednostek wewnetrznych.
10.Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy.

Przewody parowe czynnika ziebniczego nalezy zaizolowac izolacjg zimnochronng o
grubosci minimum 19mm. Odcinki izolacji przewoddéw prowadzone na zewnagtrz
muszg by¢ odporne na czynniki zewnetrzne i na niszczenie przez ptaki — np. przez
obtozenie ptaszczem z blachy aluminiowe.

W pomieszczeniu sali wielofunkcyjne] projektuje sie zastosowanie kompletu
urzadzen kasetonowych z jednym wspolnym agregatem o mocy chtodniczej 30,0 kW
I 0 masie 279kag.

Jednostke zewnetrzng usytuowano na poddaszu budynku przy uzbrojonym w zaluzje
otworze zewnetrznym 1,6mx2,0m.

Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z urzadzen - odprowadzenie
skroplin z chtodnic klimatyzatoréw nad zlew, kratke kanalizacyjng lub na zewnatrz
budynku ze spadkiem 2-3%; bezposrednie wigczenie odptywu skroplin do instalaciji
kanalizacyjnej jest niedopuszczalne




5. Wykonanie instalacji

Przewody i ksztattki wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementow instalacji wentylacyjnych.
Przewody i ksztaltki o przekrojach kotowych i prostokatnych wykonane bedg z blachy
ocynkowanej. Przewody wewnatrz bedg izolowane cieplnie, (gr iz.40mm). Typy i
wielkosci nawiewnikéw szczegotowo okreslone zostang w zestawieniu materiatow.
Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisnien roboczych

nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow okragtych:

- fi 100 + fi 125 — 0,50 mm

- fi 160 + fi 250 — 0,60 mm

- fi 280 + i 710 — 0,75 mm

- powyzej fi 710 — 1 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ diuzszego boku): - do 750 mm — 0,75 mm

- od 750 do 1400 mm - 0,9 mm

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Wyposa zenie min. centrala z wym. rotacyjnym/glikolowym, we ntylatorem
nawiewnym i wywiewnym oraz zintegrowanym systemem s terowania

Wymaogi dotyczgce certyfikatow

Certyfikat jakosci ISO 9001

Certyfikat sSrodowiskowy 1ISO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 50081-1 i EN 610000-6-2

Certyfikat EUROVENT

Funkcje ogdlnie

Funkcje ogdlnie

Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i
biezgce odczyty.

Sterowanie

Zegar sterujacy: niskie-wysokie

Start sekwencyjny

Przepustnica na pow. swiezym z sitownikiem ze sprezyng zwrotng

Przepustnica powietrza wywiewanego z sitownikiem ze sprezyng zwrotng

Regulacja statego przeptywu, nawiew

Regulacja statego przeptywu, wywiew

Kompensacja gestosci wiasciwej powietrza

Regulacja W/N (temperatura nawiewu zalezy od temperatury wywiewu)

Sekwencja ogrzewania

Nagrzewnica

Nagrzewnica elektryczna/wodna

Termostat zabezpieczajacy

Dodatkowe schtodzenie nagrzewnicy elektrycznej

Funkcje

Kalibracja zero

Monitoring alarmow

Monitoring filtrow

Kontrola temperatury

Czas serwisowy

Funkcja logowania

Wifi connection to WLAN



Instalacje wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, wentylatory, itp) montowa¢ wg ich
instrukcji montazu. Wszystkie przewody i ksztaltki wentylacyjne powinny byé
wykonane jako niskocisnieniowe z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125,
zgodnie z wymogami normy BN — 88 / 8865 — 04. Potgczenia przewodoéw,
ksztaltek i urzadzen powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-76002:1996, a
szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadaé klasie A wg normy PN — B — 76001 / 96
(szczelnos¢ normalna). Przewody okragte nalezy wykona¢ z rur "spiro”, z
potgczeniami za pomocg nasuwek i ,nypli". Podigczenia  nawiewnikOw i
wywiewnikbw - za pomocg przewoddéw elastycznych, wykonanych z blachy
aluminiowej, z zastosowaniem opasek dociskajacych.

Na przewodach powinny by¢ wykonane otwory rewizyjne. Nalezy zapewnic
dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszanym. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinno sie¢ montowac wiecej niz
dwoch kolanek lub tukow o kacie wiekszym niz 45st, a w przewodach poziomych
odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m;

Przy podwieszeniach i podparciach przewodow nalezy stosowaé elastyczne
podkladki amortyzacyjne. Przewody przechodzace przez przegrody budowlane,
na catej grubosci przegrody, powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia,
otwory nalezy zatynkowaé. Wszystkie elementy, ktore nie sg wykonane ze stali
ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Izolacja termiczna i akustyczna

Przewody wentylacyjne prowadzone na poddaszu bedg izolowane. Nalezy izolowac¢
kanaty termicznie (0 grubosci 80 mm tj. welng mineralng (o 0,045 W/mK)) [przeciw
wilgociowo] przed wykraplaniem wilgoci. Nalezy izolowac termicznie i akustycznie
przewody pomiedzy wentylatorem a tlumikami akustycznymi. Izolacje nalezy
wykona¢ z mat z weiny mineralnej o gesto$ci>60kg/m3. Folie klei¢ na taczeniach
tasmg samoprzylepng aluminiowa. lzolacje nalezy  zabezpieczy¢  przed
obsuwaniem sie i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocag
gwozdzi zgrzewanych.

Instalacja klimatyzacyjna

System VRF wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A, ktory nie
dziatla niszczaco na warstwe o0zonowa. Stosowanie tego czynnika zapewnia
zwiekszong efektywnos¢ energetyczng, wydajnos¢ systemu oraz transfer ciepta
(chtodu), co w efekcie wplywa na redukcje rozmiarow instalacji (kosztow
montazu).Instalacje chtodniczg nalezy wykonaé¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-
EN-12735-1. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnagtrz wody lub
kurzu. Do montazu nalezy uzy¢ trojnikbw montazowych dostarczonych przez
producenta wraz z urzgdzeniami.

Trojniki nalezy zamontowa¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
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Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie
tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodéw.

Przewody nalezy izolowac izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajac
zadnych szczelin.
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Przed jednostkami wewnetrznym Sciennymi typu KOMFORT nalezy zamontowac
zawory rozprezne dostarczone w komplecie z urzgdzeniami.

Tabela nr 3. Materialy na przewody chtodnicze, grubosc¢ Scianek
Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci $cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna (i) 114 38" 1 58" 34" e 1-1/87 1-38" 1-5/87

Srednica zewngtrzna|  (mm) 6.35 a.52 1270 15.88 18.05 2222 28.58 3492 427

. 2
Materiad JIS H3300 C12207T-0 lub odpowiadnik JIS H3300 C1220T-H b 1/2H lub adpowiadnik

1 .3
Grubost scianki ) (mm) 0.8 0.8 [1R:] 1.0 1.2 1.0 1.0 1.2 143

1) Dopuszczaline napratenie tensyjne = 33 (Mimm?); 2) Dopuszczalne napredenie tensyjne = 61 (Wmmd);  3) Cignienie projektows 4.2 MPa.
Dobieraj srednice przewodow chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisow dot. instalacji chtodniczych.

Tabela nr 4. Rozmiar przewoddw i zalecana minimalna grubo$¢ materiatu
izolacyjnego



Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C.

Zalecana minimalna grubos¢
materiatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnos¢ wzgledna =70% | =75% =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy | 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 55 97 (7/8") 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

INSTALACJA ZASILANIA | STEROWANIA

Nalezy wykona¢ osobne zasilanie dla jednostek zewnetrznych i jednostek
wewnetrznych. Pomiedzy jednostkg zewnetrzng i jednostkami wewnetrznymi nalezy
poprowadzi¢ linie transmisyjng taczaca po kolei wszystkie jednostki z danego uktadu
chtodniczego (przewod 2-zytowy, bezbiegunowy, skretka, ekranowany, drut $rednica
0,65 mm, przekroj 0,33mm?2).

ODPROWADZENIE SKROPLIN - instalacja odprowadzenia skroplin z urzadzen typu
Split = odprowadzenie skroplin z chtodnic klimatyzatoréw nad zlew, kratke
kanalizacyjng lub na zewnatrz budynku ze spadkiem 2-3%; bezposrednie wigczenie
odptywu skroplin do instalacji kanalizacyjnej jest niedopuszczalne

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajgc rurek twardych
PCV ze spadkiem 1/50 — 1/100.

TEST SZCZELNOSCI Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzié test
szczelnosci instalacji. Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do cisnienia
testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢
przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiane
ci$nienia testowego o 0,07MPa. Nalezy wykona¢ rame pod agregat zewnetrzny.
Rame nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie
prozni w instalacji. Nalezy wytworzy¢é podcisnienie wewnatrz przewodéw az do
uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa
powinna pracowac, przez co najmniej 1 godzine. Instalacje nalezy dopetni¢
czynnikiem chtodniczym R410A, a nastepnie uruchomi¢ i sprawdzi¢ dziatanie
urzadzen.

Przejscia rurociggéw przez s$ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych.
Mocowanie przewodow przewiduje sie do stropow z wykorzystaniem systemu



mocowan. W obszarze tulei nie mogq by¢ wykonane Zzadne potgczenia na
przewodzie. Rury prowadzi¢ ze spadkiem w strone przeptywu czynnika chtodzgacego
(przewod cieczowy — 3 %o, parowy 3%). Przy prowadzeniu przewodow nalezy
zapewni¢ powr6t oleju do sprezarki. W tym celu nalezy wykona¢ tzw. ,kieszenie
olejowe” na rurociggach. Po zmontowaniu instalacje nalezy przedmuchaé¢ w
celu usuniecia z przewodéw zanieczyszczen. Nastepnie przeprowadzié¢
kontrole szczelnosci calego obiegu chtodniczego, sprawdzajgc  doktadnie
miejsca  polaczen oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci  czynnikiem
gazowym. Wykonanie, proby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producentow oraz wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal

Zakres niezb ednych opracowa A zwigzanych z wykonaniem instalacji
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych obejmuje:

- zasilanie elektryczne centrali went. wentylatorow , nagrzewnicy

— zasilanie elektryczne agregatow klimatyzatora, wewn. jednostek klimatyzacji

- zasilanie woda grzewczg nagrzewnicy o parametrach 50/40

Wykaz wspotpracujacych ze sobg urzadzeh oraz moce silnikow podano w tabeli nr 2,
gtéwne zasilanie doprowadzamy do jednostki zewn  etrznej.

6. Automatyczna regulacja i sterowanie

Wszystkie klimatyzatory oraz centrale wentylacyjne beda wyposazone w
standardowe uktady regulacji, zabezpieczen i sygnalizacji pracy, dostarczane przez
ich producentow. Praca wentylatora W1 powinna by¢ potaczona z pracg centrali
wentylacyjnej Nwl. A W2 z pracg centrali NW2. Centrala sterowana bedzie od
kanatowego czujnika jakosci powietrza CO2. Miejsce montazu programatorow
uzgodni¢ nalezy z Wiascicielem.

7. Bezpiecze iAstwo po zarowe

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez strefy przewiduje sie wykonac¢ z
zastosowaniem klap pozarowych o0 odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Zaprojektowano zabudowanie klap przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej EI 60
w wersji topik. Zastosowane klapy przeciwpozarowe sg otwarte przy czuwaniu.

8. Tlumienie drga n i hatasu

Przy doborze urzadzen klimatyzacyjnych nalezy kierowaé sie zasadg minimalizaciji
hatasu generowanego przez te urzgdzenia do instalacji i otoczenia. Przy doborze
urzadzen wentylacyjno — klimatyzacyjnych nalezy kierowa¢ sie zasadg minimalizaciji
hatasu generowanego przez te urzadzenia do instalacji i otoczenia.

Dla obnizenia poziomu hatasu generowanego przez wentylatory przewiduje sie
zastosowanie ttumikow przewodowych na indywidualnych uktadach wentylacyjnych.
Potgczenia instalacji z wentylatorami, mocowania instalacji do ustroju budowlanego,
ramy wentylatorow i central bedg posiadaty wibroizolatory lub przektadki elastyczne.
Przejscia kanatow przez sciany bedg wykonane w sposob nie przenoszacy drgan
materiatowych.

Nalezy izolowa¢ termicznie i akustycznie przewody pomiedzy wentylatorem a
ttumikami akustycznymi oraz wszystkie przewody w maszynowni wentylacyjnej.

9. Uwagi ko ncowe
» Lokalizacja urzadzen i elementdw oraz trasy instalacji przedstawiono na
zatgczonych rysunkach.



» Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materiaty i
urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

» Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadoéw i urzadzen wymagac bedzie:

- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i
konserwacji,

- przeszkolenia osoby (osOb) zajmujgcej sie ich nadzorem i biezacqg
konserwacja,

- okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ wg: Wykonanie, préby i odbiér instalacji nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentow oraz wykonac zgodnie z

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI

Instal

Po zakonhczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokot

w obecnosci osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokot

przekazac Inwestorowi.

Zamiana urz gadzen posiadaj gcych certyfikat Euroventu o parametrach nie
gorszych ni z w projekcie wymaga poinformowania i zgody projekta nta.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego
1994 r.



