WIDOK | RZUTY ODCINKA I - 1l

Furtka 2

S2

s

WIDOK ODCINKA I - 1lI

Czapa ceramiczna
Czapa ceramiczna (||)

Brama wjazdowa Furtka 2
WIDOK OGRODZENIA s; /. Y ;
nqn 7ﬂlm/ | Przekréj przez stupek "S1"
, skala 1:20
a 2
8 2 =
oo ool
1487 e e t
, Podmurowk , , Podmuréwka | | P ,
8 , Daszek ceramiczny | | , Daszek ceramiczny | | F3 ,
- F4 F2 FT \F2 F F2 F1 \F2
Lﬁ 250 L: 100 L: 250 570 L: 120
| F2 | F2 | F2 | F2

FURTKA 2
URTKAZ

Czapa ceramiczna

POSESJA

BRAMA WJAZDOWA

DETAL POtACZENIA

DETALE OGRODZENIA MUROWANEGO

Przekréj przez stupek "S2"

skala 1:20

Q)
VLN /N
NA!Q W

DETAL FURTKI

2012mm

SZCZEGOL FUNDAMENTU "F4"

25

Detal potaczenia profili

20x20mm

3

DETAL PRZEStA

BRAMY WJAZDOWEJ Czapa ceramiczna 1 Czapa ceramiczna
WIDOK OGRODZENIA , Czapa ceramiczna Czapa ceramiczna Czapa ceramiczna /
"on — Furtka 1 [W
0) st | s ¥ 10 . S1 | o
- | | f f =
2 ; ® f | T
+148, , 'z P1 P1 R
f— T T I P1 I W 1 S \ \, [
uréwka Podmuréwka Podmuréwka Podmurowka Podmuréwk: Podmuréwka Podmuréwka Furtka 3 Podmurdwkg /i I [ i m % i I ,
2 , Daszek ceramiczny | | Daszek ceramiczny | | Daszek ceramiczny | | D _m»mwwmww_mmﬂ_‘ma_ﬂg , Daszek ceramiczny| | Daszek ceramiczny | | Daszek ceramiczrly , Daszek ceraniczny i H | = | h(m| I m : .
y Ja gr. 1 T
| | | | | | | | | | | f T I
A | F2 F F2 F F2 F1 F2 \F1 F2 AV F2 \F1 F2 F F2 \F1 \F2Z '\F1 \F2  '\F1 ! I ! g | ” I , T T T 1 T 1
£ 20 ) 250 ) 250 E 250 E 250 £ 250 £ 20 T (B 0 (B 1% |B) f — |8 | ——— = | e L e e e B S
[ emn 92— | - ,
. 1 i | : : , , i
F2 | E1 F2 | F1 F2 P F2 | F1 E2 | E1 B2 | Fl g | FL g2 F1 Daszek ceramiczny 17— | Daszek ! SE==AN Daszek Podmuréwka
. L = L o — — — 1 ceramiczny ceramiczny Daszek ceramiczny
RZUT FUNDAMENTOW... === e e e e e e e = e = = e N S T e N e U Podmuréwka /| | | y Podmuréwk
| | | | | | | | | | | Podmu —.07 ka 100 i .w,m 250 ,w,m
. 288 . 288 . 288 . 288 . 288 . 288 . 288 , 199 ETR T 7 3 7 3 3 ! !
! f , , f "\ _F1 F2 "\_F1
POSESJA POSESJA i
P1 | |
RZUT OGRODZENIA [ W F2 F1 , 7 F1 F2 7 F1 ! 7 7
ULICA , | 7
WIDOK OGRODZENIA I |
ngn 7%/ | Czapa ceramiczna
@ 52
8 @ OGRODZENIE ZEWNETRZNE MUROWANE — LEGENDA OGOLNA:
114916 e e L e e e e e B e ; e : , P1 — Panel ogrodzenia kutego, wykonany z kutych profili stalowych o przekroju
Bodmurdwka T T T~ —~Podmirowla-— T+ —7——— e e T kwadratowym o nastepujgcych wymiarach 20x20mm oraz 30x18mm
Pod K Pod K z y &pujqcy y
o 5 H 3:.‘9.2 a | | [o] 3:.‘0<<. a [T _an-.::.‘oéxm T odmuréwka | T o anx-j:.‘oi.mm Podmurowka Podu ok B s e e 0 1487/ Przgsto wystgpuje oryginalnie o dfugosci 2,5m i wysokosci 1,20m
aszek ceramiczny, | Daszek ceramiczny | Daszek ceramiczny | | Daszek ceramiczny | | _ma%wNw Aoow”ma_ﬁi Daszek ceramiczny | | ! | Daszek ceramiczny | | Podmuréwka | | Potmurtwia 1T P P2 — Panel ogrodzenia kutego, wykonany z kutych profili stalowych o przekroju
yl ar. amiczny : " A .
L ) ) Daszek ceramiczn Dylatacja gr.1cm Daszek ceramiczny f - kwadratowym o nastepujgeych wymiarach 20x20mm oraz 30x18mm
F2 T\FT 2 T F2 | | ylatacja g , , Daszek ceramiczny| | Daszek , i pujqcy y
T\F1 F2 FF1 F2 o 1 = - <F2 aszek ceramiczny Przesto o dtugosci mniejszej niz 2,5m, nalezy wykona¢ na zaméwienie
| | | | | | | | N F2 N F1 \F2 i/¥’ | F1 — Fundament betonowy o przekroju 38x38cm z betonu B25
1 F2 E1 POGLADOWY WIDOK OGRODZENIA Z SIATKI Wykonywany na potrzebe wykonania stupow z cegly Klinkierowej;
Zﬂ 121 Zmﬁ 20 Zmﬁ 20 Z: 250 Z: 250 Zﬁ 20 20 Zmﬁ 250 Zaﬁ 20 Zﬁ 20 Z: 20 :S 20 Zﬂ 4 256 4 256 4 F2 — Fundament betonowy o szerokosci 25cm z betonu B25
+ o o Wykonywany na potrzeby podmurdowki
. e - | 2 2 - - - - L E1 - | Eq - | Fa byl F3 — Fundament betonowy o przekroju 25x25cm oraz wysokosci 40cm
Hm 2 ¥ » F4 - Fundament bet d Stup "S2" o ksztalci
—A —A —A v 21 , undament betonowy pod Stup o ksztalcie
_NNC._._HCZ_U>_<_mZ._.O</P+Hﬂ\\LPT\\\\\Jfb\\\\\\r - = — — - — —— — - = = = — - = = — — i ol I e s ] by el [ J, — ﬂ & i wymiarach przedsfawionych na rys. wykonany z betonu B25
i S1 — Stup wykonany z cegly klinkierowej o przekroju 38x38cm
| | | | | | | | | | P Y 9y jop )
i 159 5 288 i 288 . 288 i 288 § 288 5 288 . 288 . 288 . 288 L 288 | z wykonaniem rdzenia betonowego ze zbrojeniem 4812mm
ze strzemionami #6mm ukiadanymi co 15cm
wykonany wq. zamieszczonego przekroju
P1 P1 P1 gorna czest stupa zakonczona za pomocq czapy ceramicznej
RZUT OGRODZENIA @ N - M - N L il S2 — Stup narozny wykonany z cegly klinkierowej wzmocniony przy pomocy
D1 wykonania rdzenia betonowego ze zbrojeniem 6612mm
\Czapa ceramiczna ze strzemionami #6mm rozmieszczonymi co 15cm
. wykonany wg. zamieszczoneqo przekroju
Czapa ceramiczna gorna czest sfupa zakonczona za pomocq nietypowej czapy ceramicznej
L 260 | 260 Furtki wykonane z kwadratowych profili kutych o przekrojach 20x20mm oraz 30x18mm
Wystepujq o szerokosci 100cm i 120cm oraz wysokosci 145cm
OGRODZENIE Z SIATKI i zstemania ogrodeeria : 50 : A0 L, W projekcie pracuiduje s furk lene (1sat) oroz prove (Jt).
I 52’ (2 sy’ S2' rama wjazdowa dwuskrzydiowa otwierana recznie o diugosci skrzydta 2,85m
Qumé 257 Q 3x260 Q 4x260 Q 4x260 Q 2x260 g 260 g 2x260 g 2230 : 207 ;, 240 : 260 : € BN B oraz wysokosci 1,45m wykonana zostata z kutych profili stalowych
i : 0 . o przekrojach 20x20mm oraz 30x18mm. Otwierana do wewngtrz;
| @ WIDOK O__O__._NODNmZ_> SR S D1l % D1l L3 5=c 4 Podmurbwka wykonana z cegly Klinkierowej o wysokosci réwnej 3 wysokosci cegly
WIDOK OGRODZENIA @ 5 n 0 zakonczona za pomocq dwuspadowego daszku ceramiczneqo;
4" 161 13x260 257 UWAGAL!
+149.9 1 1 1 Przed rozpoczqciem murowania cegly klinkierowej na fundamentach nalezy ufozyc
y 2 warstwy papy bqdz 1 warstwe folii budowlanej;
1 W przypadku wykonywania fundamentéw w poblizu instalacji
= nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznose w celu jej nieuszkodzenia.
W +149.9 Ewentualne réznice wysokosciowe rzgdnych terenu nalezy rozwigza¢ na budowie
| 11496 oraz dostosowa¢ z uskokami nie wigcej niz 20cm wysokosci;
| I— , Przed rozpoczqciem wykonywania ogrodzenia zaleca sig szczegdtowy
' pomiar rzednych terenu w celu odpowiedniego dostosowania ogrodzenig;
= | [ \F1 Fundamenty nalezy posadowi¢ ponizej poziomu przemarzania w danej strefie;
L] Ogrodzenie murowane wystepuje na widokach 1-3

natomiast ogrodzenie z siatki na widokach 4 i 5.

p-p.p
149,55 m n.p.m.

<<_OOX ..m:

OGRODZENIE ZEWNETRZNE — LEGENDA OGOLNA:

P1” - Panel kratowy, 2xdrut poziomy #8mm, drut pionowy #6mm, oczka 50x200mm,
szer.2,5m, h=1,23m. W przypadku wystqpienia nietypowej diugosci przesta
istnieje mozliwos¢ docigcia siatki na budowie.

Fnl — Fundament 0,25x0,25m

ST — Stup profil zamknigty 60x40x2mm, 1=2,25m

S2' — Stup profil zamkniety 60x40x2mm, 1=2,05m

L1 - tqcznik “prosty” h=0,3m

t2 — tqcznik “koncowy” h=0,2m

t3 - tqcznik "narozny” h=0,3m

D1 — Deska betonowa pefna prosta, 0,3x2,48x0,06m. W przypadku wystgpienia
nietypowej dfugosci deski betonowej istnieje mozliwos¢ jej docigcic na budowie.

Przy réznicy powyzej 5cm pod “deskami” betonowymi nalezy utozyc

podsypke piaskowq ubitg do 1=0,3.

KOLORYSTYKA ELEMENTOW

Stupki, podmuréwki — cegta klinkierowa czerwono—brqzowa cieniowana, gfadka;
Czapa ceramiczna — ceramika w kolorze czerwono—brgzowym, gladka, cieniowana;
Daszek ceramiczny — ceramika w kolorze czerwono—brqzowym, gtadka, cieniowana;
Profile stalowe ogrodzeniowe ocynkowane oraz _malowane proszkowo

w kolorze czarnym, grafitowym zblizonym do RAL 9011;

Stupki S1° wystepujgce w ogrodzeniu z siatki stalowe, ocynkowane,

malowane proszkowo w kolorze czarnym, grafitowym zblizonym do RAL 9011;
Siatka wykonana w kolorze czarnym, grafitowym zblizonym do RAL 9011.
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