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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. — opis zgodny z projektem budowlanym
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy budynku uzytecznosci publicznej
jednokondygnacyjnego z poddaszem nieuzytkowym, zlokalizowanego na dziatce w Radoszycach
gmina Sroda Slaska, przy ul.Ogrodowe;.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu branzy konstrukcyjnej obejmujace;j:
- Opis zatozen do projektu budowlanego — czes¢ konstrukcyjna

- Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

- Wytyczne prowadzenia prac budowlanych

- Zatozenia materiatowe

- Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe

- Rysunki konstrukcyjne

3. PODSTAWY OPRACOWANIA.
Projekt zostat opracowany na podstawie nastepujacych zrédet informacji merytorycznej oraz
formalnej:
- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlano-architektoniczny
- Opinia geotechniczna opracowana w 2015r.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2015 poz. 443. Ustawa z dnia 20 lutego
2015)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
(Dz.U. 2015 poz. 329. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 762 z dnia 21 czerwca 2013)
- Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania
Obowigzujgce normy i normatywy budowlane oraz warunki techniczne projektowania,
a w szczegolnosci:
- PN-81/B-03020 Fundamenty posadowione bezposrednio. Obliczenia i projektowanie.
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe . Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

4. PROJEKTY ZWIAZANE.

Tytut opracowania

PROJEKT CZESCI ARCHITEKTONICZNE)

PROJEKTY BRANZOWE
OPINIA GEOTECHNICZNA
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5.

LOKALIZACJA.

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Radoszycach (woj. dolnoslaskie).
Teren znajduje sie w | — strefie przemarzania Hz = 1,0m

6. MATERIALY PODSTAWOWE
Stal zbrojeniowa: AllIN — RB 500W - zbrojenie gtéwne,
AQ — St0S-b- strzemiona
Stal konstrukcyjna hali: Al — St3 — profile walcowane
Beton w konstrukcjach zelbetowych monolitycznych B25;
- wodoszczelnosé W4;
- mrozoodpornos$¢ F150;
Drewno konstrukcyjne: C24 (SOSNA, SWIERK),
7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNTOWE
a. Projektowany budynek zalicza sie do | kategorii_geotechnicznej. Doktadna specyfikacja

zalegajgcych w terenie gruntéw znajduje sie w dokumentacji geotechnicznej. W/w
opracowanie zawarto w projekcie budowlanym. Na podstawie modelu gruntowego, przyjetego
zgodnie z dokumentacjg geotechniczng, wyliczona zostata nos$nos¢ podtoza dla najgorszej
warstwy gruntowej. Z warunkdw nosnosci oraz osiadania, projektowano fundamenty budynku.
Zbrojenie faw istop fundamentowych zabezpieczy obiekt przed nierownym osiadaniem.
Pomimo zrealizowanych badan po wykonaniu wykopu nalezy przeprowadzi¢ badania
makroskopowe sprawdzajgce zatozenia projektowe. Badania te nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy. Zalecany jest nadzor geotechniczny w czasie wykonywania fundamentow.
W przypadku znacznych rdznic nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem lub
kierownikiem budowy w celu wypracowania zamiennego rozwigzania projektowego.

. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych — Badania nie wykazaty wystepowania wodd

podziemnych na poziomie gtebokosci projektowanych wykopdw. Nie ma potrzeby
wykonywania odwodnien. Nalezy jednak zadba¢ w szczegdlnosci o zabezpieczenie wykopow w
czasie pojawienia sie opaddw atmosferycznych. Osuszania wykopu nie mozna dokonywac sie
W sposdb gwattowny powodujgcy rozluznienie warstwy podfoza, na ktérej nastepuje
posadowienie.

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych —

Grunty nadajg sie do posadowienia bezposredniego.

. Zaprojektowaniu barier lub ekrandw uszczelniajgcych - Nie dotyczy.

Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego —

Warunki gruntowe okresla sie jako proste. Zgodnie z zapisami pkt. 1 nosnos¢ i osiadanie sg
ustalane poprzez obliczenia, na podstawie ktorych przyjmowane sg przekroje fundamentow.
Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z
obiektami sgsiadujgcymi -

W czasie eksploatacji budynku, obcigzenia przekazywane na grunt przez budynek beda

powodowaty, ze budynek bedzie rownomiernie osiadat w dopuszczalnym dla niego zakresie.
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g. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypéw —
Ze wzgledu na dobre wtasciwosci gruntu w stanie nienawodnionym nie nalezy dopusci¢ do jego
zawilgocenia a wiec nie wolno pozostawiac niezabezpieczonych wykopéw fundamentowych - moze to
wywotaé obrywy mas gruntu. Projektuje sie wykonanie nachylonych zboczy wykopu.

h. Wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdéw
i nasypow -
Ze wzgledu na parametry wytrzymatosciowe gruntu, jego wtasciwosci nie ma potrzeby
i koniecznosci wzmacniania go.

i. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego —
Zgodnie z pkt. 2 — wody gruntowe nie zalegaja w poziomie posadowienia.

j- Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw —
Nie klasyfikuje sie gruntu ze wzgledu na jego zanieczyszczenie.

8. OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI — Budynek projektowany

Obiekt sktada sie z dwdch zdylatowanych segmentow projektowanych. Segment zawierajgcy
pomieszczenia zaplecze posiada strop zelbetowy, natomiast segment Sali wielofunkcyjnej posiada
uktad ramowy na ktérym oparta zostata drewniana konstrukcja dachu. Budynek posiada jedng
kondygnacje bez podpiwniczenia.

Uktad konstrukcyjny — budynku w miejscach narazonych na duze sity skupione wzmocniony
zostanie rdzeniami lub stupami zelbetowymi. Projektuje sie realizacje budynku w technologii
tradycyjnej. Stropy zaprojektowano jako ptyta monolityczna zelbetowa. Sciany no$ne wykonane
z bloczkdw wapienno piaskowych. Mury fundamentowe z bloczkdw wapienno-piaskowych klasy
mn. 15. Izolacje termiczne $cian zewnetrznych ze styropianu. Fundamenty zelbetowe w postaci
taw a konstrukcja dachu drewniana.

Fundamenty
Projektowane sg fundamenty w postaci taw dla scian nosnych obwodowych oraz nosnych

wewnetrznych , oraz stép fundamentowych.

Projektuje sie fundamenty zelbetowe z betonu zwirowego B25. Posadowienie taw na gtebokosci
min. 1m ponizej istniejgcego poziomu terenu. Wysokos$¢ taw fundamentowych, wynosi 30cm;
szerokos¢ taw wynosi w wiekszosci 60cm. Prety zbrojeniowe wykonane zostang jako zbrojenie
poprzeczne i podtuzne taw. Prety podtuzne taczy¢ na zaktady dtugosci minimum 40 srednic.
W miejscach styku taw z poprzecznymi nalezy zagesci¢ zbrojenie poprzeczne w rozstawie co
15cm. W miejscach realizacji rdzeni nalezy zakotwié prety startowe.

Zasypki
Pod ptyte chudego betonu B15 nalezy wykona¢ zasypki zageszczone do 1s=0,97. Do wykonania

zasypek stosowac piasek sredni zageszczony warstwowo.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr.24cm nalezy wykonaé jako murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
klasy B15. W miejscach pokazanych na rysunku wykonac rdzenie zelbetowe zakotwione w tawach
fundamentowych. Sciany zaizolowa¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne naniesienie powtoki
bitumicznej. lzolacje pionowg wynies¢ ponad teren na wysoko$¢ 30cm. lzolacje termiczng
wykonac zgodnie z projektem architektonicznym.
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Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne wymurowa¢ z bloczkdw wapienno-piaskowych grubosci
24cm klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M10 lub wyzsze;.

Lokalizacje wszystkich scian wykona¢ zgodnie z projektem architektury.

Stupy i Rdzenie zelbetowe

Rdzenie wykona¢ o wymiarach 25x25cm z betonu B25 i stali klasy A-llIN. Zbrojenie gtéwne
412, strzemiona $6 co 18cm. Stupy realizowac o przekroju 40x40cm z betonu B25 i stali
klasy A-IlIN. Zbrojenie gtdwne 4¢16, strzemiona ¢8. Dla zbrojenia rdzeni i stupédw nalezy wypuscié
prety startowe z taw.

Strop nad parterem

W budynku projektowanym stropy wykonac¢ jako monolityczne zelbetowe o grubosci ptyty 17cm
oparty na scianach konstrukcyjnych za posrednictwem wiencéw oraz belek zelbetowych
o szerokosci 24cm i zroznicowanych wysokosciach. Strop wykonac¢ z betonu B25 i stali $12 i $8
klasy A-IlIN. Wymiary, usytuowanie i wielkos¢ zbrojenia podano w czesci obliczeniowej i na
rysunkach konstrukcyjnych.

Nadproza i belki zelbetowe

Nadproza prefabrykowane zgodnie z systemem realizacji $cian, lub typu ,L19” oparte min.15cm
na wyrownanej i wypoziomowanej powierzchni Sciany.

W miejscach opar¢ wykona¢ podlewki betonowe.

Wszystkie belki wykonac jako zelbetowe wykonane z betonu B 25, zbrojone stalg klasy A-IIIN.
Wymiary poszczegélnych elementdw oraz ich schematy i wielkos$¢ ich zbrojenia podano
w czesci obliczeniowej. Wszystkie belki zlicowac z gérnym poziomem stropu.

Wieniec zelbetowy

Wience wykona¢ na wszystkich $cianach nosnych zewnetrznych oraz wewnetrznych w
pfaszczyznie zlicowanej z gorg stropdw jako zelbetowe o wymiarach co najmniej 24x25cm.
Dodatkowo na $cianach kolankowych wykonaé wience o wymiarze 24x25cm do mocowania
murtat. Do realizacji wiencéw stosowaé beton B25 i stal A-IlIN. Zbrojenie gtowne 4 @ 12,
strzemiona @ 6 umieszczone co 25 cm, w narozach nalezy zagesci¢ strzemiona do 15cm.

Konstrukcja dachowa

Projektuje sie dach, w postaci wiezby drewnianej o konstrukcji jetkowej i ptatwiowo-kleszczowej
o kacie nachylenia 38°.

Zaprojektowano konstrukcje drewniang w postaci krokwi i belek drewnianych. Podporg krokwi
beda ptatwie w oparte na stupach drewnianych. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie dachowk
ceramiczna. Konstrukcja spetnia¢ bedzie wymagania nosnosci dla mozliwosci zastosowania
obcigzenia panelami fotowoltaicznymi. Murtaty na zewnetrznych Scianach nosnych kotwi¢ do
wienca za pomocg kotew ¢ 16 w rozstawie max 120 cm. Pod elementy drewniane stykajgce sie
bezposrednio z betonem potozy¢ folie budowlang grubosci min. 0,4mm. Konstrukcje wiezby
wykonaé z drewna Swierkowego lub sosnowego klasy co najmniej C-24. Drewniang konstrukcje
dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci przy uzyciu certyfikowanych srodkow (FOBOS
M-4, OGNIOCHRON lub inny réwnorzedny).
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9. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

= Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie
wody w wykopach fundamentowych z uwagi na uplastyczniajace sie grunty pod wptywem zawilgocenia.
W razie potrzeby podtoze nalezy odwodni¢ wykonujgc system studzienek odwadniajacych lub igtofiltrow;

= Wykonawca musi by¢ przygotowany do dziatan zwigzanych z odwodnieniem wykopow;

= Wykonawca winien zapoznac sie z uktadem sieci instalacji w rejonie robdt ziemnych i wszelkie wykopy w
przyblizeniu do mediéw i instalacji prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela;

= Roboty ziemne prowadzi¢é pod nadzorem stuzb geotechnicznych. Roboty ziemne musi odebraé
uprawniony geotechnik;

= Przed rozpoczeciem zasypywania fundamentdw nalezy zapoznac sie ze szczegétowymi wymaganiami dla
podtozy pod drogi, place, posadzki zasypki itp.;

= Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych winne odpowiadaé zatozonej wytrzymatosci i
by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Beton wykonywany bezposrednio na placu budowy winien
0siggnac parametry zgodne z projektowanymi;

= Wykonawca winien zapewni¢ odpowiednie warunki wigzania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
jakos¢ dostarczonego i wyrabianego na placu budowy betonu. Wszelkie elementy betonowe lub
zelbetowe nie spetniajgce wymaganych norm i testéw bedg usuniete i wykonane ponownie prawidtowo
na koszt Wykonawcy.

= Wykonawca dostarczy atesty stosowanych typdéw zbrojenia. Zbrojenie winno byé wolne od oleju,
tuszczacej rdzy i innych zanieczyszczen. Przed utozeniem powinno by¢ starannie oczyszczone. Zbrojenie
winno by¢ sktadowane na budowie na odpowiednich stojakach. Nalezy unika¢ sktadowania zbrojenia
bezposrednio na gruncie.

= Powierzchnia betonu po rozszalowaniu winna by¢ gtadka, zgodna z zatozong geometrig bez ,rakow” i
innych uszkodzen.

= Wykonawca zabezpieczy powierzchnie betonowe narazone na:
- bezposrednie nastonecznienie lub przemrozenie w okresach spadku temperatur ponizej +5°C za pomoca
odpowiednich mat. budowlanych, folii itp.;
- uszkodzenia mechaniczne;
- nadmierne wibracje;
- obfite opady atmosferyczne w okresie dojrzewania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe dojrzewanie betonu.

= Elementy, ktore przekraczajg dopuszczalne normg odchytki wymiarowe zostang usuniete i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

= Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury ,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych” z dn. 06.02.2003 (Dz.
U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003).

= Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia atestéw i swiadectw dopuszczalnosci do stosowania
w budownictwie uzytych materiatow.

Wykonawca zobowigzany  jest do Scistego przestrzegania obowiazujacych norm,
przepisOw oraz instrukcji dostawcy stosowanych materiatéw i technologii w trakcie trwania procesu
inwestycyjnego.



