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OZNACZENIA:

Ziqcze kontrolne pret—tasma

Potqczenie zwodow lub zwodbw
z przewodami odprowadzajqcymi

Zwdd pionowy, pret $=8mm

Przewdd odprowadzajqcy, pret ¢=8mm
Zwéd poziomy, pret $=8mm
Polqczenie spawane
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UWAGL:
M 1. Rysunek nalezy rozpatrywat tqcznie
z innymi dokumentami m. in. rysunkami,
opisami technicznymi.
Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzajqce
wykona¢ przewodem stalowym ocynkowanym #=8 mm.
3. Zwody poziome na dachu mocowa¢ za pomocq
uchwytow dystansowych.
4. Wszystkie czesci metalowe wystajqce ponad dach
potqczyt do zwoddw poziomych.
Przewody odprowadzajqce wykona¢ drutem
FeZn ¢=8mm. Drut prowadzi¢ w rurce ochronnej
pod warstwg ocieplenia.
6. Zaprojektowano uziomy pionowe, nierdzewne, sktadane.
Potqczenie uziomu z przewodami odprowadzajqcymi
wykona¢ plaskownikiem FeZn 30x4 mm poprzez
zlqcza kontrolne montowane 1,5m nad poziomem
gruntu.
8. Catosc instalacji wykona¢ zqodnie z PN-IEG 61024
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
Po wykonaniu instalacji wykona¢ badania techniczne
obejmujqce ogledziny czgsci nadziemnej
i elementow uziemienia, sprawdzenie cigglosci,
galwanicznej oraz pomiary rezystancji uziemienia.
10. Instalacje nalezy uszczegbtowi¢ na etapie

projektu wykonawczego.
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU
o o s _ SWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOSZYCACH  |skaa 1:100
Instalacja odgromowa i uziemienia. Plan dachu. | g pervezae
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