OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE]
W RAKOSZYCACH WRAZ Z INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA,
tj. budowa parkingu na 10 miejsc postojowych, chodnikéw, drogi wewnetrznej,
zjazdu z drogi publicznej oraz placu zabaw.

Inwestor: Gmina Sroda Slaska
P1. Wolnosci 5
55-300 Sroda Slaska

Budowa: Swietlica Wiejska w Rakoszycach
ul. Ogrodowa
55-300 Rakoszyce — Sroda Slaska
Dz. nr: 347/1
Jednostka ew.: 021804_5 Sroda Slaska
Obreb ew.: 0020 Rakoszyce

uwaga: opis techniczny nie zmienit si¢ w stosunku do opisu technicznego z projektu budowlanego
1. OPIS OGOLNY - ZAKRES OGOLNOBUDOWLANY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku Swietlicy Wiejskiej w
Rakoszycach przy ul. Ogrodowej, obejmujacego rozwiazania przestrzenne dla w/w obiektu
wraz z projektem zagospodarowania terenu, placem zabaw oraz zjazdem z drogi publiczne;.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest realizacja zlecenia inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej
spetniajacej jego potrzeby. Zakres opracowania obejmuje budynek projektowanej Swietlicy
Wiejskiej, drogi wewnetrznej, 10 miejsc postojowych w tym 1 miejsca przeznaczonego dla
0s6b niepetnosprawnych, ciag pieszy, mata architekture, plac zabaw oraz ogrodzenie.

Zabudowa istniejgca

Obecnie teren jest niezabudowany i niezagospodarowany, ogrodzony z dwodch stron
sasiadujacych z dziatkami budowlanymi. Wzdtuz granicy wschodniej znajduje si¢ ul. Sredzka,
wzdtuz péinocnej — ul. Ogrodowa. Teren nieruchomosci lekko opada w kierunku pétnocnym,
poros$nigty jest trawa i zielenia wysoka.

Forma architektoniczna — stan projektowany

Budynek projektuje si¢ na rzucie o ksztalcie litery T, dhuzsza elewacja wzdtuz ul. Sredzkiej.
Budynek posiada¢ bedzie 1,5 kondygnacji w tym nieuzytkowe poddasze, brak podpiwniczenia.
Dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci 38°. Giéwne wejscie do budynku znajduje si¢ w
narozniku w centralnej czgsci elewacji wschodniej.

Uklad konstrukcyjny
Rozwiazania konstrukcyjne zostaly opisane w dalszej czgsci opracowania.

Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna zostata dotaczona w dalszej czesci dokumentacji.



1.2. Podstawa opracowania

Podstawg podjecia prac projektowych stanowia:

- umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna,

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych,

- Opinia geotechniczna

- Uzgodnienia branzowe

- Obowiazujace normy i normatywy budowlane a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr
113, poz. 954, Nr 163, poz. 13621 1364, Nr 169, poz. 1419; z 2006 r. Nr 12, poz. 63 1 Nr 133, poz. 935)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 oraz pdzniejsze zmiany)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz p6zniejsze zmiany)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U. 2012
poz. 463

PN-ISO 129-1997-Rysunek techniczny. Wymiarowanie

PN-EN ISO 11091 Projekty zagospodarowania terenu

PN-ISO 9836-1997-Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie

1.3. Lokalizacja

Teren bedacy przedmiotem opracowania obejmuje dziatkg nr 347/1 o pow. 0,2018ha
znajdujace sie¢ w Rakoszycach w Gminie Sroda Slaska przy ul. Ogrodowej. Wedtug Uchwaty
nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Srodzie Slaskiej z dnia 25 luty 2015r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce przedmiotowa dziatka
polozona jest na terenach ustug nieucigzliwych 2U, dziatka zlokalizowana jest w strefie ,,B”
ochrony konserwatorskiej i strefie ,,OW” ochrony zabytkéw archeologicznych.

W sasiedztwie nieruchomosci od strony potudniowej znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna od
poinocnej zabudowa wielorodzinna. Od strony zachodniej nieruchomos¢ graniczy z dziatka na
ktéra znajduja si¢ budynki gospodarcze, od wschodu graniczy z dziatka drogowa — ul. Sredzka.
Wzdluz poéinocnej granicy biegnie droga ul. Ogrodowa, ktéra zapewnia dojazd do
projektowanego budynku.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy dziatka posiada forme zblizona do trapezu i ma zapewniony dojazd od pétnocy
poprzez projektowany zjazd z ul. Ogrodowe;.

Projektowany budynek bedzie miat w rzucie ksztatt litery T gdzie duza sala wielofunkcyjna
usytuowana jest w centralnej czgsci. Budynek dtuzsza elewacja bgdzie usytuowany réwnolegle
do ul. Sredzkiej. Gtéwne wejscie projektuje si¢ od naroznika w centralnej czesci wschodniej
elewacji z tarasu wejsciowego, od strony drogi wewnetrznej przy ktérym zlokalizowane beda
miejsca parkingowe. Projektuje si¢ 10 miejsc postojowych w 1 miejsce dla oséb
niepetnosprawnych. Cata dziatka bedzie w cato$ci ogrodzona a wjazd teren kontrolowany.
Brama wjazdowa bedzie znajdowac si¢ w poinocno-wschodnim narozniku nieruchomosci.

W zagospodarowaniu dzialki przewidziano réwniez elementy malej architektury jak $mietniki
1 fawki, a takze plac zabaw. R6znice pozioméw migdzy terenem a wejsciem do budynku beda
rozwiazanie przy pomocy schodéw terenowych oraz pochylni dla 0séb niepetnosprawnych.



1.5. Zgodnos¢ inwestycji z MPZP

Przedstawiony ponizej projekt budynku Swietlicy wiejskiej w Rakoszycach znajduje si¢ na
terenie, ktory wedlug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z
Uchwatg VI/38/15 Rady Miejskiej w Srodzie Slaskiej z dnia 25 luty 2015r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce, przeznaczony jest pod
zabudowe ustug nieuciazliwych 2U.

W projekcie spetnione sa wspdtczynniki urbanistyczne:

kat dachu 38° - nachylenie gtéwnych potaci miedzy 38-45° - warunek spetniony

wysoko$¢ budynku 8,98m — wysoko$¢ maksymalna 9,00m — warunek spetniony

wskaznik intensywnosci zabudowy 0,01 < 0,32 < 1,0 — warunek spetniony

wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy 21,8% < 50% warunek spetniony

powierzchnia biologicznie czynna 33,8% > 30% -warunek spelniony

miejsca parkingowe — 10 mp > 1mp na 40m? pow. uzyt. = 9,37mp — warunek spetniony

1.6. GI6wne parametry projektowanego budynku

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1,5 — w tym nieuzytkowe poddasze
Liczba kondygnacji podziemnych — brak

Powierzchnia zabudowy — 440,52 m 2
Powierzchnia catkowita — 644,30 m 2
Powierzchnia uzytkowa parteru — 374,92 m*
Powierzchnia uzytkowa nieuzytkowanego poddasza — 151,51 m?
Kubatura — 2530,00 m’
Wysokos¢ zabudowy — 8,98 m
Maksymalne gabaryty — 31,09 m x 20,64m
Nachylenie potaci dachowych — 38°

1.7. Technologia budynku

Uktad konstrukcyjny budynku zaprojektowano jako tradycyjny murowany. Scianami
stanowiacymi konstrukcj¢ nos$na sa Sciany zewnetrzne, $ciany korytarza oraz $ciany w osiach
konstrukcyjnych. Zrealizowane zostana one w technologii murowane;j.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych 12 i 24cm.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm. Izolacje cieplna stanowié bedzie
warstwa styropianu EPS o grubosci 15cm a na murach fundamentowych styropianu XPS
grubo$ci 10cm. Strop zelbetowy gr. 17cm nad zapleczem sali. Nad czg$cia zaplecza dach
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, nad sala dach drewniany
dwuspadowy o konstrukcji jetkowej. Kat nachylenia dachéw - 38°. Pokrycie dachu z dachowki
ceramicznej. Kominy wentylacyjne systemowe z ksztaltek prefabrykowanych.

1.8. Rozwigzania architektoniczne

1.8.1. Projektowane funkcje w obiekcie

= Strefa wejsciowa i komunikacja

W projekcie zaklada sig¢ strefg¢ wejsciowa w narozniku wewngtrznym we wschodniej czgsci
budynku od strony péinocnej. Przez wiatrotap przechodzimy do korytarza skad mamy dostgp
do szatni samoobstugowej, kafejki internetowej, zespotu sanitariatdéw, magazynku na sprzet
oraz wejscia gtbwnego na salg wielofunkcyjna.



» Kafejka internetowa

W czesci zaplecza sali projektuje si¢ salke, w ktérej znajdowac sig bedzie kafejka internetowa
na 10 komputeréw. Mieszkancy wsi Rakoszyce bgda mogli korzysta¢ w niej z komputeréw
oraz Internetu w wyznaczonych godzinach pod opieka osoby obstugujace;.

»  Sala wielofunkcyjna

Gtéwna sala o charakterze wielofunkcyjnym miesci 180 os6b w ukladzie teatralnym krzesetek.
Posiada podwyzszony podest stuzacy wystapieniom publicznym lub orkiestrze. Na sale
prowadzi jedno wejscie giéwne z korytarza, z ktérego projektuje si¢ dostgp do sanitariatéw i
szatni, dwa wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz oraz jedno wyjscie w formie okien
balkonowych na taras zewnetrzny od zachodniej strony budynku. Dla sali zaprojektowano
zaplecze kuchenne obstugujace ewentualne positki w formie kateringu. Bezposrednio z sali
projektuje si¢ okienko podawcze do zmywalni.

= Zaplecze kuchenne

Zaplecze kuchenne do obstugi kateringu, dla wydarzen odbywajacych si¢ na sali
wielofunkcyjnej, sktada si¢ z: przedsionka wejsciowego, ktérym dostarczane sa termosy z
jedzeniem, magazynku podrecznego, zmywalni, rozdzielni positkéw oraz pomieszczenia
porzadkowego przyporzadkowanego kuchni.

» Zaplecze socjalne

Przewiduje si¢ 3 pracownikéw statych obstugi (1 osoba rozdzielni, 1 w zmywalni, 1 w kafejce
komputerowej). Dla pracownikdéw projektuje si¢ zaplecze socjalne dostgpne od przejscia
stuzbowego z sali. Sktada si¢ ono z szatni, tazienki z prysznicem i aneksu kuchennego.

» Pomieszczenia techniczne i pomocnicze

Projektuje si¢ dwa pomieszczenia porzadkowe, osobne dla zaplecza kuchennego i drugiego dla
reszty obiektu. Dodatkowo projektuje si¢ magazyn na sprzgt pomocniczy przy obsludze
wydarzen na sali wielofunkcyjnej, typu krzesta 1 stoty, dostgpny z korytarza.

W budynku projektuje si¢ dwa pom. techniczne w tym kotlownie z dostgpem od zewnatrz
budynku dla ogrzewania typu pompa woda-powietrze. Drugie pomieszczenie techniczne
rowniez dostgpne z zewnatrz na sprzet do pielegnacji otoczenia budynku (kosiarka, grabie itp.)
, W tym pomieszczeniu znajdowac si¢ bedzie rowniez gtéwna rozdzielnia pradu.

Dodatkowe pomieszczenie techniczne umiejscowione jest na nieuzytkowanym poddaszu i
chroni central¢ wentylacyjna, dostgp do tego pomieszczenia poprzez wylaz w stropie z
korytarza 0.04 oraz podesty na kondygnacji poddasza.

1.8.2. Technologia kuchni

Gotowe positki, typu ciasta, zimna ptyta, satatki, dania gotowe o nieskomplikowanym
sktadzie, dostarczane sa w formie kateringu w termosach do pom. rozdzielni positkéw.
Termosy, w ktérych przywozone sa positki odbierane sa od razu przez firme kateringowa
(termosy nie sg przechowywane w obiekcie). W rozdzielni positkéw gotowe dania przektadane
sa na czyste naczynia, ewentualnie podgrzewane i wydawane na sal¢. Brudne naczynia przez
okienko podawcze trafiaja do zmywalni, skad czyste szafg przelotowa z powrotem na kuchnie.
W pomieszczeniu rozdzielni positkéw przygotowywane sa réwniez cieple napoje typu kawa,
herbata. Odpady powstale podczas uzytkowania obiektu sa sktadowane w pojemnikach na
odpady 1 wynoszone na koniec dnia, do kontenera znajdujacego si¢ poza budynkiem w miejscu



gromadzenia odpadéw stalych w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki.
Pomieszczenia zaplecza kuchennego wentylowane mechanicznie — projekt wentylacji
mechanicznej w osobnym opracowaniu.

1.8.3.Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Catos¢ obiektu w ramach niniejszej inwestycji zostanie przystosowana dla potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych poprzez:

- zaprojektowanie miejsca parkingowego przeznaczonego dla 0séb niepetnosprawnych

- rampg dla oséb niepetnosprawnych z barierkami o odpowiednim spadku w strefie
wejsciowe;.

- taras wejsciowy o odpowiedniej powierzchni umozliwiajacy swobodne poruszanie si¢ osoby
niepelnosprawnej na wozku.

- dostosowanie toalety dla 0s6b poruszajacych si¢ na woézkach

- dostosowanie komunikacji wewngtrzne] w budynku, otworéw drzwiowych, przejs¢ i
przejazdéw.

- zastosowanie materialow wykonczeniowych utatwiajacych poruszanie si¢ osobom
niewidomym i stabo widzacym.

1.8.4. Warunki socjalne i sanitarne

W budynku przewiduje si¢ zesp6t sanitarny sktadajacy sig z toalety dla mezczyzn wyposazone;j
w przedsionek izolujacy z umywalkami, trzy miski ustgpowe i trzy pisuary, przy ktorych
znajduj¢ si¢ kranik ze zlaczka z ciepta woda oraz kratka odptywowa oraz toalete dla kobiet
sktadajaca si¢ z przedsionka izolujacego z umywalkami oraz 4 kabin ustgpowych, w czgsci
kabin projektuje si¢ kranik ze zlaczka i kratke¢ odptywowa. W zespole sanitarnym projektuje
si¢ rOwniez toaletg przystosowana do osob niepelnosprawnych w ktérej znajduje si¢ rowniez
przewijak sktadany mocowany do $ciany.

Na zapleczu sali znajduje si¢ rowniez tazienka pracownikéw z kabina prysznicowa oraz aneks
kuchenny dla pracownikéw wyposazony jest w szafki dwudzielne na odziez wierzchnig i
robocza, umywalke, zlew, blat, miejsca do siedzenia oraz wieszaki. W zapleczu kuchennym
pracowac beda tylko kobiety.

W catym budynku projektuje si¢ dwa pomieszczenia porzadkowe, zlokalizowane centralnie, w
tym jedno dla zaplecza kuchennego. Pomieszczenia porzadkowe wyposazone bgda w zlew
jednokomorowy, umywalke i szafke¢ na srodki czystosci. Wszystkie §ciany toalet pokryte beda
do wysokosci 2,00m ptytkami ceramicznymi.

1.9. Infrastruktura techniczna

Budynek wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje:

- energii elektryczne;j

- zimnej wody - z gminnej sieci wodociggowej

- woda ciepta — z pompy ciepta powieterze-woda

- kanalizacja sanitarna — $cieki odprowadzane sieci kanalizacji sanitarne;j

- C.0O. — pompa powietrze-woda

- instalacja odgromowa

- kanalizacja deszczowa zewngtrzna — wody deszczowe z parkingdw podczyszczone
odprowadzone do dotu chionnego, wody opadowe z dachu rozprowadzone po terenie
biologicznym dziatki nie powodujac zalania dziatek sasiednich.

- wentylacja grawitacyjna pom. technicznych

- wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja dla sali wielofunkcyjnej i kafejki internetowe;j

- instalacja o$wietlenia zewngtrznego w technologii LED

- instalacja dozorowa obiektu i otoczenia (kamery) oraz sie¢ alarmowa



- instalacja teletechniczna w tym sie¢ internetowa

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I SPOSOB POSADOWIENIA U

Zgodnie z opinia geotechniczng oraz cz. konstrukcyjna projektu.

3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.1. Lawy fundamentowe

Fundamenty w postaci taw fundamentowych z betonu C20/25 i stal AIIIN (RB500W) -
zgodnie z czgscia konstrukcyjna. Dla stupéw zelbetowych zaprojektowano stopy 80x80cm i
80x160cm z betonu C20/25 i stal AIIIN (RB500W). Zagtebienie minimum 80cm ponizej
poziomu terenu.

3.2.Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych gr. 24cm. Na lawach
wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej grubosci 0,4mm. Mury
fundamentowe zewnetrzne zostana zaizolowane termicznie przy zastosowaniu styropianu
ekstrudowanego gr.10cm zabezpieczonego folia kubetkowa w formie membrany od zewnatrz.
Zaktada si¢ konieczno$¢ realizacji drenazu opaskowego wokoét budynku na poziomie taw
fundamentowych.

3.3.Podbudowa

Podbudowe¢ pod posadzke nalezy wykona¢ z pospéiki piaskowo-zwirowej lub innego
atestowanego materiatlu pozwalajacego na uzyskanie stopnia zaggszczenia na poziomie co
najmniej 0,6. Na podbudowie zaprojektowano warstwe chudego betonu 10cm. Szczegétowy
uktad warstw posadzkowych przedstawiono na przekrojach.

3.4. Konstrukcja $cian

- sciany zewnetrzne nosne wykona¢ z bloczkow piaskowo-wapiennych gr.24 cm klasy 15 na
zaprawie cementowej, co najmniej M10. Sciany zostana ocieplone warstwa styropianu EPS
gr.15cm oraz wykonczone tynkiem silikonowo-silikatowym gr. 1,5 mm.

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykona¢ z bloczkéw piaskowo-wapiennych gr.24 cm
klasy 15 na cienkowarstwowej zaprawie cementowej co najmniej M10, otynkowane
obustronnie tynkiem cementowo - wapiennym gr. 1,5mm.

- Sciany wewngtrzne dzialowe wykonac¢ z bloczkéw piaskowo-wapiennych gr.12 cm klasy 15
na cienkowarstwowej zaprawie cementowej co najmniej M10, otynkowane obustronnie
tynkiem cementowo - wapiennym gr. 1,5Smm.

3.5.Kominy

W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano kominy wentylacyjne prefabrykowane z
pustakéw systemowych. Kominy zwienczy¢ czapa zelbetowa gr. 6cm. Przy potaci dachowe;j
nalezy wykona¢ obrébke blacharska stosujac blache stalowa ocynkowana powlekana. Reszta
pomieszczen w obiekcie wentylowana mechanicznie. Sala wielofunkcyjna i kafejka
internetowa dodatkowo klimatyzowane. Projekt wentylacji mechanicznej w osobnym
opracowaniu — projekcie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

3.6.Nadproza

Nadproza w czgsci projektowane]j prefabrykowane zgodnie z systemem realizacji $cian lub
typu ,,.L-19”, oparte min.15cm na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni $ciany.
Szczegdtowy opis znajduje si¢ w dalszej czgsci opracowania.

3.7. Strop
Nalezy wykonac¢ strop gr. 17 cm monolityczny zelbetowy, oparty na $cianach konstrukcyjnych



za pomoca wienca. Wykonczenie wylewka cementowa. Szczegétowy opis konstrukcji zostat
opisany w dalszej czgsci opracowania.

3.8.Wience

Wience w budynku zaplecza wykona¢ na wszystkich §cianach no$nych zewnetrznych oraz
wewngtrznych w ptaszczyznie stropu jako zelbetowe o wymiarach 24x25cm. Do realizacji
wiencow stosowac beton B25 i stal A-IIIN. Zbrojenie gtéwne 4412, strzemiona ¢ 6.

W budynku sali wielofunkcyjnej rolg wienca stanowia belki zelbetowe o wymiary 40x45cm
oparte na stupach o wymiarach 40x40cm.

Oparcie konstrukcji drewnianej dachu wykona¢ nalezy poprzez murlaty na S$cianach
zewnetrznych, utozonych i mocowanych do wienca obwodowego.

3.9. Podloga na gruncie

Na podsypce piaskowo-zwirowej gr.20cm zaggszczone] mechanicznie wykona¢ warstwe
chudego betonu klasy B10 gr.10cm. Wykona¢ warstwg izolacji termicznej ze styropianu EPS
gr.12cm. Nastgpnie na jastrych cementowy dylatowany gr. 8cm potozy¢ folig¢ PCV.
Wykonczenie w zaleznos$ci od pomieszczenia.

3.10. Dach
Dach sktadajacy si¢ z dwoch dachéw dwuspadowych potaczonych o kacie nachylenia potaci

38° z kalenicami na réznej wysokosci usytuowane prostopadle wzgledem siebie. Konstrukcja
dachu nad sala wielofunkcyjna — drewniany o konstrukcji jetkowej o przekroju krokwi
8x16cm, opartych na murlacie. Dach nad zapleczem - drewniany o konstrukcji
ptatwiowo-kleszczowej o przekroju krokwi 8x20cm. Izolacja z welny mineralnej gr. 25cm.
Pokrycie — dachéwka ceramiczna w kolorze miedzianym.

3.11.Schody i pochylnia

Schody zewngtrzne do budynku zaprojektowano jako terenowe z warstw podbudowy z
tlucznia oraz podsypki cementowo piaskowej, wykonczone ptytami tarasowymi gr. 4cm o
wymiarach maksymalnych 40x40cm.

Pochylnia dla os6b niepelnosprawnych zlokalizowana jest przy tarasie wejsciowym,
zaprojektowana jako terenowa z warstw podbudowy z tlucznia oraz podsypki
cementowo-piaskowej. Wykonczona ptytkami tarasowymi gr. 4cm o wymiarach
maksymalnych 40x40cm.

3.12.Stolarka okienna

Stolarka okienna PVC z okleina drewnopodobna w kolorze Orzech o wspétczynniku
przenikania ciepta Uo = 0,7 W/m2K 1 izolacyjnosci akustycznej na poziomie min. 40dB. We
wszystkich oknach zamontowa¢ nawiewniki okienne.

3.13.Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewngtrzne wejsciowe dwuskrzydtowe symetryczne projektuje si¢  jako
antywlamaniowe, PVC z przeszkleniem i naswietlem pokryte okleinag drewnopodobna w
kolorze Orzech. Drzwi ewakuacyjne zewngtrzne z sali wielofunkcyjnej dwuskrzydtowe
symetryczne przeszklone, PVC pokryte okleing drewnopodobna w kolorze Orzech.

Drzwi do pomieszczen technicznych i1 na zaplecze, PVC pelne z laminatem drewnopodobnym
w kolorze Orzech i naswietlem.




Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewngtrzne w wiatrotapie 1 do sali wielofunkcyjnej — PVC dwuskrzydiowe
z przeszkleniami z laminatem drewnopodobnym w kolorze sosna.

Pozostale drzwi — skrzydlo drzwiowe wykonane z ramiaka Swierkowego, wypelnione ptyta
drazona o gesto$ci min 600kg/m’, obtozonych obustronnie ptyta HDF o grubo$ci min 4mm
1 wykonczonych obustronnie laminatem HPL. Izolacyjnos¢ akustyczna skrzydta Rw=35dB.
Przylga laminowana z trzech stron. Oscieznice drewniane regulowane, wykonane z ptyty
widrowej pokrytej fornirem 1 lakierowane.

W pomieszczeniach sanitarnych skrzydto drzwiowe wykonane z ramiaka $wierkowego,
wypelnione plyta drazona o ggstosci min 600kg/m3, obtozonych obustronnie ptyta HDF o
grubo$ci min 4mm i wykonczonych obustronnie laminatem HPL. Przylga laminowana z trzech
stron. Drzwi wyposazone w kratki wentylacyjne o pow. min 220m? z tabliczka informacyjna
oraz zamkiem tazienkowym. OScieznice drewniane regulowane, wykonane z ptyty widrowej
pokrytej fornirem i lakierowane.

3.14. Izolacje przeciwwilgociowe

- Pozioma na tawach fundamentowych i dla podlogi na gruncie - izolacja z 2 warstw folii
budowlanej grubosci 4mm, klejona na zaktad

- Pozioma na $cianach fundamentowych pod $ciany parteru - izolacje z 2 warstw folii grubosci
0,4mm, klejona na zaktad.

- Pionowa na $cianach fundamentowych zewnetrznych — 2 x izolacja dyspersyjnym srodkiem
bitumicznym dostosowanym do montazu styropianu. Izolacj¢ pionowa wynie$¢ ponad teren na
wysoko$¢ 30cm. Na zewnatrz na izolacj¢ termiczna zastosowa¢ membrang- foli¢ kubetkowa.
- Pionowa w tazienkach — na $cianach przy umywalkach stosowac izolacj¢ chemiczna
w ptynie.

- Pozioma pod drewniane elementy stykajace si¢ bezposrednio z betonem — folia budowlana o
grubosci 0,4mm.

3.15. Wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne

3.15.1. Sciany i sufity

Wszystkie Sciany otynkowac na petna wysokos¢ tynkiem cementowo-wapiennym, a nastgpnie
gladzia gipsowa z dwukrotnym gipsowaniem. Sciany nalezy malowa¢ farbami emulsyjnymi.
W wigkszosci pomieszczen projektuje sig sufit podwieszany kasetonowy 60x60. W kotlowni,
pom. technicznym i magazynowym nie projektuje si¢ sufitow podwieszanych — sufity
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym oraz gtadzia gipsowa.

- W zespole sanitarnym, sanitariaty ogélnodostepne $ciany ptytkowac.

do wysokosci 2,2m, §ciany powyzej tej wysokosci oraz sufity malowa¢ farbami lateksowymi.
- W Kkorytarzu oraz wiatrolapach na $cianach wykona¢ lamperi¢ z tynku zywicznego
mozaikowego do wysokosci 1,5m.

3.15.2.Posadzki

- Sala wielofunkcyjna i kafejka internetowa — parkiet drewniany

- Pomieszczenia sanitariatow, zaplecza socjalnego, pom. porzadkowych i technicznych,
magazynu, korytarzy oraz zmywalnia z wydawka — ptytki ceramiczne

3.15.3. Wykonczenie elewacji

- Tynk zewngtrzny - cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy gtadki o granulacji 1,5mm
barwiony w masie. Wok6t okien wykona¢ opaski i zaznaczy¢ narozniki oraz stupy
konstrukcyjne sali wielofunkcyjnej tynkiem o ciemniejszym kolorze. W czgsci cokotowe;j
zastosowac ptytki klinkierowe. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji.

- Parapety zewngtrzne - z blachy aluminiowej gr. lmm malowane proszkowo w kolorze



brazowym zblizonym do RAL 8004.

3.15.4. Obrobki blacharskie
- Obrobki blacharskie - z blachy stalowej ocynkowanej patynowanej w kolorze brazowym.
zblizonym do RAL 8004

3.15.5. Balustrady
Balustrady schodéw 1 pochylni zaprojektowano ze stali ocynkowanej ogniowo o przekroju
rurowym i pretow stalowych.

3.15.6. Rynny i rury spustowe
Rynny, rury spustowe — PCV w kolorze brazowym zblizonym do RAL 8004

4. WARTOSC WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPEA

Zgodnie z opracowaniem dotaczonym w dalszej cz¢$ci dokumentacji.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedstawiona w dalszej czg$ci opracowania.

6. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE I INSTALACYJNE
DLA POMIESZCZEN

- Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, komunikacji, zaplecza kuchennego i socjalnego,
magazynu i pomieszczen technicznych — wykonane jako zmywalne, gtadkie (nie sliskie min.
R10), nie nasiakliwe i trudnoS$cieralne.

Na obrzezach posadzek wykonane zostana cokoliki z materiatu posadzki i szczelnie do niej
przylegajace (wysoko$¢ cokolikéw — 8cm).

- W pom. sanitarnych powierzchnia scian zmywalna (do wysokosci 2,2m, powyzej farba
lateksowa).

- W hallu wejsciowym wysokos¢ sufitu nie mniejsza niz 2,5m.

- Oswietlenie sztuczne - nat¢zenie o$wietlenia w pomieszczeniach przyjeto w/g wskazan
normatywnych.

- Ogrzewanie - zapewnione w pomieszczeniach rozbudowy w taki sposéb, aby temperatura
obliczeniowa posiadata wartosci zgodnie z PN-82/B-02402.

- Wentylacja — sala wielofunkcyjna i kafejka internetowa wentylowana mechanicznie wraz z
klimatyzacja, zaplecze kuchenne oraz szatnia bgda wentylowane mechaniczne. Pomieszczenia
sanitariatow, socjalne oraz techniczne, wentylowane beda grawitacyjnie wspomagane
mechanicznie w razie potrzeby.

- Wyposazenie sanitariatu dla os. Niepetnosprawnych - tazienki wyposazone bgda w miske
ustgpowa dostosowang dla os6b niepetnosprawnych, umywalke¢ dla 0séb niepetnosprawnych,
podajnik na mydto oraz reczniki papierowe, uchwyty ruchome przy umywalce 2 szt.,
trzypunktowy uchwyt staly przy misce ustgpowej oraz jeden dodatkowy ruchomy.

- Pom. aneksu kuchennego dla pracownikow — wyposazone w szafki dwudzielne oraz
ruchoma wysuwana tawke.

- Srodki i sprzet utrzymania czystoéci - przechowywane w pomieszczeniach porzadkowych, w
tym jedno wydzielone dla zaplecza kuchennego drugie dla reszty obiektu.



7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, WPLYW  OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO NATURALNE

Ucigzliwos¢ dla otoczenia :

Rodzaj, skala i forma planowanego przedsigwzigcia wraz ze stosowana technologia, iloScia
wykorzystywanych surowcow, wody 1 energii a takze rodzajem i iloScia zanieczyszczen
nie kwalifikuja przedmiotowego obiektu do sporzadzenia raportu oddzialywania na
srodowisko. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania projektowanego obiektu na
srodowisko naturalne, zdrowie ludzi oraz budynki sasiednie zaréwno w procesie jego
wznoszenia oraz pdzniejszego uzytkowania.

Ochrona woéd:

Budowa zasilana bedzie w wodg pitna z gminnej sieci wodociagowej. Scieki sanitarne
bytowo-gospodarcze zostana odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody
opadowe istniejacego dachu odprowadzone po terenie biologicznie czynnym na dzialce nie
powodujac zalania dziatek sasiednich. Wody opadowe z utwardzonych powierzchni dziatki i
parkingu po oczyszczeniu odprowadzone zostana do dotu chtonnego.

Emisja zanieczyszczen.

Skala przedsigwzigcia oraz zastosowane technologie w tym sposob ogrzewania gazowego nie
powoduje, zagrozenia zwiazanego z emisja pyléw, zapachéw, badz ptynéw wpltywajacych
negatywnie na Srodowisko naturalne.

Odpady state

Gtéwnie odpady komunalne gromadzone sa w kontenerach zewngtrznych w miejscu
gromadzenia odpadéw przy wjezdzie na teren dziatki. Odpady odbierane beda, odbierane przez
dziatajaca na terenie gminy firm¢ komunalna.

Ochrona klimatu akustycznego
Zainstalowane w budynku urzadzenia nie emituja hatasu wykraczajacego poza budynek.

Ochrona drzewostanu.
Podczas realizacji niniejszej inwestycji przewiduje si¢ konieczno$ci wycinki istniejacych
drzew zgodnie z rysunkiem zagospodarowania.

8. UWAGI KONCOWE

— Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego, BHP,
Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t”.
— Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
-atesty i certyfikaty na stosowane rozwigzania techniczne i materiaty;
-o$wiadczenie o zgodnosSci wykonania robdt z dostarczona dokumentacja techniczna
i warunkami umowy oraz uporzadkowaniu placu budowy.

(projektowat) (sprawdzit)



