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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] W RAKOSZYCACH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA

Przedmiotem opracowania jest realizacja projektu budowy budynku Swietlicy wiejskie]
w Rakoszycach. Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Na
rzucie poziomym ma ksztatt zblizony do litery ,,T”” o wymiarach 20,64 x 31,09m. Sktadac si¢
bedzie z dwoéch zdylatowanych od siebie czgsci. Jedna z nich stanowi sala wielofunkcyjna
zrealizowana w technologii tradycyjnej z bloczkéw wapienno-piaskowych ocieplonych
warstwa styropianem i wzmocniona stupami zelbetowymi.

Druga cze$¢ stanowi parterowe zaplecze wykonane w technologii tradycyjnej - S$ciany
zewnetrzne z bloczkOw  wapienno-piaskowych ocieplonych warstwa styropianu. Dach
zrealizowany zostanie jako dwuspadowy o konstrukcji drewnianej i kacie nachylenia potaci
38°. Wysoko$¢ budynku to 8,98m.

Budynek posiada zapewniony dostep dla 0s6b niepetnosprawnych poprzez projektowana przy
wejsciu gtéwnym pochylnig. Do projektowanego budynku wykonane zostana nowe przytacza
oraz instalacje zewnetrzne. Przytacza uzgodnione zostang odrgbnym opracowaniem.

Catos¢ inwestycji obejmuje wykonanie zjazdu z ul. Ogrodowej, 10 miejsc postojowych
(wtym jednego dla os6b niepetnosprawnych), wewnetrznej drogi dojazdowej a takze
chodnikéw, placu zabaw i elementéw matej architektury tj. tawki i kosze na $mieci. Przy
parkingach wykonane zostanie miejsce gromadzenia odpadéw stalych. Dziatka zostanie
ogrodzona. Przewiduje si¢ wykonanie niwelacji terenu o maksymalnie 50cm wzdtuz
potudniowej granicy dziafki.

Na dzialce zrealizowane zostana nasadzenia drzew i krzewéw. Przewiduje si¢ takze wycinke
drzew i krzewoéw istniejacych, kolidujacych z niniejsza inwestycja. Zgodnie art. 83c pkt. 5
Ustawy z dn. 25 czerwca 2015r o zmianie ustawy o samorzadzie gminnym oraz niektérych
innych ustaw (poz. 1045) zezwolenie na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujacych
z inwestycja wymagajaca uzyskania pozwolenia na budow¢ moze zosta¢ uzyskana dopiero po
otrzymaniu pozwolenia na budowg.

Istniejacy na dzialce stup elektroenergetyczny zostanie zlikwidowany a istniejacy wodociag
przetozony zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowa dziatka nr 347/1 znajduje si¢ przy ul. Ogrodowej w Rakoszycach.

Obecnie teren jest niezabudowany i niezagospodarowany. Na dzialce znajduje si¢ zielen
wysoka i niska. Przy potudniowej granicy dziatki znajduje si¢ stup elektroenergetyczny, bez
potaczenia z napowietrzna siecia elektroenergetyczna. Teren nieruchomosci lekko opada
w kierunku péinocnym.

Na dziatce budowlanej nie przewiduje si¢ wystgpowanie elementéw stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwiazanych z jej zagospodarowaniem. Teren
budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob trzecich, a w szczegdlnosci
dzieci. Roboty ziemne prowadzone w przyblizeniu do uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢
pod nadzorem przedstawiciela medidw.



4. W czasie budowy robotami, ktérych charakter stwarza szczegélnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa roboty, przy ktérych wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m. Sa nimi prace zwiazane z realizacja konstrukcji
dachu oraz poszyciem.
Podczas realizacji budowy zabrania si¢ wykonywania niezabezpieczonych wykopow
o gltebokosci wigkszej niz 1,5m o $cianach pionowych. Nalezy zachowaé szczegélna
ostrozno$¢ podczas wykonywania rob6t fundamentowych w przyblizeniu do istniejacych
sieci uzbrojenia podziemnego. Poza wyzej wymienionymi nie przewiduje si¢ prowadzenia
innych robot szczegélnie niebezpiecznych. Na budowie, w widocznym miejscu bedzie
umieszczona czytelna, zgodna z przepisami tablica informacyjna oraz tabliczki informujace
o zabronionym wstgpie 0s6b niepowotanych na teren budowy. Nalezy szczegdlnie zadbac
o wpisanie wszystkich telefondw ratunkowych i alarmowych.

5. Na budowie mozna zatrudnia¢ jedynie przeszkolonych w zakresie BHP pracownikéw,
zaopatrzonych w prawidtowe stroje robocze 1 ochronne. Pracownicy winni by¢ zatrudnieni
przez wykonawcg na zasadzie pisemnej umowy o pracg i posiada¢ optacone ubezpieczenia
zdrowotne. Odbycie szkolenia z zakresu BHP powinno zosta¢ potwierdzone. Szkolenie
niniejsze moze przeprowadzac jedynie osoba posiadajaca specjalne uprawnienia.

6. Na budowie nie bgda przechowywane materialy, wyroby, substancje oraz preparaty
niebezpieczne. W celu przeprowadzenia szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii
1innych zagrozen dojazd gtéwny do placu budowy nie moze zosta¢ zablokowany.
Organizacja placu budowy powinna minimalizowa¢ powstanie zagrozen.

Zory, 20 pazdziernika 2015r.



