OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
OGRODZENIA SWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOSZYCACH

Inwestor: GMINA SRODA SLASKA
Pl.Wolnpéci 5
55-300 Sroda Slaska

Budowa: SRODA SLASKA - RAKOSZYCE, ul. Ogrodowa
dz. nr 347/1

1. DANE OGOLNE.

Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodzenia terenu S$wietlicy wiejskiej w Rakoszycach.
W chwili obecnej teren nie jest ogrodzony.

Projektowane ogrodzenie zewngtrzne bedzie realizowane w dwoch systemach.

Od strony poéinocnej oraz wschodniej przyjgto ogrodzenie realizowane w technologii murowanej
z cegly klinkierowej z wypelieniem w postaci ocynkowanych kutych paneli stalowych z profili
kwadratowych o wymiarach 20x20mm oraz 30x18mm malowanych proszkowo. w kolorze czarnym,
grafitowym zblizonym do RAL 9011. Calkowita wysokos¢ tego ogrodzenia wraz z podmuréwka wynosi
1,56m oraz osiowy rozstaw stupow murowanych projektuje si¢ co 2,88m.

Jako ogrodzenie zewngtrzne od strony poludniowej i zachodniej zaprojektowano ogrodzenie z paneli
kratowych ze stalowych prgtow ocynkowanych w kolorze czarnym, grafitowym zblizonym do RAL 9011.
Wysokos¢ tego ogrodzenia sklada si¢ na podmuréwke oraz panel kratowy o lacznej wysokosci 1,6m
z maksymalnym rozstawem stupkéw co 2,6m.

Ogrodzenie od strony drogi posiada¢ bgdzie murowang podmuréowke z cegly klinkierowej, natomiast
przy ogrodzeniu z paneli kratowych nalezy wykona¢ prefabrykowana podmuréwke betonowa. W ogrodzeniu
zewnetrznym zaprojektowano brame¢ wjazdowa oraz trzy furtki.

Projekt ogrodzenia podzielony zostal na odcinki w sposob pokazany na mapie:

a) OGRODZENIE ZEWNETRZNE — ogrodzenie murowane z cegly klinkierowe;.

Z PODMUROWKA
ODCINEK | DLUGOSC [m]
I-11 15,18
TI-111 3,26
I-IV 25,83
VII-I 36,53

DLUGOSC OGRODZENIA MUROWANEGO: L =80,8 m

b) OGRODZENIE ZEWNETRZNE - ogrodzenie z paneli kratowych

Z PODMUROWKA
ODCINEK | DLUGOSC [m]
IV-V 53,82
V-V1 5,00
VI-VII 37,98

DLUGOSC OGRODZENIA MUROWANEGO: L = 96,8 m



Na powyzszych odcinkach ogrodzenia zewngtrznego przewidziano:

- 3 furtki wejsciowe o szer. 1,00m (2szt.) i 1,20m (1szt.) na odcinkach I-II oraz III-IV
- 1 brama wjazdowa dwuskrzydlowa, otwierana recznie o szerokosci skrzydta 2,85m na odcinku I-11.

Z uwagi na zréznicowanie pozioméw terenu dla projektowanego ogrodzenia zewngtrznego, przed
rozpoczgciem prac projektowych nalezy wykona¢ szczegdtowe pomiary rz¢dnych terenu niwelatorem w celu
prawidtowego dostosowania ogrodzenia do istniejacych spadkow.

Poziomem odniesienia bgdzie projektowana nawierzchnia z kostki brukowej, w miejscu bramy wjazdowej o
rz¢dnej 148,7 m n.p.m (odcinek I-1I).

Roéznicg poziomu nalezy niwelowaé poprzez zastosowanie uskokow ogrodzenia zgodnie z rysunkami

zamieszczonymi w projekcie oraz wprowadzajac niezbedne korekty w dopasowaniu do terenu.

2. OGRODZENIE PANELOWE KRATOWE

Zaprojektowane zostato z paneli zgrzewanych z pretow stalowych (poziomych podwojnych o srednicy 8mm i
pionowych pojedynczych o $rednicy 6mm) ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym,
grafitowym, zblizonym do RAL 9011.

Posesja
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Ulica

Dane dla typowego przgsta:
eGabaryty przesta typowego: 2500x1230 mm
eWymiar stupka 60x40x2 mm
eWymiar fundamentu 250x250x800 mm
eWymiar oczka: 50x200 mm
eDrutu poziomego (podwojnego): 2x8 mm
eSrednica drutu pionowego: 6 mm

INFORMACJE MONTAZOWE

Kazdy stupek przgstowy powinien by¢ zakotwiony w wykonywanym na miejscu fundamencie
na gleboko$¢ min. 50cm. Fundamenty betonowe wykona¢ z betonu klasy B-25 na glgbokos¢ przemarzania
min. 80cm. Typowy osiowy rozstaw stlupkow wynosi 2596mm. Na fundamentach osadzone zostana
prefabrykowane elementy podmuréwki betonowe;.

Typowy wymiar deski betonowej wynosi 248 cm. W dalszej kolejnosci nad podmuréwka do stupkow
stalowych montowane zostana poszczegolne panele przgstowe.
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W sktad podmuréwki wchodzag :

etacznik deski ogrodzenia prosty wys. 0,3m ; 0,5m

elacznik deski ogrodzenia koncowy,

elacznik deski ogrodzenia narozny,

ebetonowa deska petna, fakturowana o fakturze cegiet
wys. 0,3m ; 0,5m



Zabudowanie podmurowki rozpoczynamy po zakonczeniu montazu ogrodzenia. Jako pierwszy

montujemy element prefabrykowanych narozy, wzglednie stupek bramowy lub konczacy ogrodzenie. t.aczniki
osadzamy na zaprawie ustalajac pozadang wysokos$¢ tacznika od dolnej krawedzi ogrodzenia od 1 do 5 cm.
Po osadzeniu i wytyczeniu wysokosci pierwszego lacznika, zakladamy ,,deske” betonowa, stabilizujac ja
tacznikiem, ktéry takze osadzamy na zaprawie klejowej mrozoodpornej. Nastepnie w sposob analogiczny
uzupetniamy cate ogrodzenie ,,deskami”. ,,Deski” betonowe ustawiamy na podsypce piaskowe] zageszczonej
do 1d=0,3.

Po zakonczeniu montazu elementéw betonowych, spoiny wypetniamy klejem lub zaprawa cementowa,
badz dla uzyskania lepszych wtasciwosci dylatacyjnych i uniknigcia pgknig¢ pozostawiamy wolna przestrzen.

»Deski” betonowe w razie potrzeby mozna skraca¢ na dowolny wymiar, docinajac pita diamentowa lub
zwykla tarcza do betonu.

Spadek ogrodzenia dopasowa¢ do spadku terenu. Ogrodzenie montowa¢ z uskokami zgodnie z
zamieszczonymi w projekcie rysunkami.

3. OGRODZENIE MUROWANE

Zaprojektowane zostato ze stupow murowanych z cegly klinkierowej oraz z ocynkowanych profili
kwadratowych stalowych o wymiarach 20x20mm oraz 30x18mm. Mocowane do murowanych stupow z cegly
klinkierowej zakonczonych czapg ceramiczng o wymiarach 44x44cm. Dodatkowo ten typ ogrodzenia posiadac
bedzie murowana podmuroéwke o wysokosci 3 cegiet klinkierowych zakonczonych dwuspadowym daszkiem
ceramicznym. Cegla klinkierowa gtadka o wymiarach 250x120x65mm, czapa oraz daszek ceramiczny
wykonane powinny zosta¢ w kolorze czerwono-brazowym cieniowanym. Profile stalowe zaprojektowano jako
ocynkowane oraz malowane proszkowo w kolorze czarnym, grafitowym zblizonym do RAL 9011.
Fundamenty pod ogrodzenie nalezy wykona¢ z betonu B-25. Fundament pod shupki zostat zaprojektowany o
przekroju 38x38cm natomiast pod podmuréwke o szerokosci 25cm. Zgodnie z obowiazujaca strefa
przemarzania fundamenty nalezy posadowi¢ min. 80cm ponizej poziomu terenu, w razie koniecznosci
przewiduje si¢ giebsze posadowienie. Wykop nalezy prowadzi¢ recznie badz mechanicznie.

Przed rozpoczgciem murowania na wykonanych fundamentach nalezy utozy¢ 2 warstwy papy badz
jedna warstwe folii budowlanej. Aby zapobiec pgknigciom ogrodzenie nalezy dylatowac co 10-15m. Dylatacje
nalezy wypehic¢ przy uzyciu masy elastycznej.

Stupki murowane o przekroju 38x38cm z cegly klinkierowej o wysokosci rownej 19 wysokosci cegly.
Stupy nalezy wzmocni¢ poprzez wykonanie rdzenia betonowego zbrojonego 4 pretami 912mm oraz
strzemionami P6mm uktadanymi co 15cm. Wyjatek stanowia stupki narozne, ktorych rdzenie nalezy zbroi¢
przy pomocy 6 pretow @12mm ze strzemionami uktadanymi co 15cm zgodnie z zamieszczonymi w projekcie
rysunkami.

Ogrodzenie murowane zaprojektowano jako ogrodzenie terenu od strony ulicy tj. pétnocna i
wschodnia strona dziatki. Ogrodzenie to zaprojektowane zostato z podmuréwka wykonang z cegly
klinkierowej na catej jej dlugosci o wysokosci rownej 3 wysokosci cegly.

Dane dla typowego przgsta:
eGabaryty przesta typowego: 2500 x 1200 mm
eWymiar stupka murowanego 38x38cm
eWymiar fundamentu pod stupek 380x380x800m



3. DANE DOTYCZACE BRAM I FURTEK.

- OGRODZENIE MUROWANE - BRAMA WJAZDOWA
W projekcie zaproponowano bram¢ wjazdowa dwuskrzydtowa, otwierana rgcznie z profili stalowych
ocynkowanych, malowanych proszkowo, w kolorze czarnym, grafitowym zblizonym do RAL 9011.
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Dane dla bramy

eSwiatto wjazdu: 5700 mm;

eSzerokos¢ skrzydta: 2850 mm;

*Wysokos¢ skrzydta: 1450 mm;

eWymiar stupka murowanego 380x380 mm;
eWymiar fundamentu ,380x380x800 mm;
eSrednica profilu poziomego: 30x18mm;
eSrednica drutu pionowego: 20x20mm;
eOtwierana rgcznie, do wewnatrz poses;ji;
eWyposazona w zamek na klucz patentowy badz systemowy stosowany przez
producenta.

- OGRODZENIE MUROWANE - FURTKA

W projekcie zostaly zaproponowane furtki jednoskrzydtowe (2szt. prawe oraz 1szt. lewa), wykonane z profili
stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, w kolorze czarnym, grafitowym zblizonym do RAL9011.
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Gabaryty projektowanej furtki:

szeroko$¢ migdzy stupkami: 1000mm;

wysoko$¢ skrzydta: 1450mm;

wyposazona w zamek na klucz patentowy badz systemowy stosowany przez
producenta.



UWAGA!!!

Wszystkie bramy i furtki wyposazy¢ w zamek na klucz patentowy lub systemowy stosowany przez
producenta zestawu. Fundamenty pod brame¢ wykona¢ wedlug zalecen producenta ponizej poziomu
przemarzania. Spoina powinna by¢ petna, zlicowana z murem, jednakze dopuszcza si¢ jej wklesty ksztalt.
Kolor spoiny grafitowy zblizony do RAL 9011.

Cegle klinkierowa nalezy czysci¢ woda badz para pod cisnieniem, jednakze nie powinno si¢ przesadnie
moczy¢ tego materiatu. By chroni¢ ten material przed korozja biologiczna nalezy zabezpieczy¢ go przy
pomocy impregnatéw badz srodkdéw ochronnych np. specjalny olej do klinkieru zabezpiecza material oraz
wydobywa z niego glebig koloru.

4. UWAGI KONCOWE.

Do budowy nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane prawem atesty lub

aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow
innych niz przedstawione w dokumentacji, pod warunkiem iz nie bgda si¢ charakteryzowaly gorszymi
parametrami technicznymi.
Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. W razie watpliwos$ci, co do prowadzenia robdt korzysta¢ z pomocy technicznej
doradcy stosowanego systemu produktow. Wszelkie prace w kolizji z mediami pokazanymi na mapie nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem dysponenta danej sieci.

Projektowat : Sprawdzit:



