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34.
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3.7.

3.8.

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu branzy drogowej ’
dla zadania pn.: ,Osiedle budynkéw socjalnych przy ul. Wiejskiej w Srodzie Slaskiej".

Dane ogélne
Inwestor—  Gmina Sroda Slaska ,

Plac Wolnosci 5, 55-300 Sroda Slaska ] ]
Zadanie - Budowa osiedla budynkéw socjalnych przy ul. Wiejskiej w Srodzie Slaskiej.

Lokalizacja—  Sroda Slaska, ul. Wiejska, dz. nr ewid. 47; 48; 53; 1/1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu branzy drogowej w zwigzku
z zamierzeniem inwestycyjnym polegajacym na budowie osiedla budynkéw socjalnych przy ul. Wiej-
skiej w Srodzie Slaskiej przy ul. Wiejskie;.

Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna.

Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa do celdéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme ZA-
KLAD USLUG GEODEZYJINYCH | LESNYCH Ryszard Kobel w sierpniu 2015r.

Geotechniczne badania podtoza opracowane przez firme AGea w lipcu 2015r.

Wytyczne projektowania ulic. GDDP. Warszawa 1992.

Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic. BPBK. Warszawa 1990.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 Nr 43 poz 430

z pdzn. zm.).

Polskie Normy.

Stan prawno-wlasnosciowy terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 48 i 53 w obrebie 0008 Sroda Slaska
w jednostce ewidencyjnej Sroda Slaska — obszar miejski. Wiascicielem prawnym ww. dziatek jest In-
westor.

Zjazdy:

e istniejacy do przebudowy:
z drogi powiatowej nr 2075D ul. Wiejska, dz. nr ewid. 1/1. Wiascicielem prawnym dziatki jest Powiat
Sroda Slaska, a Wtadajacym Zarzad Powiatu Sroda Slaska.

e projektowane — z drég gminnych na teren inwestyciji:

z drogi gminnej (tacznik) ul. Wiejska — ul. Le$na , dz. nr ewid. 53. WfaScicielem prawnym dziatki jest
Gmina Sroda Slaska. ’

z drogi gminnej, ul. Le$na, dz. nr ewid. 47. Whascicielem prawnym dziatki jest Gmina Sroda Slaska.

Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren objety inwestycjq posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Dziatka nr
ewid. 48 przeznaczona pod zabudowe mieszkalna wielorodzinng wraz z ciggiem pieszo-jezdnym,
dziatka nr ewid. 53 przeznaczona pod droge publiczng dojazdowa ze Sciezka rowerowa.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Obszar inwestycji

— dziatka o nr ewid. 48 teren niezabudowany, praktycznie plaski ze spadkiem ok. 3% w kierunku
pdtnocno-zachodnim.

— dziatka o nr ewid. 53 — droga (tacznik ulic Wiejskiej i LeSnej), jezdnia szerokosci 4,0m o przekro-
ju drogowym w pasie o szerokosci 8,2-8,65. Na catej dtugosci trasy wystepujq koleiny oraz liczne dziu-
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6.1.

6.2.

6.3.

ry w nawierzchni bedace skutkiem braku remontéw nieprawidtowemu odwodnieniu. Teren o nieznacz-
nym pochyleniu podtuznym i poprzecznym z lokalnymi wzniesieniami o spadkach podtuznych oscylu-
jacych w granicach 2,5% + 4,5%.

Dojazd na teren.

od strony potudniowo-zachodniej z drogi powiatowej 2075D, ul. Wiejska poprzez droge tacznik ulic
Wiejskiej i Lesnej) dz. nr ewid. 53.

od strony pdtnocno-zachodniej z drogi gminnej, ul. Le$na, dz. nr ewid. 47.

Istniejgca zabudowa.
Dziatki o nr ewid. 48 i 53 — niezabudowane.

Uzbrojenie terenu (urzadzenia obce)
Teren uzbrojony:

e dziatka o nr ewid. 48:
sie¢ kanalizacji deszczowej,
siec elektroenergetyczna niskiego i $redniego napiecia, napowietrzna.

e dziatka o nr ewid. 53:
telekomunikacyjna, podziemna,
siec elektroenergetyczna niskiego, podziemna.

Pod zjazdem z drogi powiatowe;j (ul. Wiejska) wystepuija sieci podziemne uzbrojenia:
wodociggowa,
telekomunikacyjna.

Warunki wodno gruntowe i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie badania podioza opracowanych przez firme AGea.
Badania przeprowadzono do gteboko$ci 3,0+4,0 m p.p.t. i na ich podstawie stwierdzono wystepo-
wanie warstw geotechnicznych:
Warstwa | — gleba — warstwa do usuniecia, migzszos¢ warstwy 0,4+0,5 m;
Warstwa Il — Zzwiry lekko zaglinione w stanie Sredniozageszczonym o $rednim stopniu zageszczenia
ok. Ip=0,5, migzszos¢ warstwy 0,5 m;
Warstwa |ll — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o $rednim stopniu plastyczno$ci ok.
I.=0,2, migzszos¢ warstwy 0,6+1,1 m;
Warstwa IV — ity (miejscami glina pylasta zwiezta) w stanie twardoplastycznym o Srednim stopniu pla-
stycznosci ok. 1.=0,07, migzszos¢ warstwy do poziomu sondowania.

Wystepowania wody gruntowej nie stwierdzono do gteboko$ci sondowania.
Obiektu zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia warunkow innych (gorszych) niz podane wy-
zej nalezy niezwtocznie (przed kontynuowaniem dalszych prac) skontaktowac sie z autorem opraco-
wania.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Uksztattowaniem terenu pod zamierzenie inwestycyjne objeto catg dziatke nrewid. 48 i 53.
Projektuje sie:
utwardzenie parkingow, ciggu pieszo-jezdnego (droga wewnetrzna) i chodnikow (w czesci wraz
z Sciezkg rowerowa) o nawierzchni z kostki betonowej o spadkach normatywnych oraz uksztattowanie
terenéw zielonych i boisk, dziatka nr ewid. 48,.
budowe zjazdéw z drog gminnych ul. LeSna na dziatce nr ewid. 47 i tacznik ulic Wiejskiej i Lesnej
dziatka nr ewid. 53 na cigg pieszo-jezdnego na dziatce nr ewid. 48.
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8.1.

przebudowe drogi, dziatka nr ewid. 53 - fgcznik ulic Wiejskiej i LeSnej, polegajacq na wymianie na-
wierzchni  bitumicznej i zmianie geometrii celem umozliwienia budowy jednostronnego chodnika
z Sciezkq rowerowg do hm ok. 1+00, w dalszym ciggu chodnik i $ciezke rowerowg poprowadzono po
dziatce nr ewid. 48.

przebudowe zjazdu z dziatki nr ewid. 1/1 ul. Wiejska — droga powiatowa nr 2075D na dziatke nr ewid.
nr 53 — droga gminna, obejmujaca nawierzchnig zjazdu oraz przebudowe fragmentéw chodnika wraz
z Sciezkg rowerowg na dziatce nr 1/1.

przebudowe zjazdu z dziatki nr ewid. 47 ul. LeSna — droga gminna na dziatke nr ewid. nr 53 — droga
gminna, obejmujaca nawierzchnie zjazdu oraz przebudowe fragmentéw chodnika wraz z Sciezka ro-
werowg na dziatce nr 1/1.

Zatozenia 0gdine

obcigzenie ruchem — kategoria KR2
warunki wodne — dobre/przecigtne
grupa no$nosci podtoza — G2/G3

8.2.Droga £-1 - tacznik ulic Wiejskiej i Lesnej

~— — — ~— ~—

D‘e\:b(b o 0O T QO

~

Parametry techniczne:

klasa drogi: D

kategoria ruchu KR2

szeroko$¢ jezdni: 5,00 m

szerokoS¢ Sciezki rowerowey: 2,50 m

pobocza o szerokosci: 0,50

pobocza z mieszanki piskowo-zwirowej lub pospdtki 0-16mm grubo$ci min. 10 cm
spadek poprzeczny jezdni: 2%,

spadek poprzeczny poboczy: 6%

konstrukcja :

5 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

9 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-63 mm, modut wtérnego odksztatcenia na
pow. zageszczonej warstwy E, = 170MPa

15 cm — warstwa wzmacniajgca wykonana mechanicznie na miejscu z pisaku z dowozu stabilizo-
wanego cementem do Rm = 2,5 MPa;

zageszczony grunt nasypowy lub rodzimy, modut wtdrnego odksztatcenia na pow. zageszczonej
warstwy E» = 100MPa; gdrna warstwa o grubo$ci 20 cm Is 21,00; na gteboko$ci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza Is = 0,97;

Styk krawedzi drogi powiatowej nr 2075D z projektowanym zjazdem uszczelni¢ poprzez sfrezowa-

nie i wypetnienie masa zalewowa na odcinku jezdni i przy kraweznikach

Ciag pieszo-jezdny/Miejsca postojowe

szeroko$¢ jezdni: 5,0m;
kategoria ruchu KR2
spadek poprzeczny jezdni: 2%,

konstrukcja jezdni:

8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej — kolor szary;

5 ¢cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

20 cm - podbudowa zasadnicza z tucznia (niesort) 0-63mm, modut wtdérnego odksztatcenia na
pow. zageszczonej warstwy E; = 170MPa;

15 cm — warstwa wzmacniajgca wykonana mechanicznie na miejscu z pisaku z dowozu stabilizo-
wanego cementem do Rm = 2,5 MPa; na odcinku 0+02,50 do 0+25,00 i 0+80,00 do 2+52,77
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e zageszczony grunt nasypowy lub rodzimy, modut wtdrnego odksztatcenia na pow. zageszczonej
warstwy E» = 100MPa; gdrna warstwa o grubo$ci 20 cm Is 21,00; na gteboko$ci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza Is = 0,97;

84.  Sciezka rowerowa
szeroko$¢ (wraz z chodnikiem) — 2,5 m;
b) spadek poprzeczny — 1,5%;

2,

konstrukcja:

e 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej — kolor Z6tty;

e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

e 10 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia (niesort) 0-31,5mm, modut wtérnego odksztatcenia na
pow. zageszczonej warstwy E» = 100MPa;

e 10 cm - podsypka zwirowo-piaskowa;

e zageszczony grunt nasypowy lub rodzimy, gérna warstwa o grubosci 20 cm Is 21,00;

c) odwodnienie — powierzchniowe;
d) krawedzie od strony ulicy oporowane kraweznikiem betonowym 15x30 cm wystajgcym na 12 cm,
od strony przylegtej zieleni obrzezem betonowym 8x30 cm.

8.5.  Chodniki
a) szerokos¢ chodnika — 1,5+2,0 m;
b) spadek poprzeczny — 1,5%;

konstrukcja:

e 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej — kolor czerwony;

e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

e 10 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia (niesort) 0-31,5mm, modut wtdrnego odksztatcenia na
pow. zageszczonej warstwy E» = 100MPa;

e zageszczony grunt nasypowy lub rodzimy, gérna warstwa o grubosci 20 cm Is 21,00;

c) odwodnienie — powierzchniowe;
d) krawedzie od strony ulicy oporowane kraweznikiem betonowym 15x30 cm wystajagcym na 12 cm,
od strony przylegtej zieleni obrzezem betonowym 8x30 cm.

8.6. Krawezniki
Zastosowano krawezniki:

— betonowe 15x22 cm pograzonych: -1 cm (zjazdy)

— betonowe 15x22 cm wystajgcych od strony jezdni: 3 cm

— betonowe 15x30 cm wystajacych na 12 cm (krawedz ciagu pieszo-jezdnego, miejsca parkingowe,
stopnie oddzielajace atria budynkdw od przylegajacego terenu)

— betonowe obrzeza 8x30 cm (chodniki, opaska budynku)

Wszystkie krawezniki ustawi¢ w tawie betonowej grubosci 15cm z betonu C12/15 z oporem. Umiej-
scowienie kraweznikow wskazano na rys 1D.

8.7. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe na wiasny teren w przylegte tereny zielone.

Ciag pieszo-jezdny na dziatce ewid. nr 48 odwodniony powierzchniowo, poprzez odpowiednio za-
projektowane spadki podtuzne i poprzeczne. Woda opadowa zostanie doprowadzona do wpustow
deszczowych zlokalizowanych na dziatce Inwestora podpietych do kanalizacji deszczowej (wg od-
dzielnego opracowania branzy instalacyjnej). Lokalizacja wpustow wg rys. 1D.

8.8. Rowy.
Istniejace rowy wskazane na rys 1D nalezy odtworzy¢ jako chtonne trapezowe o gtebokos$ci 0,6m,
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w rejonie (ok. 2m) wlotu i wylotu z przepustu row dostosowac do przepustu. Szerokos¢ dna koryta min
0,4 m. Skarpy rowdw ze spadkami 1:1,5 m, obtozy¢ o min 0,5m poza korong warstwg humusu z ob-
sianiem trawami o bogatym systemie korzennym, skarpy w wykopach przed humusowaniem zagesci
powierzchniowo do Is = 0,95.przeciwskarpa wpisana w teren.

8.9. Przepusty.

8.10.

8.11.

Po wizji lokalnej uznano, ze nalezy wykona¢ przepusty z rur HDPE SN 8, 400, lokalizacja wg ry-
sunkéw projektu zagospodarowania.

Umocnienie $cianek czotowych wykona¢ poprzez obudowanie brukowcem 15/17 cm na warstwie
betonu C12/15 gr. 10cm. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa.

Zalecenia dotyczace wykonywania fundamentu z kruszywa:
szeroko$¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna wykracza¢ poza jej obwod na szero-
ko$¢ réwng potowie $rednicy, szeroko$¢ wykopu powinna by¢ na tyle duza, aby umozliwiata doktadne
zageszczenie zasypki;
grubo$¢ fundamentu kruszywowego powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm; zalecane 30 cm;
wskaznik zageszczenia fundamentu kruszywowego nie moze by¢ mniejszy od Is=1,00;
gbrna warstwa podsypki, grubosci ok. 5 cm, powinna by¢ utozona luzno tak, aby karby rury mogty
sie w niej swobodnie zagtebi¢, umozliwiajac petng wspotprace rury z wykonanym fundamentem.

Zalecenia dotyczace wykonywania zasypki:
zasypka wokot rury powinna wykracza¢ poza jej obwod na szeroko$¢ Lmin rwng minimum potowie
$rednicy;
zasypke nalezy uktada¢ warstwami rownomiernie z kazdej strony rury o grubo$ci warstwy w stanie
luznym nie wiekszej niz 30 cm;
wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od 1s=1,00 przy czym dopuszcza si¢
bezposrednio przy rurze 1s=0,95. Bardzo wazne jest wlasciwe wykonanie tzw. zasypki wspierajacej w
strefie pachwinowe;.

Dla obcigzen drogowych wysokos¢ naziomu zmienia sie w zalezno$ci od Srednicy, sztywnosci ob-
wodowej rury ipowinna by¢ przyjmowana na podstawie wymagan producenta rur przepustowych.
Przyjeto
dla $rednicy 400 mm - min 30cm, dla Srednicy 600 i 1000 mm - min 50cm

Kolizje z sieciami.

W miejsca przejs¢ nawierzchni przez sieci uzbrojenia podziemnego telekomunikacyjng i elektro-
energetyczng niskiego napiecia nalezy je zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng zgonie
z wytycznymi zarzadcow (wytyczne w zatgczniku).

Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S 02205 i SST. Obliczenie wartosci robét ziemnych wyko-

nano na podstawie przekrojow poprzecznych projektowanego i istniejgcego uksztattowania wysoko-
Sciowego. Przekroje poprzeczne pokazano na rysunkach.

Ogolnie nie kwalifikuje sie gruntu z wykopow do wbudowania jako nasypy zasadnicze (dopuszcza
sie wbudowanie takiego gruntu tylko w skarpy i formowanie terenu a nie jako nasyp zasadniczy — pod
konstrukcije drogi)

Przewiduje sie roboty ziemne dla:

e droga t-1 w objetosci:

— wykopy humusu - 641,08 m® - na formowanie terenu na dziatce nr 48 i/lub na odktad;
— humus projektowany -51,14mé® —w catosci z dowozu;

— grunty z nasypu niebudowlanego - 1327,63 m3  —w cato$ci na odkfad;

— grunty z wykopdw - 206,35 m® - na formowanie terenu na dziatce nr 48 i/lub na odktad;

— grunty na nasyp zasadniczy —928,08 m® —w cato$ci z dowozu.

e zagospodarowanie na dziafce nr 48 w objetosci:

— wykopy humusu -3360,18 m® - na formowanie terenu na dziatce i/lub na odkfad;
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— grunty z wykopow -892,71m® - na formowanie terenu na dziatce i/lub na odktad;
— grunty na nasyp zasadniczy —-1803,06 m® —w cato$ci z dowozu;
— grunty na nasyp niebudowlany —1850,14 m3 —w catosci z przemieszczenia mas.

10.

1.

12.

13.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

Celem zabezpieczenia istniejacych stupéw napowietrznych linii elektroenergetycznych na dziatce
nr 48 nalezy ostoni¢ je w skarpie ustawiajac potowe kregu betonowego #1000, h=1000mm na fawie
betonowe;j (jak kraweznik).

Infrastruktura techniczna
Odwodnienie terenu, odprowadzenie deszczéwki oraz pozostate media — bez zmian.

Obstuga komunikacyjna
Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywac si¢ bedzie wewnetrznymi drogami z drég gminnych.

Ochrona konserwatorska
Dziatki nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczej

Charakterystyka ekologiczna

W celu umozliwienia przeprowadzenia robot ziemnych i budowlanych w pasie drogowym przezna-
czono drzewa do wycinki (zgodnie z rys. 1D.

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg ujemnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuija.

Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera sie w obrebie przedmiotowych dziatek ewi-
dencyjnych.

Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot (zamoéwieniem i wbudowaniem elementéw konstrukcyjnych) nalezy
caly projekt zweryfikowa¢ w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ rozwigzan projektowych z istniejgcym sta-
nem. W przypadku stwierdzenia réznic miedzy stanem istniejacym a projektem nalezy przed rozpo-
czeciem robot skontaktowac sie z autorem opracowania.

Przed zaméwieniem i wbudowaniem elementéw konstrukcyjnych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

Roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, zgodnie ze sztukq
budowlana, przepisami BHP i ,Warunkdw wykonania i odbioru robdt budowlanych” stosujac materiaty
posiadajace aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Nalezy stosowac sie do wytycznych wykonania robot okreslonych przez producentéw zastosowanych
materiatéw budowlanych.

Zakazuije sie stosowania materiatéw nieznanego pochodzenia.

Dopuszcza sie zmiane uzytych w projekcie materiatow budowlanych na inne, dopuszczone do stoso-
wania w budownictwie pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow technicznych

Sporzadzit:
mgr inz. Adam G. Strzeszynski
upr. nr LBS/0035/PWQD/12, specjalno$¢ drogowa

Opracowat:
mgr inz. Pawet Plutowski

13/6



