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PRZEKROJ PRZEZ BOISKO
DO PItKI NOZNEJ
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SZCZEGOt OSADZENIA KRAWEZNIKA WYSTAJACEGO +12 cm

SZCZEGOt OSADZENIA KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO

SZCZEGOt OSADZENIA KRAWEZNIKA POGRAZONEGO -1 cm

SZCZEGOt OSADZENIA OBRZEZA
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU /alecenia  dotyczqce wykonywania fundamentu z kruszywa:
- szerokos¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna jezdnia
1:20 wykracza¢ * =00 +
: poza jej obwéd na szerokoSc rownq polowie Srednicy, szerokosé wykopu * *
g konstrukcja nawierzchni powinna by¢ na tyle duza, aby umozliwiata dokfadne zageszczenie zasypki;
£ S - grubo$¢ fundamentu kruszywowego powinna by¢ nie mniejsza  niz 18 2.0% + 0,00 S @
§ % 20 c¢m; zalecane 30 cm: ] Y | e §
S N — wskaznik  zageszczenia fundamentu kruszywowego nie moze by¢ rzgdne_wlotu i wylotu = S ]
'L mniejszy  od Is=1,00; 71%%trz profi L = ————— g =S 100
L max—30em — g0rna warstwa podsypki, grubosci ok. 5 cm, powinna by¢ ufozona ] . __poplal— —_—— e —— — M
luzno tak, aby karby rury mogly sie w niej swobodnie zagfebic, -0,95 o 2 - 1.0% — 588
¥ umozliwiajqc pelnq wspotprace rury z wykonanym fundamentem. [S28] = L.
@ ¥ Lmln v zasypka ——max—S0Hecenia dotyczqce wykonywania zasypki: @ & @
|_pachwina - zasypka  wokof rury powinna wykracza¢ poza jej obwdd na @
T i 15em szerokos¢ Lmin rownq minimum pofowie $rednicy; @
odsvoka i m — zasypke nalezy ukfada¢ warstwami  rownomiernie z kazdej strony LEGENDA
0 rury o grubosci warstwy w stanie luznym nie wigkszej niz 30 cm; @ 1. —warstwa Scieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 11°S;
\ min 2uem wskaznik ~ zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od (15 2. —warstwa wiqzqca gr. 9 em z betonu asfaltowego AC 16 W;
L Is=1,00 przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze Is=0,99. J. —podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z kruszywa famanego 0-63 mm zageszczonego mechanicznie,
\ Bardzo wazne jest wlasciwe wykonanie tzw. zasypki wspierajqcej w strefie @ modul wtdrnego odksztafcenia na powierzchni zageszczonej warstwy £2 2 170 MPg;
fundament z kruszywa achwinowe;. 4. —warstwa wzmacniajgca gr. 15 ¢cm z piasku stabilizowanego cementem
@ p J e 7 MPJ 9 p g
o Rm = 2,5 MPa
Dla obciqzen drogowych wysokos¢ naziomu zmienia sie w zaleznosci od Srednicy, 2 5. —nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm; spoiny wypefnione piaskiem o uziarnieniu 0—4mm;
sztywnosci obwodowej rury i powinna byé¢ przyjmowana dla srednicy 400 mm PRZEKROJ NORMALNY 3-3 6. —podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. warstwy Scm;
— min 30cm, dla srednicy 600 mm - min 50cm hm 0+40 00 /. —podbudowa pomocnicza gr. 10 cm z kruszywa famanego 0-31,5 mm zageszczonego mechanicznie
! moduf wtorneqo odksztatcenia na powierzchni zageszczonej warstwy £2 2 120 MPa;
g p 9 J Y
PRZEKRGJ NORMALNY 1-1 " jezdnia " 8. — zageszczony grunt nasypowy lub rodzimy modul wtérnego odksztalcenia na powierzchni
, 500 , zageszezonej warstwy £2 2 100 MPa;;
hm 0+15,00 ’ ’ 9. - podsypka, mieszanki zwirowo—piaskowe gr. 10cm,
pobocze, jezdnia B sciezka rowerowa ) +0,18 +0,17+0 05 + 0.00=120 08 +0.07 10. — kraweznik betonowy 15x30cm, wystajqcy +12¢m;
50 500 M 250 B i ﬁ 9| 1o 2,0%._ -0,05 11. = kraweznik betonowy 15x22cm, wystajqey +3cm;
! o . —— mu 12. —obrzeze betonowe 8x30cm;
6.0% +0,05 + 0,00=122,64 2.0% 0 05"0'07 +0,08 |00 5% 011 _+0.12 i 13. —tawa betonowa gr. 15cm z oporem, z betonu C12/15;
== ;; s/ Gl : }Aﬁ @ _i 14, —humusowanie skarp z obsianiem gr. min 10 cm
, < M Fo Z |~ @ 40 15. —zasypka — zwiry, pospotki, mieszanki zwirowo—piaskowe, zalecany maksymalny wymiar ziaren na
l = @ 1L @ @ @ styku ze $ciankg rur i w jej bezposrednim otoczeniu
@ | “ @ 12 w_budynku nr 1 roznica = 151 12 cm @ (ok. 0,3 = 0,5 m) 31,5 mm. W pozostalej strefie dopuszcza sig wigksze ziarna pod warunkiem
) - Q) 13 w budynku nr 2 roznica = 12 c¢m A spehienia warunku wskaznik roznoziarnistosci Cu > 5,0; — wskaznik wodoprzepuszczalnosci
. 13y i 10 PRZEKROJ NORMALNY 4-4 . .
€) PRZEKROJ NORMALNY 2-2 9 - budynku-nr 3 roznico = 1210 cm k > 6 m)/dobe, zageszczenie — patrz uwag;
B! W budynku nr 4 roznica = 121 0 cm hm 2+10,00 o 16. — rura przepustowa z HDPE o sztywnosci obwodowej SN 8; ¢400;
hm 1+00,00 ofrivm \dojscie do budynku . jezdnia 4 17. = fundament z kruszywa, ttuczen (niesort) 0-31,5mm, zageszczenie — patrz uwagi;
ApObOCZS% jezdnia iObOCZiV 0.005% +0,58 */ 250 * 125 * 500 ¥ 18. —umocnienie skarp i dna rowu w obrebie wylotu brukowcem nieforemnym
90 500 90 S0 g 0,43 2.80% +0.36 gr. 15/17 cm na zaprawie cementowej,
+0,21 +0,18 +0,17 19. — trawa z rolki,
6,0%_+0.05 £ 0,00=12185 5 oy 005 ot +0,05 + (,00=116,56 ., 20% +0.07 20. - warstwa wegetacyj
. 0% - -0, % 0% -0,05 , getacyjna,
Y= e L ;%\ % ) ﬁi T F—H — warstwa drenazowa — zwirowo—piaskowa gr. 12cm,
; < PR B 22. = nawierzchnia poliuretanowa 14 mm,
@ l @ % @ ’ 23. — warstwa asfaltobetonowa zamknieta gr. 3 cm,
o | 2 23. — warstwa asfaltobetonowa czesciowo zamknieta gr. 4 cm,
o . — podbudowa 7z kruszywa 4-31,5mm gr. 20cm,
| 9 @ 23. — podbudowa 7 kruszywa 4-31,5mm gr. 20
4 @ @ 21, — warstwa drenazowa — zwirowo—piaskowa gr. 10cm
€) kierunek spadku chodnikéw po za PRZEKROJ NORMALNY 5-5 (3 % e 2500/ rowo—pi gr. )
miejscami  postojowymi - 7 geowiokning 2oug/m
Qo e e SIEGACZ | MIEJSCA POSTOJOWE o i;
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