OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego zagospodarowania terenu
dla osiedla budynkéw socjalnych
przy ul. Wiejskiej w Srodzie Slaskiej

1 Dane ogoélne

1.1. Inwestor: Gmina Sroda Slaska
1.2. Obiekt: osiedle budynkow socjalnych
1.3. Lokalizacja: Sroda Slgska, ul. Wiejska

dz. nr 47, 48, 53 i 1/1

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania
terenu dla osiedla budynkéw socjalnych zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej w
Srodzie Slgskiej wraz z przebudowg tgcznika miedzy ulicami Wiejskg i Le$ng
wraz ze zjazdem na droge powiatowg nr 2075D - dziatka nr 1/1 oraz budowg
zjazddw z dziatki nr 48 na drogi gminne — dz. nr 47 i 53.

Zagospodarowanie terenu jest zgodne z Uchwatg Nr XIV / 130 / 07 Rady
Miejskiej w Srodzie Slgskiej z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
potozonego w obrebie miasta Sroda Slgska dla jednostek urbanistycznych A, B,
C, D, E, G oraz czesci jednostki F — w rejonie ul. LeSnej i WiejskKiej.

Opis stanu istniejaceqo zagospodarowania dziafki

Osiedle lokalizuje sie na dziatlce nr 48, ktéra zlokalizowana jest w
zachodniej czesci kwartatu wyznaczonego przez ulice Wiejskg, Lesng i droge
krajowg nr 94.

Dziatka jest niezabudowana, nieogrodzona, porosnieta trawa,
uksztattowana ze spadkiem w kierunku potnocno-zachodnim. Wzdtuz potnocnej
I potudniowej granicy opracowania zlokalizowane sg rowy melioracyjne. Teren
jest nieuzbrojony, poza napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi oraz
kanalizacjg deszczowg przecinajgcg teren na dziatce nie wystepujg zadne
media.

Brak wjazdéw na teren.

tgcznik miedzy ulicami Wiejskg i LeSng zlokalizowany na dziatce nr 53 —
droga utwardzona szer. 4 m w ztym stanie technicznym z obustronnymi
szpalerami drzew - gtdwnie jesionow wyniostych.



4 Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie badania podtoza
opracowanych przez firme AGea.

Badania przeprowadzono do gtebokosci 3,0+4,0 m p.p.t. i na ich podstawie
stwierdzono wystepowanie warstw geotechnicznych:

Warstwa | — gleba — warstwa do usuniecia, migzszos¢ warstwy 0,4+0,5 m;

Warstwa Il — zwiry lekko zaglinione w stanie sredniozageszczonym o
Srednim stopniu zageszczenia ok. ID=0,5, migzszos¢ warstwy 0,5 m;

Warstwa Ill — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o Srednim
stopniu plastycznosci ok. IL=0,2, migzszos¢ warstwy 0,6+1,1 m;

Warstwa IV — ity (miejscami glina pylasta zwiezta) w stanie
twardoplastycznym o srednim stopniu plastycznosci ok. IL=0,07, migzszos¢
warstwy do poziomu sondowania.

Wystepowania wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokos$ci sondowania.

Obiektu zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia warunkéw innych
(gorszych) niz podane wyzej nalezy niezwtocznie (przed kontynuowaniem
dalszych prac) skontaktowac sie z autorem opracowania.

5 Opis projektowanego zagospodarowania dziafki

Projektuje sie cztery budynki wielorodzinne ztozone z lokali mieszkalnych o
charakterze socjalnym. Budynki niepodpiwniczone, parterowe, kryte dachem
ptaskim, wykonane w technologii tradycyjnej, ztozone z 6 lub 8 segmentow
dwu- lub czterolokalowych w ksztatcie litery U. tgcznie na terenie lokalizuje sie
76 lokali mieszkalnych. Wszystkie budynki usytuowane réwnolegle lub
prostopadle do pétnocno-wschodniej granicy dziatki.

We wschodniej czesci dziatki projektuje sie teren rekreacyjny, na ktory
sktadajg sie boiska sportowe: do gry w mini pitke nozng o nawierzchni trawiaste;
oraz wielofunkcyjne do gry w koszykowke i siatkbwke o nawierzchni
syntetycznej. Boiska zabezpieczone pitkochwytami h=6m.

W centralnej czesci dziatki lokalizuje sie ogrodzony plac zabaw dla dzieci
wyposazony w wielofunkcyjne urzgdzenia do zabaw.

Komunikacje wewnetrzng terenu stanowi projektowany cigg pieszo-jezdny
szer. 5m z obustronnym szpalerowym nasadzeniem drzew.

Dojscia do budynkow projektowanymi ciggami pieszymi.

Wzdtuz ciggu pieszo jezdnego oraz na siegaczach do niego prostopadtych
lokalizuje sie 76 miejsc postojowych (68+8NP).

Projektuje sie wjazdy na teren: z dziatki nr 47 — ul. Lesna oraz z dziatki nr
53 — tgcznik miedzy ul. Wiejskg i Lesng. tacznik w catosci podlega
przebudowie.

Kontenery na odpady lokalizuje sie w trzech murowanych ostonach

Smietnikowych rozmieszczonych na terenie.

W pasie wzdtuz podtnocnej granicy opracowania lokalizuje sie teren zieleni

urzgdzone;.
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Teren nieogrodzony, od strony wschodniej posiada istniejgce ogrodzenie
sgsiada.

Pozostawia sie bez zmian napowietrzne linie elektroenergetyczne wraz ze
stupami. Przebudowie podlega sie¢ kanalizacji deszczowej.

6 Elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do rozbiorki

- nawierzchnia tgcznika miedzy ul. Wiejskg i Lesng
- wycinka 64 szt. drzew wg wykazu

7 Projektowane elementy zagospodarowania ternu

7.1. Obiekty kubaturowe
Projektuje sie cztery budynki mieszkalne wielorodzinne ztozone z
lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym o nastepujgcej strukturze:

M1 - 24 szt. ( w tym dwa lokale dla oséb niepetnosprawnych)
M2 - 24 szt. (w tym dwa lokale dla oséb niepetnosprawnych)
M4 - 28 szt. ( w tym dwa lokale dla oséb niepetnosprawnych)

taczna ilos¢ lokali na terenie — 76 szt., w tym 6 lokali dla oséb
niepetnosprawnych.

Budynki niepodpiwniczone, parterowe, kryte dachem pfaskim,
wykonane w technologii tradycyjne;.

Budynek nr 1:

Obiekt ztozony z 8 segmentow w ustawieniu dwurzedowym. Segmenty w
ksztafcie litery U z wewnetrznym atrium stanowigcym komunikacje wewnetrzng i
strefe potprywatng.

W kazdym segmencie zlokalizowane sg po dwa lokale M4. tgcznie w
budynku lokalizuje sie 16 lokali M4.

Poziom posadowienia posadzki przyjeto na poziomie 117,18 m n.p.m.

Dane techniczne:

- dtugos¢ 48,65 m
- szerokos¢ 24,36 m
- wysokos¢ od poz. wejscia do attyki 3,43 m
- pow. zabudowy 936,37 m?
- kubatura 3043,20 m®

Budynek nr 2:

Obiekt ztozony z 6 segmentow w ustawieniu dwurzedowym. Segmenty w
ksztafcie litery U z potprywatnym atrium. W kazdym segmencie zlokalizowane sg
po cztery lokale: dwa M1 i dwa M2. Lacznie w budynku lokalizuje sie 24 lokali: 12
M1i12 M2.

Poziom posadowienia posadzki przyjeto na poziomie 118,37 m n.p.m.

Dane techniczne:
- dtugos¢ 36,36 m



7.2.

- szerokos¢ 24,36 m

- wysokos¢ od poz. wejscia do attyki 3,43 m
- pow. zabudowy 668,15 m?
- kubatura 2171,49 m®

Budynek nr 3:

Obiekt ztozony z 6 segmentow w ustawieniu dwurzedowym. Segmenty w
ksztafcie litery U z wewnetrznym atrium stanowigcym komunikacje wewnetrzng i
strefe potprywatng.

W kazdym segmencie zlokalizowane sg po dwa lokale M4. tacznie w
budynku lokalizuje sie 12 lokali M4, w tym dwa dla os6b niepetnosprawnych.

Poziom posadowienia posadzki przyjeto na poziomie 119,38 m n.p.m.

Dane techniczne:

- dtugos¢ 36,37 - 40,08 m
- szerokos¢ 24,36 m
- wysokos¢ od poz. wejscia do attyki 3,43 m
- pow. zabudowy 744,50 m?
- kubatura 2419,62 m*

Budynek nr 4:

Obiekt ztozony z 6 segmentow w ustawieniu dwurzedowym. Segmenty w
ksztafcie litery U z potprywatnym atrium. W kazdym segmencie zlokalizowane sg
po cztery lokale: dwa M1 i dwa M2. Lacznie w budynku lokalizuje sie 24 lokali (w
tym 4 lokale dla oséb niepetnosprawnych): 12 M1 (w tym 2 lokale dla oséb
niepetnosprawnych) i 12 M2 (w tym 2 lokale dla os6b niepetnosprawnych).

Poziom posadowienia posadzki przyjeto na poziomie 120,98 m n.p.m.

Dane techniczne:

- dtugos¢ 38,46 m
- szerokos¢ 24,36 m
- wysokos¢ od poz. wejscia do attyki 3,43 m
- pow. zabudowy 719,32 m?
- kubatura 2337,79 m®

Elementy gospodarcze

7.2.1. Ostony smietnikowe

Projektuje sie trzy murowane ostony smietnikowe na fundamencie
betonowym, o konstrukcji dachu stalowej krytej blachg dachdowkowa,
usytuowang w pd-wsch narozniku dziatki. Teren pod ostong i wokét
utwardzony jak ciggi piesze. Ostona pomiesci 4 zamykane pojemniki na
Smieci. Pod ostong lokalizuje sie dodatkowe trzy wolnostojgce pojemniki
przeznaczone do selektywnej zbiérki odpadow.

Dane techniczno — liczbowe:
Dtugosé 44 m



7.3.

7.4.

Szerokosé 44 m

Wysokos¢ 2,96 m
Powierzchnia zabudowy 19,36 m?
Kubatura 52,85 m®

7.2.2. Trzepak i tawka gospodarcza

Przy jednej z oston sSmietnikowych na placyku gospodarczym
projektuje sie trzepak stalowy i faweczke gospodarczg z profili stalowych,
zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych farbg do metalu.

7.2.3. Plac techniczny

W poétnocnym narozniku terenu opracowania sytuuje sie utwardzony plac o
wym. 5 x 5 m, ogrodzony ogrodzeniem systemowym wys. 1,7 m z furtkg szer.
0,9m. Plac wyznacza teren projektowanej przepompowni — wg odrebnego
opracowania.

Plac zabaw

W centralnej czesci dziatki lokalizuje sie plac zabaw dla dzieci w
ksztatcie prostokata, wydzielony od pozostatej czesci terenu ogrodzeniem
systemowym drewnianym wys. 0,9m z dwiema furtkami szer. 0,9 m. Plac
wyposazony w wielofunkcyjne urzgdzenia do zabaw: piaskownica,
sprezynowce, karuzela, hustawka, zjezdzalnia, wazka, tablica
informacyjna, fawki i kosze na smieci. Nawierzchnia placu bezpieczna
piaskowa.

Boiska
We wschodniej czesci dziatki projektuje sie teren rekreacyjny, na

ktory sktadajg sie boiska sportowe:
boisko do gry w mini pitke nozng o wymiarach catkowitych 22 x 42 m,
z polem gry o wymiarach 20 x 40 m o nawierzchni z trawy naturalnej z
rolki, wyposazone w dwie bramki o wym. 2 x 3 m, linie malowane
farbg chlorokauczukowg w kolorze biatym

- boisko wielofunkcyjne do gry w koszykowke i siatkbwke o wymiarach
19,15 x 30,10 m z polem gry w koszykéwke o wymiarach 15 x 28 m i
z polem gry w siatkbwke o wymiarach 9 18 m, o nawierzchni
syntetycznej — poliuretanowej, wyposazone w dwa kosze stojgce oraz
dwa stupki do siatkowki aluminiowe wraz z siatkg (demontowalne)

Projektuje sie ogrodzenie w polach zabramkowych na boisku pitki
noznej oraz w pasie pomiedzy boiskami tzw. tapacze pitek - z
bezweztowej siatki polipropylenowej rozpietej na stupkach stalowych.
- faczna dtugos¢ ogrodzenia - 71,0m
- wysokosc¢ ogrodzenia— 6 m

Na terenie rekreacyjnym wzdtuz ciggow pieszych i przy boiskach
lokalizuje sie fawki parkowe i kosze na smieci.



7.5. Zielen

W zawigzku z kolizjg zieleni z projektowanym zagospodarowaniem terenu
planuje sie usuniecie drzew. Uzyskano decyzje zezwalajgca na usuniecie drzew
( zatgcznik) . W celu zminimalizowania oddziatywania na srodowisko planuje sie
nasadzenie drzew i krzewéw. Drzewa do usuniecia oraz nasadzenia
przedstawiono na rys.2Z. Na pozostatym nieutwardzonym terenie wysiac trawe.
Wzdtuz ciggu pieszo — jednego wykona¢ nasadzenia drzew tworzgc dwurzedowy
szpaler. W pasie zieleni urzgdzonej wzdiuz poétnocnej granicy opracowania
wykonaé nasadzenia drzew i krzewéw ozdobnych.

7.6. Uktad komunikacyjny
7.6.1. Elementy zagospodarowania drogowego:

. cigg pieszo — jezdny

. parkingi

dojscia piesze

. facznik miedzy ulicg Wiejskg i Lesng wraz z ciggiem pieszo —
rowerowym

e. cigg pieszo — rowerowy

o0 oo

7.6.2. Konstrukcja nawierzchni:

a. Nawierzchnia ciggu pieszo- jezdnego
O 8 cm — kostka betonowa
O 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
O 15 cm podbudowa zasadnicza z ttucznia
O 15 cm — warstwa stabilizacji cementowej Rm=2,5 MPa
O grunt

b. Nawierzchnia parkingdéw
O 8 cm — kostka betonowa
O 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
O 15 cm podbudowa zasadnicza z ttucznia
O 15 cm — warstwa stabilizacji cementowej Rm=2,5 MPa
O grunt

c. Chodniki
O 8 cm — kostka betonowa
O 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
O 10 cm — podbudowa zasadnicza z ttucznia
O grunt

d. Nawierzchnia tgcznika
O 5 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
O 9 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
O 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
O 15 cm — warstwa stabilizacji cementowej Rm=2,5 MPa
O grunt



7.6.3.

7.6.4.

7.6.5.

7.6.6.

7.6.7.

e. Sciezka pieszo-rowerowa
O 8 cm — kostka betonowa bezfazowa
O 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
O 10 cm — podbudowa zasadnicza z ttucznia
O 10 cm — podsypka zwirowo - piaskowa
O grunt

Krawezniki i obrzeza

Zastosowano krawezniki:

- betonowe 15x22 cm pogragzonych: -1 cm (zjazdy)

- betonowych 15x22 cm wystajgcych od strony jezdni: 3 cm

- betonowych 15x30 cm wystajgcych na 12 cm (krawedz ciggu
pieszo-jezdnego, miejsca parkingowe, stopnie oddzielajgce atria
budynkow od przylegajacego terenu)

- betonowe obrzeza 8x30 cm (chodniki, opaska budynku)

Wszystkie krawezniki ustawi¢ w tawie betonowej grubosci 15cm z betonu

C12/15 z oporem.

Opaske budynku ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm.

Odwodnienie

Odwodnienie  nawierzchni  chodnikbw i  Sciezek  rowerowych
powierzchniowo na wtasny teren w przylegte tereny zielone.

Odwodnienie fgcznika zlokalizowanego na dziatce nr 53 powierzchniowo
w teren zielony.

Ciag pieszo-jezdny i parkingi na dziatce ewid. nr 48 odwodnione poprzez
odpowiednio zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne do wpustéw
deszczowych zlokalizowanych na dziatce Inwestora podpietych do
kanalizacji deszczowej (wg opracowania branzy instalacyjnej).

Rowy

Istniejgce rowy nalezy odtworzyé jako chtonne trapezowe o gtebokosci
0,6m. Szerokos¢ dna koryta min 0,4 m. Skarpy rowéw ze spadkami 1:1,5
m, przeciwskarpa wpisana w teren.

Przepusty

Po wizji lokalnej uznano, ze nalezy wykonac¢ przepusty z rur HDPE SN 8,
@400, lokalizacja wg rysunkéw projektu zagospodarowania.

Umocnienie scianek czotowych wykonac poprzez obudowanie brukowcem
15/17 cm na warstwie betonu C12/15 gr. 10cm. Spoiny wypetni¢ zaprawg
cementowa.

Uksztattowanie terenu
Spadki projektowanych nawierzchni dostosowano do istniejgcego
uksztattowania terenu.



7.7. Projektowane sieci uzbrojenia terenu (wg odrebnego opracowania):

Zaopatrzenie w wode
Zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej zgodnie z warunkami
wydanymi przez Sredzkg Wode

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Sredzkg Wode $cieki sanitarne z
projektowanych budynkéw bedg odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji
ogolnosptawne;.

Odprowadzenie wéd opadowych

Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych wg warunkéw wydanych przez
Urzad Miejski w Srodzie Slgskiej — z dachéw do kanalizacji deszczowej, z
powierzchni utwardzonych — wg pkt 7.6.4. opisu.

Zaopatrzenie w ciepto
Kazdy lokal wyposazony jest w uniwersalny trzon kuchenny na paliwo state.

Zaopatrzenie w energie elektryczng i oswietlenie terenu

Projektowane budynki oraz oswietlenie terenu zasilane bedg siecig kablowg nn
0,4kV wg warunkéw wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A. Przylgcza te
zostang wykonane przez Tauron Dystrybucja S.A. wg odrebnego opracowania.

8 Bilans terenu

- powierzchnia dziatki nr 48 23283 m?
w tym

-RIllb 10465 m”

-RIVa 10097 m?

-RV 1609 m*

-RLZII 1112 m?

- proj. powierzchnia zabudowy 3129,71 m?
- budynek nr 1 939,40 m?
- budynek nr 2 668,15 m?
- budynek nr 3 744,50 m?
- budynek nr 4 719,32 m?
- ostony $mietnikowe 58,34 m?

- proj. powierzchnie utwardzone 6242,32 m?
- cigg pieszo - jezdny 2007,67 m?
- parkingi 1017,18 m?
- dojécia i placyki 3190,97 m?
- plac techniczny 26,5 m?

- rekreacja
- boisko do pitki noznej 924,06 m?
- boisko wielofunkcyjne 576,40 m?

- plac zabaw 318,75 m?



- Zielen 11987,36 m?
w tym:
- zieleh zagospodarowana 10875,36 m*
- zielen niezagospodarowana 1112,00 m?
(fragment dziatki nie objety zmiang mpzp)

Wskaznik powierzchni zabudowy — 0,13 < 0,4
Udziat powierzchni biologicznie czynnej — 0,51 > 0,25

9 Ochrona konserwatorska

Dziatka, na ktorej zlokalizowany jest obiekt nie jest wpisana do rejestru
zabytkow, ale znajduje sie w strefie ochrony zabytkéw archeologicznych.

10 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploataciji gérniczej.

11 Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachéw i pytéw oraz substancji, w ilosciach
powodujgcych jakiekolwiek zagrozenie iwymagajgcych dodatkowych uzgodnien
i opracowan.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Powstaty w trakcie realizacji gruz nalezy wywiez¢ na miejskie wysypisko smieci.

12 Ochrona przeciwpozarowa

o  Odlegtosci miedzy projektowanymi budynkami a budynkami na sgsiednich
dziatkach budowlanych sg wieksze od min. odlegtosci wymaganej przepisami (8m).

o  Wymagana woda do zewnetrznego gaszenia pozaru (20 I/s) z projektowanych wg
odrebnego opracowania hydrantéw zewnetrznych sieci miejskiej @ 80mm

o Droge pozarowg zapewnia dojazd do budynku od strony ul. Wiejskiej i Le$nej

opracowata
arch. Jadwiga Drynkorn

sierpien 2015



