ul. Le$na - kosztorys aktualny 13.01.2021

OBMIAR

I Lp. | Podstawa | -~ - Op:s i wyliczenia 7: - | j.m.
| 15|KNR 2-31 ° Podsypka piaskowa -2wir. zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po za- |m2
d.1./105-3 geszczenlu 3 cm-CHODNIKI, DOJSCIA
1
N R '245 | - — m?
16/ KNR 2-31  |Podsypka piaskowa-zwir. zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm |m?
d.1./105-4 gr.warstwy po zageszczeniu pow.3 cm
1
= 1245 S i e - _im2
| |
' 17|[KNR2:31  |Podbudowy z kruszyw famanych (0-31,56 mm), warstwa dolna ogri0cm |m2
d.1./114-5 po zageszczeniu - chodniki i dojscia }
1
s S (N e
|
18/KNR 2-31 | Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagesz-  m?
d.1./105-3 czeniu 3 cm-CHODNIKI, DOJSCIA |
[ 1] |
245 — N _|m2
19/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr. ’mZ_'
d.1./105-4 warstwy po zageszczeniu pow.3 cm |
1 |
- e , m
| 20|KNNR 6 Drogi z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cem.-piasko- W 2
i d.1.1502-3 wej \
L 245 J&
- - - \
21|KNNR 8 Przetozenie-Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce {mZ
d.1.1502-3 cementowo-piaskowej, wypeinienie spoin piaskiem ‘
1 \
Sl £ - {m"‘
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezmkl i tawy krawezmkowe 30x30 cm, grunt kat.111- v ?m
d.1./401-4
1
N L . NEN ‘rm }
23|KNR 2-31  [tawy betonowe z oporem pod krawezniki - 7”77&1737
d.1./402-4 ‘
1
|
. |12,36 B D S ‘me‘
24 KNR 2-31  |Krawegzniki betonowe \}Vy_stajacé o wym.15x30 cm i 15x22cm o _‘h__
d.1./403-3 :‘
1
108 : — - - m_
| . . |
251‘KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym.30x8 |m
| d.1./407-3
1
| 98 S ,,,,,m,,,
|
| 26/KNR 2-31 Analogia: Frezowanie i uszczelnienie styku nawierzchni bitumicznych (dro- |m
! d.1./315-8 ga pow.) masg zalewowg [
1
L 18 —— - S| | ([
| N A e 1
‘ 27|KNR 5-10  |Analogia: Zabezpieczenie sieci eNN rurg dwudzielng gruboscienng Im
d.1./303-2 (ARQOT)
| 1 |
S < : . m
|
| 28/KNR 2-31  |Pobocze: Nawierzchnie pospélkal zwirowe warstw gomych jezdni o gr.8  m?
d.1./202-9 cm po zageszczeniu, rozécietane mechanicznie |
1
. 152 . m?_
: 79 KNR 2-31  |Pobocze: Nawierzchnie bospé!kaliwirovire warstw g_émgcﬁ_jezdnTa‘zd}" [m2
| d.1.|202-10 dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zageszczeniu, rozscietane mecha-
1 nicznie
i [m2_

|152,
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ul. Lesna - kosztorys aktualny 13.01.2021

OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l j.m. —[ Poszcz. | Razem
1. |Roboty zewngtrzne B N
. ¥ | — Droga asfaltowa-tgcznik-dziatka nr 53 S 3
1/KNR 2-31. |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicz- |m2
d.1./803-3 nie, gr.nawierzchni 9 cm wraz z utlizacja i
1 \
1980 S g = i . mz | 960,00
S | | — e s e I I I RAZEM | 960.00
2/KNR 2-01  Wykopy wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM), kat.gruntu lll-humus  'm? |
| d.1.|228-5 |
1 [
oo 184108 A | - - e s JBE b 53,08
| [ 1 | |RAZEM 64104
3'KNR 2-01  |Przemieszczenie ziemi na teren dz. nr 48-Roboty ziemne wyk koparkami w m?3
d.1..212-8 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku samo-
1 chodami samowyfadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiebierne 0 | |
poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu IV ‘ [
641,08 1 qme | 641,08 |
e L = _ o o o RAZEM | 641,05
4 KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samc-|m3 [
| d.1./206-4 wytadowczymi na odl.do 1 km (do przemieszczenia na dziatke nr 48)- ko-
1 parki podsigbierne o poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu lll-nasyp niebudowlany+ |
wykopy gruntu
B |206,35 - o N md | 206,35
R R B | |RAZEM 206,35
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samo-|m3
d.1./206-4 wytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsigbierne o poj.tyzki 0.60 m3,
1 kat.gruntu lll-nasyp niebudowlany+wykopy gruntu ‘
1132763 I b o m3 | 132763
) [ I - | |RAZEM | 132763
6/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami sa-  |m3
d.1.|214-4 mowyladowezymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
1 drogach utwardzonych, kat.gruntu [11-1V
L1 132783 I e {m3 ~ 1327,63 |
| ) | S o N RAZEM | 132763
[ 7] 1-11 Koszt utylizacji ziemi {m?3 :
d.1. [
1 ' }
S I 1327,63 SR, S— S — __m® | 132763
- P N e Il RAZEM | 132763
8|KNR 2-01  |Analogia: Nasypy zasadnicze z ziemi dowiezionej (z kosztem ziemi) ‘rm3
| d.1,/235-2 ‘
| 1|
[ | |92808 i - _m3
| | o R | I S B | 928,08
9/KNR 2-31  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem m2 |
d.1.[111-1 rolniczym, gr.podbudowy po zageszczeniu 12 cm |
1 1 | i
b 20 00 N __m2 | 1310,10 |
I R | |RAZEM | 131010
10| KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem  |m2
d.1.1111-2 rolniczym, kazdy dalszy 1 cm gr.podbudowy po zageszczeniu pow.12 cm i 1
1
l 1301 ] N _|mz_ | 131010 |
[ ' - —l i | |RAZEM 131010
11|KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszcze- | m2
d.1.[114-5 |niu-tgcznik ;
1 |
A AR £ B o lme | 12000
R T - - - ] RAZEM 1296,00
| 12|KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej m2
d.1./114-6 pow.15 cm po zageszczeniu
1 Krotnosc = 5
] 1296 B S . m2 | 1296,00
L ) R . RAZEM 1296.00
13/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 'm2 |
d.1./0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm |
1 | [
B B 1296 e o mZ |,, 1.296,000|
R !RAZEM” 1296000
| 14|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warsiwa |m?2
| d.1./0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$c¢ po zageszczeniu 5 cm
[ 1] ‘ ’
(S 2 SR m2_ | 1296000
[ ] |RAZEM 1.296.000)
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OBMIAR

|Lp. | Podstawa | o ~ Opis i wyliczenia o | jm.
30/KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o Srednicy 26-35 cm |szt
d.1.103-3
1
66 - ‘sﬁ_
31|KNR 2-01  Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35 cm lszt
d.1./105-3 |
1
105 N . B A,Eg{
32/KNR 2-01  |Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi - transport na odlegto$¢ do 2 km diuzyc m?
d.1./110-1
1 [ ‘
_— 15,84 I o I 1‘0"3
 33/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc, ké_r_piriy"i galezi - transport na o&leg{oéé do 2 km Eérbi— ?mp
d1w11&2 ny s
1
11,22 o o mp
34/KNR 2-01 | Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi - transport na odlegtosé do 2 km galezi mp
d.1./110-3
1
27,72 S . mp
35/KNR 2-21  |Rozscietanie ziemi urodzajnej na terenie plaskim, reczne z transportem  |m3
d.1./1218-2 [R=  |taczkami
| 1/0,955]
|__§7 51,14 . o
| — ) —

IRZAD MIEJISKI

srodzie Slgskiej
Wydziat Inwestycji
Plac Wolnosci 5

55-300 Sroda Slaska
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