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Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych
instalacji oswietlenia terenu na osiedlu budynkéw wielolokalowych

w Srodzie Slaskiej dz. nr 48, 53, 47

1. Podstawa opracowania
e Warunki przytgczenia WP/050837/2015/005R05
e Projekty branzowe opracowane przez Pracownie Projektowg PLAN
e Wytyczne inwestora
e Obowigzujgce przepisy i normy

e Inwestor: Gmina Sroda Slaska

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
e Instalacje ochronne

e Oswietlenie zewnetrzne terenu osiedla oraz drogi dojazdowej

3. Charakterystyka elektroenergetyczna
e Projektowana instalacja w uktadzie TN-S
e Zasilanie z sieci energetyki zawodowej w uktadzie TN-C

e Ochrona od porazen — szybkie samoczynne odtgczenie zasilania

4. Projekty zwigzane
Projekt przedsiebiorstwa energetycznego zasilajgcy osiedle w energie elektryczng

5. Oswietlenie terenu zewnetrznego
W rozdzielnicy administracyjnej przewidziane bedzie zasilanie i sterowanie o$wietleniem:
e Terenu wewnetrznego osiedla
e Drogi dojazdowej do osiedla
Sterowanie automatyczne przy pomocy programatora astronomicznego. Oswietlenie terenu

zatgczono na odrebnym rysunku.



Z rozdzielnicy administracyjnej zasilana bedzie instalacja AZART przewidziana dla potrzeb

mieszkancéw.
Do oswietlenia terenu zastosowano:

e Stup oswietleniowy o wysokosci 5m z fundamentem prefabrykowanym typ SAL-5

e  Stup stalowy ocynkowany metodg ogniowg, nastepnie malowany proszkowo

e Oprawy oswietleniowe parkowe typ Iskra LED 24 5K. Dobér opraw oswietleniowych oraz
ich rozstaw spetnia wymagania klasy S3.

e Fundamenty stupdw oswietleniowych winny wystawa¢ 3cm ponad powierzchnie gruntu.
Fundament betonowy oraz stup na wysokosci 30cm od ziemi zabezpieczy¢ abizolem
dostosowanym do malowania na cynk.

e Stupy wyposazyc w tabliczki bezpiecznikowe z jednym bezpiecznikiem

e Stosowal tabliczki posiadajgce izolacje klasy Il oraz zaciskami do 35mm? z wkiadka
bezpiecznikowg DO1/E14-6A. Tabliczka oswietleniowa - trzyzaciskowa

e Na slupach umiescic tabliczki opisowe z numeracjg stupdw. Na tabliczce umiescic:

e Informacje o numerze szafki

o Numer obwodu — cyfra rzymska

o Numer kolejny stupa — cyfra arabska

o Rok budowy
o Tabliczki opisowe stupdw umiesci¢ od strony ciggu pieszo — jezdnego
e Tabliczki mocowac na wysokosci 1,7m nad poziomem ziemi

e Sposdb opisania stupdw pokazano na rysunku nr 5-E.

Nalezy stosowac wysiegniki:

e wysiegniki jednoramienne typu WR-4/1 o kacie nachylenia 5 stopni,
e wysiegniki dwuramienne o kacie pomiedzy ramionami 90 stopni i kacie nachylenia 5
stopni typu WR-4/1 90

6. Budowa kablowe linii n.n. oswietlenia terenu

Linie kablowe w terenie nieutwardzonym uktadac¢ na gtebokosci 0,7m warstwie 10cm piasku
rzecznego wypetniajgcego dno rowu kablowego. Kabel zasypaé¢ ponownie 10cm warstwg tego
samego piasku, a nastepnie ziemig pochodzacg z wykopu. W odlegtosci 25cm od kabla utozy¢

folie PCV w kolorze niebieskim o grubosci minimum 0,5mm.



Wykop pod linie kablowg wykona¢ wytacznie recznie. Pod przejazdami kabel prowadzi¢ w rurze
ochronnej typ DVK110 uktadanej na gtebokosci 1,0m. Budowe linii kablowej wykona¢ zgodnie z
normg NSEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz uwagami wtascicieli

uzbrojenia w terenie.

Przed zasypaniem kabel podlega sprawdzeniu przez stuzby techniczne inwestora. Na trasie kabla
w odstepach co 10m oraz przy wejsciach do stupdw na kablu w kazdym stupie, przed tabliczka
bezpiecznikowg TB, stosowaé oznacznik jak na trasie kabla. Na podejsciu do kazdego stupa
pozostawi¢ zapas kabla 2,0m. Przy szafce oswietleniowej i ztgczu ZKP pozostawic zapas kabla o

dtugosci 2,0m.
Prace pomiarowe

Dla wszystkich robét zanikajacych nalezy dokonac szczegétowych domiaréw geodezyjnych
pozwalajacych na lokalizacje wykonanego uzbrojenia w terenie i na planach sytuacyjnych
dokumentacji, ktére wraz z protokotem badan i sprawozdahn oraz wykazem atestéow

materiatowych dla zrealizowanych obiektéw przygotowac do przekazania.
7. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Ochrone od porazen pragdem elektrycznym stanowi izolacja podstawowa
- dla linii kablowej poziom izolacji — 1,0kV

- dla instalacji w stupie — 0,75kV

Ochrone dodatkowg stanowi Il klasa izolacji w obwodach projektowanych. Rozdziat przewodu
PEN na PE i N wykona¢ w szafce oswietleniowe]j. Opornos¢ uziemienia R<10[)m]. Uziom pionowy

wykonacé przy pomocy czterech pretéw FeZn®20x12m bednarki FeZn30x4m — 15m.
8. Uwagi koncowe

Catos¢ robodt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami a w szczegdlnosci z:

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. V —
Instalacje elektryczne”

e Norma N-SEP-E 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

e Przy wytyczaniu lokalizacji stupéw i tras kabli uwzgledni¢ aktualne projekty drog i

projekty branzowe



Roboty w miejscach kolizyjnych prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych wtascicieli
sieci
Przed zasypaniem kabel podlega sprawdzeniu przez stuzby techniczne inwestora
Kazdorazowo przed zakupieniem kabli dokona¢ sprawdzenia dtugosci tras kabli
Po zakoriczeniu prac wykonaé pomiary kontrolne

o Rezystancji izolacji

o Rezystancji uziemienia

o Skutecznosci wytaczenia zasilania obwodu

o Natezenia oswietlenia



Karta produktu

ROSA Stup aluminiowy SAL-4,5/B60

o $rednicy 114 mm przy podstawie

C€

Dane techniczne
Typ stupa SAL-4,5/B60
Kod produktu 42103
Wysokosé stupa H [m] 4,5
(Grubos¢ scianki stupa [mm] 3,0
\Waga netto [kg] 12,9
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m”] 0,1
. 5 o " oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i powierzchni
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie N R Y 2 N
nie przekraczajgcych danych z tabeli wytrzymatosciowe]
Typ stosowanych wysiggnikéw wg tabeli wytrzymatosciowej
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-50/2-50
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311150/ 311205
Komplet elementéw ztacznych zwyktych / zrywalnych 4006 / 4007
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-4,5/B60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m’] dla Cx=0,7
kod 42103 Vref. =22 m/s Vref.=24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
|'i lll strefa, Il strefa,
— dopuszczalna waga I strefa, Il strefa,
it ojedynczej opraw! I kateg. terenu i, teem Il kateg. terenu et trenm
PoJECynczej oprawy £ do 450m n.p.m. £ do 755m n.p.m.
WA-01 10 0,39 0,31 0,19 0,16
o WA-1 10 0,41 0,33 0,21 0,18
& WA-2 10 0,28 0,21 M X
<
WA-4 10 0,20 0,13 M X
WA-8/1 10 0,18 X X X
WA-14/1 10 0,18 X X X
SAL-4,5/B60 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m’] dla Cx=1
kod 42103 Vref. =22 m/s Vref.=24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
. o 1 lll strefa, Il strefa,
Dopuszczalna masa opraw i wysiegnikéw I strefa, Il strefa,
kel [T —_ Il kateg. terenu || kateg. t Il kateg. terenu
€ ateg. terenu do 450m n.p.m. ateg. terenu do 755m n.p.m.
20 0,37 0,31 0,22 0,2
Y
&5 % . powierzchnia: aluminium szlifowane
= . anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig
U wybtyszczania
#1174 . opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na
A 2yczenie klienta)
o ? . opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do
% <+ wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie klienta)
Q . wneka standard ROSA
% . pakowanie: wtdknina polipropylenowa
. certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2
d
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Karta produktu

ROSA Stup aluminiowy SAL-80

o $rednicy 146 mm przy podstawie

C€

260
2oL o
Dane techniczne
R [Typ stupa SAL-80
S Kod produktu 42317
[Wysokos¢ stupa H [m] 8
Grubos¢ Scianki stupa [mm] 4,2
[Waga netto [kg] 35,2
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m’] 0,353
oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
ITyp stosowanych wysiegnikow wg tabeli wytrzymatosciowej
ITyp fundamentu / kosza zbrojeniowego B-60 / Z-60
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311160/ 311206
Komplet elementéw ztgcznych zwyktych / zrywalnych 4008 / 4009
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-80 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla Cx=0,7
kod 42317 Vref.=22m/s | Vref.=24m/s Vref.=26 m/s | Vref.=28 m/s
dopuszczalna wa- 1i Il strefa, Il strefa,
typ wysiegnik ga pojedynczej sitisiE) Il kateg. terenu Wik, Il kateg. terenu
- Il kateg. terenu o Il kateg. terenu 10 7555 L
WR-1/1 15 0,29 0,20 X X
WR-2/1 15 0,22 0,13 x X
) WR-3/1 15 0,22 0,13 X X
= WR-4/1 15 0,29 0,19 x X
© WR-15/1 15 0,19 X X X
WN-1 15 0,25 (Cx=1) 0,18 (Cx=1) X X
SAL-80 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
kod 42317 Vref.=22 m/s | Vref.=24m/s Vref.=26 m/s | Vref.=28m/s
" . 1i Il strefa, Il strefa,
Dopuszczalna masa opraw i wysig- | strefa, Il strefa,
nikéw [kg] Il kateg. terenu e, e 1l kateg. terenu I efiegy. Eertemm
8 8 & do 450m n.p.m. & do 755m n.p.m.
30 0,26 0,19 % X
. powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
. zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm
(inna wysoko$¢ na zyczenie klienta)
. wneka standard ROSA
. pakowanie: wtdknina polipropylenowa
. certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2
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